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1. Allgemeines 


Sexiéme Congrés International du Froid Buenos Aires Aoidut 
Septembre 1932. Premiére Commission internationale (Commission Kam er- 
lingh Onnes) de Jinstitut international du froid. Rapports et communications 
issus du laboratoire Kamerlingh Onnes présentés par le président de la pre- 
miére commission W. H. Keesom. X und 460S., Leiden, N. V. Boek- en Steen- 
drukkerij Eduard Jjdo, 1932. Uber die einzelnen Arbeiten wird, soweit physi- 
kalisches Interesse vorliegt, unter dem Zitat ,,Rapports Laborat. Onnes 1932“ 
berichtet werden. Scheel. 
> Heinrich Kayser zum 80. Geburtstag. ZS, f. wiss. Photogr. 32, 1—2, 
1933, Nr. 1/2. 
F.Paschen. Heinrich Kayser zum achtzigsten Geburtstag. Natur- 
wissensch. 21, 213—214, 1933, Nr. 11. 
H. Konen. Heinrich Gustav Kayser zum 80. Geburtstage. Phys. 
ZS. 34, 225—226, 1933, Nr. 6. 
J.R. Partington. The Scientific Work of Joseph Priestley. Nature 
131, 348—350, 1933, Nr. 3306. 
H.G. Wayling. Priestley’s Associations with London. Nature 131, 
350—351, 1933, Nr. 3306. 
Thomas D. Cope. David Rittenhouse, physicist. Journ. Franklin Inst. 
215, 287—297, 1933, ‘Nr. 3. 
Erich Schneider. 20 Jahre Laue-Diagramme (1912—1982). ZS. f. math. 
u. naturw. Unterr. 64, 1—3, 1933, Nr. 1. H. Ebert. 
J. Dalchau. Ein einfaches Verfahren zur Auswertung von Regi- 
strierstreifen. Elektrot. ZS. 54, 253—254, 1933, Nr.11. Auf einem Registrier- 
streifen, der auch von einem Instrument mit ungleichmaéfiger Skalenteilung 
herriihren kann, seien die Mefiwerte L, bis L;, wahrend einer bestimmten Zeit Ni- 
bis n, mal registriert. Tragt man n, nL, n L2 als Funktion von L auf, so konnen 
durch Ausplanimetrieren der von den erhaltenen Kurven eingeschlossenen Flachen 
Mittelwert, Streuung und Schwankungsirequenz nach einfachen Beziehungen er- 
mittelt werden. Dietsch. 


Joseph Berkson. The coefficient of correlation. Science (N.S.) 77, 
259, 1933, Nr. 1993. H. Ebert. 
50* 
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J. W. Alexander. A matrix knot invariant. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 
272—275, 1933, Nr. 2. 
Sir A. 8. Eddington. Notes on the method of least squares. Proc. Phys. 


Soc, 45, 271—287, 1933, Nr.2 (Nr. 247). H. Ebert. 
Séji Matsumura, Uber die Axiomatik von Mittelbildungen. Tohoku 
Math. Journ. 36, 260--262, 1933, Nr. 2. Scheel. 


P. Luckey. Nomogramme fiir die komplexen Wurzeln quadra- 
tischer und reduzierter kubischer Gleichungen, ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 13, 36—42, 1933, Nr. 1. 

y.Mises. Zur mechanischen Quadratur. ZS. f, angew. Math. u. Mech. 13. 
53—56, 1933, Nr. 1. 

A.W. Simon. On the Quantitative Theory ofthe WimshurstStatice 
Machine. I. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 67—74, 1933, Nr. 2. 

A.W.Simon. On the Quantitative Theory of the Toepler-Holtz 
Static Machine. II. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 75—82, 1933, Nr. 2. H. Ebert. 


A. Einstein und W. Mayer. Semi-Vektoren und Spinoren. Berl. Ber. 
1932, S.522—550, Nr. 32/33. Jede reelle Lorentztransformation D la®t sich eindeutig 
in zwei spezielle Lorentztransformationen 8 und € zerlegen, deren Transformations- 
koetfizienten bi. und Ge zueinander konjugiert komplex sind. Die Transformationen 
8% und © bilden Gruppen (8) und (€), die zur Gruppe (D) der Lorentztransforma- 
tionen isomorph sind. Es werden neuartige Gréfen ,Semivektoren“ mit vier 
komplexen Komponenten eingefiihrt, die bei Vornahme einer Lorentztransformation 
eine B- bzw. ©-Transformation erleiden. Es gibt spezielle Semivektoren, die gewissen 
Symmetriebedingungen geniigen und nur zwei voneinander unabhingige komplexe 
Komponenten haben. Dies gibt Anlaf} zur Einfiihrung von Gréfen mit nur zwei 


komplexen Komponenten, den Diraesechen Spinoren. Kohler. 
C.W.Oseen. Beitrige zur geometrischen Optik. III. Ark. f. Mat, 
Astron. och Fys. (A) 23, Nr. 10, 49S., 1933, Heft 2. [S. 858.] Picht. 
Max Planck. Ursprung und Auswirkung wissenschaftlicher 


Ideen. ZS, d. Ver. d. Ing. 77, 185—190, 19383, Nr.8. ..Erst die Ideen machen den 
Experimentator zum Physiker, den Chronisten zum Historiker, den Handschriften- 
experten zum Philologen. Dabei kommt es nicht immer allein auf die Frage an, 
ob eine Idee wahr oder falsch ist, ja ob sie iiberhaupt einen deutlichen angebbaren 
Sinn besitzt, sondern vielmehr darauf, dafi sie fruehtbare Arbeit erzeugt.“ ‘A. Ebert. 


V. V. Narlikar. The Constant of Gravitation, G. Nature 131, 184, 1933¢ 
Nr. 3300. Die Gravitationskonstante wird mit der Gesamtmasse im Weltall, dem 
Weltradius und der Lichtgesehwindigkeit in Beziehung gebracht. Kohler. 


H.P. Robertson. Relativistic Cosmology. Rev. Modern Phys, 5, 62<-90, 
1933, Nr.1. Lésungen mit nie negativ werdendem Druck und mit stets von Null 
verschiedenem Expansionsfaktor existieren nur im Falle positiver Raumkriimmung 
und eines positiven 4-Gliedes, Wird weiter verlangt, daf der Druck mit zunehmen- 
dem Radius der sphirischen Welt nicht wichst, findet man die Einsteinsche 
Lésung und einen Typ von Lésungen, der die statische als Ausgangsstadium 
enthalt. Kohler. 
Tokio Takéuchi. On Some Properties of the Expanding Universe 


Proc. Phys.-Math. Soe, Japan (3) 14, 397—398, 1932, Nr.8. Aus der Tolmanschen 
Gleichung fiir das Linienelement des expandierenden Universums wird ein 
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Maximalwert des Dopplerkoeffizienten k, der gleichzeitig ein Ma® fiir den Materie- 
schwund im Universum ist, berechnet. Es folgt: k<10-%/Jahr. Weiter wird der 
_Einsteinschen kosmologischen Konstanten 2 folgende Deutung gegeben: / ver- 
korpert die Expansionstendenz des Universums, welche den kontrahierenden Ein- 
_fliissen der Materie- und Strahlungsenergiedichte entgegenwirkt. Teichmann. 


Kiichiré Ochiai. Energy of the Configuration (ts)? (2s). Proc, Phys.- 
Math. Soe. Japan (3) 14, 388—396, 1932, Nr.8. Es wird eine Approximationsmethode 
zur Integration der Fockschen Gleichung fiir den einfachen Fall (1s)? (2s) ent- 
wickelt. Die Ubereinstimmung der numerischen Auswertung mit dem experi- 
mentellen Befund ist befriedigend. Teichmann. 


D. D. Kosambi. Affin-geometrische Grundlagen der einheit- 
Pliehen Feldtheorie. Berl. Ber. 1932, S.342—3845, Nr.14. In einer rein 
affinen Feldtheorie erscheinen zwei Arten von Parallelismus, die sich aus einer 
nicht-distributiven Vekterderivierten ergeben. Dadurch werden Fiinfervektoren 
iiberfliissig gemacht und die Tensoren der einheitlichen Feldtheorie sowie neue 
bisher physikalisch nicht gedeutete Tensoren ergeben sich ohne weiteres. 
Teichmann. 
V.V.Narliker. The restriction to linearity of the Lorentz trans- 
formaticn. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 460—462, 19382, Nr. 4. Der Verf. legt 
dar, dai man bei der Ableitung der Lorentztransformation nicht die Homogenitat 
des Raum-Zeit-Kontinuums braucht, um lineare Transformationsgleichungen zu er- 
halten, sondern dai die Linearitéit der Lorentztransformation eine unmittelbare 
Folge der Wellengleichung des Lichtes ist. Teichmann. 


J. Ghosh. Gravitational Field of a Homogeneous Sphere. Indian 
Phys.-Math. Journ. 3, 189—142, 1932, Nr.3. In der vorgelegten Arbeit gelangt der 
Verf. zu einer Lésung des Problems einer homogenen kugelférmigen Verteilung, 
welche allgemeiner als die Sch warzschildsche ist. Es wird dabei angenommen, 
da& die Massendichte konstant ist, und da® zwischen radialen und transversalen 
stresses“ lineare Beziehungen bestehen. Teichmann. 


J. A. Schouten und D. van Dantzig. Zur generellen Feldtheorie. Dirac- 
sehe Gleichungen und Hamiltonsche Funktion. Proc. Amsterdam 
35, 843—852, 1932, Nr.6. Es wird gezeigt, dai man die projektivisierte Diracsche 
Gleichung auf eine Form bringen kann, die ebenfalls nur jenen vollstandig be- 
stimmten Impulsenergiepunkt enthalt, wie er in der projektivisierten Gleichung der 
Weltlinien auftritt, Man kommt auf diese Weise zu einer Form der H amilton- 
schen Funktion, die bis auf einen konstanten Faktor durch das skalare Produkt 
jenes Punktes mit dem zu ihm komplex konjugierten, auf der gleichen Fundamental- 
quadrik liegenden Punkt wiedergegeben werden kann. Diese Hamilton sche 
Funktion liefert die richtigen kanonischen Gleichungen fiir die Weltlinien. Schlief- 
lich wird auf das Wesen der Unbestimmtheit eingegangen, die beim Ubergang zu 
einem homogenen Weltkoordinatensystem auftritt. Teichmann. 


G. C. Me Vittie. Dirac’s equation in general relativity, Monthly Not. 
| 92, 868—877, 1932, Nr. 9. Schrédinger hat eine verallgemeinerte Form der 
Diracschen Gleichung fiir das Elektron angegeben, welche in einem beliebigen 
Riemannschen Raum Giiltigkeit besitzt und die Wirkung von Gravitations- 
feldern auf die Eigenschaften des Elektrons zu beschreiben gestattet. Die Gleichung 
ist so aufgebaut, dafi sie fiir den Grenzfall eines euklidischen Raumes in die D irac- 
sche Gleichung iibergeht. Es wird am Beispiel des Wasserstoffatoms gezeigt, dag 
die verallgemeinerte Diracsche Gleichung Resultate liefert, die in Uberein- 
stimmung mit dem Experiment stehen, insbesondere, daf} Gravitationsfelder die 
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Frequenz des emittierenden Lichtes beeinflussen, und da® eine Kontraktion oder 
Expansion des Universums diese Frequenz nicht andert. Teichmann. 


Leigh Page. Momentum Relations in Crossed Fields. Phys. Rev. (2) 
42, 101i—107, 1932, Nr.1. Ross Gunn hat in einer Reihe von Arbeiten den Ver- 
such gemacht, die Bildung von Doppelsternen und Planetensystemen mit Hilfe 
elektromagnetischer Krafte zu erklaren. So nimmt Gunn z. B. an, da jeder Stern, 
ahnlich wie die Erde, von sich kreuzenden elektrischen und magnetischen Feldern 
umgeben ist, in welchen in der Atmosphare gebildete lonen ein mechanisches Dreh- 
moment annehmen, das sie durch Stéfe auf den Stern selbst tibertragen. Der Veri. 
zeigt, daB die Gunnsche Erklarung fiir das Drehmoment eines Sternes nicht 
stichhaltig ist. Er verweist auf eine aitere Arbeit von J. J. Thomson, der gezeigt 
hat, da8 im Au®enraum einer gleichférmig magnetisierten Kugelsehale ein Energie- 
flu8 in Richtung der Breitenkreise vorhanden ist. Auf Grund dieser Arbeit gelingt 
es dem Verf. zu zeigen, dai die Ionen ihr mechanisches Drehmoment auf Kosten 
des elektromagnetischen Momentes annehmen. Es kann daher diesey Prozefi nicht 
— wie es Gunn annimmt — zu einem staéndig wachsenden Drehmoment fiithren. 
Teichmann. 

Henry Eyring. Quantum mechanicsand chemistry with particular 
reference to reactions involving conjugate double bonds. 
Science (N.S.) 77, 158—160, 1933, Nr. 1989. Kurze Skizze der quantenmechanischen 
Berechnung von Aktivierungswarmen unter Hinweis auf die gute Ubereinstimmung 
der Rechnungen von Polanyi und Eyring, Pelzer und Wigner mit den 
Beobachtungen von Farkas an der Reaktion zwischen Wasserstoffatom und 
Wasserstoffmolekel, die Verwandlung von Ortho- und Para-Wasserstoff an Ober- 
flachen, die Wasserstoff-Chlorreaktion, die gréfere Reaktionsfaihigkeit leichterer 
Isotopen (wegen verschiedener Nullpunktsenergie), die vielleicht zur Trennung 
benutzt werden kénnte, und schlieBlich der Addition von Hs, und Brs zu Butadien. 
K. Przibram. 
V.Rojansky, On a Relativistie Particle with aq-Number Charge. 
Phys. Rev. (2) 43, 207, 1988, Nr. 3. Verf. untersucht, ob es méglich ist, die Ladung e 
als q-Zahl aufzufassen und findet, daf} dies nur in einer Weise méglich ist, naimlich 
mk oe) == eo + €; 1, WO ey und e; C-Zahlen sind, Das Problem wird jedoch weiter 
verfolgt. J. Holtsmark. 


Gg. Keinathh Arten der Aufzeichnung registrierender Instru- 
mente. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 20, J 031—1, 1933. 

R. Bernhard und A.Kammerer. Einrichtung der Deutschen Reichs- 
bahn-Gesellschaft zur Eichung von MefSgeriten fiir die Fest- 
stellung von mechanischen Bewegungen, Elektrot. ZS 257— 
1933, Nr. it. $ 5 ' N . &. 54, a06 260, 
W.P. Westphal. Die Liliput-Schwungmaschine. ZS, f. math. u. naturw 
Unterr. 64, 35—36, 1983, Nr. 1. H Eberk 


Ludwig Wolf und Sigrid vy. Reichel. Ubereinregulierbares fettfreies 
Ventil. ZS. f. Elektrochem. 39, 143—145, 1983, Nr.3. Das in die Apparatur ein- 
zufiihrende Gas wird dureh einen innen ausgehéhiten Tonkegel geleitet. Das diesen 
Kegel umgebende Glasrohr ist ebenfalls konisch, Bei Nichtgebrauch wird der Ke: el 
durch Quecksilber, das durch eine kleine Kolbenpumpe hochgedriickt wird, um ae 
bie Einzelheiten der Apparateteile werden genau besehrieben, H. Ebert, 


Sin Tanaka. A New Method of Thickness-Measurement of Metal 


Films. Rep. Aeron. Res. Inst. Téky6 Univ. 7, 293—306 1933, N 
hy eron s. Inst. KY . ¢, 293—306, 1933, Nr. 10 (Nr. 91). D 
das spezifische Gewicht diinner, durch Aufstiuben oder durch Sa mn 
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hergestellter Metallschichten nicht als gleich der massiver Metallschichten an- 
_gesehen werden kann, ist es unméglich, die Dicke soleher Sechichten durch Wagung 
_zu bestimmen. Sollen Schichtdicken diinner als 0,05 uw gemessen werden, versagt 
auch die bekannte Interferenzmethode; ebenso lift sich die Dicke oat dinner 
Schichten mit Réntgeninterferenzen nur dann messen, wenn die Schichten sehr 
gleichmafig sind. Der Verf. hat aber ein Verfahren gefunden, nach dem sich die 
Dicke diinner Metallschichten mit Hilfe eines auf einer Planplatte eingeritzten 
parallelen Liniensystems, das sich am Metallfilm und an der diesen tragenden 
Glasoberflache spiegelt, mit einem Mef$mikroskop ermittelIn la8t. Dieses mikro- 
metrische Verfahren gestattet auch die photographische Festhaltung der Tat- 
bestande der Messung. W. Keil. 


F. Hope-Jones. Time-keeping, old and new. Journ. scient. instr. 10, 
43—49, 1933, Nr.2. In der vorliegenden Arbeit, die die Niederschrift eines vom 
Verf. gehaltenen Vortrages darstellt, wird die Zeitmessung mit Hilfe von Uhren 
zusammenfassend betrachtet. Die Ausfiihrungen behandeln vorwiegend mecha- 
nische Uhren — R&aderuhren — und die aus diesen entwickelten neuzeitlichen 
Uhren mit freiem Pendel, fiir die das Kennzeichen des Riderwerkes vielfach fast 
ganz in den Hintergrund getreten ist. Ein kiirzerer historischer AbrifS leitet den 
Hauptteil der Ausfiihrungen ein, in deren Vordergrund die bekannte Shortt-Uhr 


steht. W. Keil. 
F, Gépel und W. Keil. Federuhren. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 20, 
elise —1e 1933: ; H. Ebert. 


Hans Gebelein. StGrungen von Pendeluhren durch Bodener- 
schiitterungen. Astron. Nachr. 248, 33—42, 1932, Nr.5931. Die vorliegende 
Arbeit behandelt eine sehr zeitgemafe Frage, ihre Ergebnisse gipfeln in quanti- 
-tativen Anhaltspunkten iiber Stérungen, denen die Pendeluhr ausgesetzt ist, die 
aus Mangel an Kenntnis ihres Ausmafies in neuester Zeit zu einem erheblichen 
Mi®trauen gegen die Pendeluhr als Zeitmefigerat fiir hohe Anforderungen Ver- 
anlassung gegeben haben. Verf. untersucht drei Arten von Einwirkungen von 
Bodenerschiitterungen auf den Gang von Pendeluhren: 1. vorwiegend horizontal 
verlaufende Erschiitterungsbewegungen, sie beeinflussen Schwinguugsamplitude 
und Phase; 2. Amplitudenainderungen fndern die Schwingungszeit und 3, Oszil- 
lationen des Pendelaufhingepunktes beeinflussen die Schwingungsdauer. Er 
untersucht diese Stérungen analytisch und vergleicht seine Ergebnisse mit Mes- 
sungen der haufig vorkommenden Erschiitterungen, die fiir den Aufstellungsort 
(Pfeiler) der Uhr mit Ausgleichspendel von Schuler auf der GOttinger Stern- 
warte mit Hilfe seismographischer Registrierungen angestellt wurden. Es zeigte 
sich, da fiir diesen Aufstellungsort nur die durch Erschiitterungen bewirkten 
Amplitudenanderungen von Bedeutung sind. Verf. weist nachdriicklich auf den 
auBerordentlich giinstigen Aufstellungsort der Schuleruhr in Géttingen hin, aber 
auch darauf, was aus seinen Untersuchungen sehr klar hervorgeht, daBi der Auf- 
stellungsort jeder Prazisionspendeluhr auf Erschiitterungsfreiheit auf das ge- 
naueste untersucht werden muf.. W. Keil. 
G. Th. Gengler. Praizisionszeitmessung und Schuler-Pendel. 
Astron. Nachr. 247, 185—199, 1932, Nr.5914. Die Uhr von Schuler mit dem 
Ausgleichspendel hat zu einer lebhaften Diskussion Anlafi gegeben, in der im 
Anschlu® an die Veréffentlichung Schulers iiber das Zeitzeichen der Seewarte 
Meinungen zum Ausdruck gekommen sind, die der neuen Uhr nicht gentigend ge- 
recht werden. Deshalb unternimmt es Verf., in breiterem Rahmen einige Richtig- 
stellungen zu geben. Im Anschluf an eine Beschreibung der Schulerschen 
Uhrenanlage behandelt er die grundsatzliche Eigenart des Ausgleichspendels, wo- 
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bei er auf die physische Formgebung, die Massenkonfiguration u. a. Eigentiimlich- 
keiten naher eingeht. Breiten Raum nehmen seine Ausfiihrungen liber die Beobach- 
tungen an der in Betrieb befindlichen Uhr ein, wobei im einzelnen zu Diskussions- 
einwiinden von anderer Seite Stellung genommen wird. Die Arbeit stelit in gewissem 
Sinne eine Zusammenfassung dessen dar, was bisher in Einzelarbeiten tiber die 
Schuleruhr veréffentlicht worden ist, und legt damit die Bedeutung dar, die der 
neuen Uhr innerhalb der Bestrebungen, die Zeitmessung zu verbessern, zukommt. 

W. Keil. 
A.Repsold. Bemerkungen itiber die Schulersche Uhr, besonders 
im AnschluB an den Vortrag vonM. Schuler: ,Die Notwendig- 
keit eines Normalmafes der Zeit und meine bisherigen Er- 
folge beim Schaffen einer Zeitnormale®. Astron. Nachr, 247, 201 
—207, 1932, Nr.5915. In dem erwahnten Vortrag hatte Se huler (diese Ber. 13, 
593, 1932) auf Grund von Vergleichen mit seiner Uhr mit Ausgleichspendel zu der 
Frage der Genauigkeit der Nauener Zeitzeichen Stellung genommen. In der vor- 
liegenden Arbeit erwidert der Leiter des Zeitdienstes der Deutschen Seewarte 
aut die Schulerschen Feststellungen. Durch eingehende Untersuchung gelingt 
es ihm nachzuweisen, daf die von Schuler angegebenen Zeitzeichenfehler der 
Berichtigung bediirfen. Weiter ausholende Betrachtungen fiihren den Verf. zu 
dem Schlu8, daf in den Schulerschen Werten durch die Aufnahmeapparatur 
bedingte Fehler eingeschlossen sind. Beanstandet wird auch die Angabe von mitt- 
leren taglichen Gangschwankungen fiir einen langeren Zeitraum. Diese lassen 
sich bei einer Uhr nur durch Anschluf} an Zeitbestimmungen oder Zeitsignale 
ermitteln. Fiir die Schuleruhr fehlen bisher Angaben tiber Gangleistungen tiber 
langere Zeitriume, so daf} eine endgiiltige Beurteilung ihrer Leistungen noch 
nicht méglich ist. Nach Ansicht des Verf. berechtigen die konstruktiven Besonder- 
heiten der Sehuleruhr, auf die er niher eingeht, nicht zu der Erwartung auf 
besonders hohe Gangleistungen. Die vom Verf. mitgeteilten zeitgemafen Erforder- 
nisse fiir den Bau von Priazisionspendeluhren sind zum Teil durch neue For- 
schungen (Tomlinson, diese Ber. S.468) itiberholt, so da®S auch seine 
Ansicht, daf} nach den bisherigen Leistungen der Kristalluhr diese die Pendeluhr 
verdrangen kénne, als verfriiht angesehen werden muf. W. Keil. 
K. Sehiitte. Uber die Zuverlissigkeit der Registrierung beim 
Schreibchronographen. Astron. Nachr. 247, 175—178, 1932, Nr. 5913. 
Die beiden untersuchten Schreibchronographen hatten Gewichts- bzw. Feder- 
antrieb. Die Versuche umfaften den Einflu®8 eines Zusatzwiderstandes bzw. der 
Stromverzweigung. Dabei ergab sich, daf} die Stroméffnung in allen Fallen un- 
beeinflu®ft und einwandfrei blieb, nicht aber der Stromschlu® (Verzégerung durch 


Zusatzwiderstand). Beeinflussung durch Stromverzweigung wurde nicht nach- 
gewiesen. | Sittele 


A. Kendall. An Inside Attachment of an Outside Microm © Dea: 
Amer. Mach. (7, 90, 1933, Nr. 6. In den Mikrometerbiigel wird ein prismat¥8ches 
Stiick eingeschoben, das zwei parallele Langsbohrungen trict. 


In der einen kann 
sich der Mefbolzen der Spindel 


2 } , in der anderen ein Zylinder bewegen, der zwei 

Querstibe tragt, die von dem Mefsbolzen bzw. dem oberen Ende der Teiltrommel 

mitgenommen werden. In den Zylinder und in den prismatischen Kérper sind 

oben bzw. unten je ein Mefstitt eingesetzt, deren Abstand so reguliert wird dafs 

die Entfernung ihrer Mefflichen um */; Zoll erdfer als die Ablesunt am Mikro- 
bs = a 


meter ist. B dit 
erndt. 


se 1 ersal Measuring Ma- 
7, 95—96, 1933, Nr.6. Auf dem Bett befindet sich zwischen 
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den beiden Ambossen, deren Mefiflichen aus synthetischem Saphir bestehen, ein 
_schwimmender Schlitten mit einem Glasmafstab; seine Verschiebung wird mittels 
_Mikroskops mit Okularschraubenmikrometer beobachtet. Mef®bereich 100 mm; Ab- 
lesegenauigkeit 1u. Die Maschine ist geeignet zur Bestimmung von Durch- 
-messern, von Steigung, Aufen-, Kern- und Flankendurehmesser von Gewinden, 
_ zur Messung von Rachenlehren sowie zur Kontrolle verschiedener Mefgerate, wie 
Schraubenmikrometer usw. Zur Bestimmung der Steigung befindet sich auf dem 
Schlitten ein Halter, durch dessen Betatigung ein Bolzen mit einem kegelférmigen 
Mefistiick in die Gewindegiinge eingefiihrt werden kann. Berndt. 


2. Mechanik 


W. Prager. Uber die Verwendung symbolischer Methoden in 
der Mechanik. Ingen.-Arch. 4, 16—34, 1933, Nr.1. Die mathematischen 
Grundlagen der Heavisideschen Operatorrechnung, die Heaviside selbst 
ohne tiefere Begriindung verwendet hat, werden e7lautert. Dabei wird nach 
Wagner und Bromwich die Operatorrechnung als Sonderfall des in der 
Theorie der linearen Differentialgleichungen wohlbekannten Verfahrens der 
Integraltransformation aufgefaft. Durch direkte Auswertung der komplexen 
Integrale mit Hilfe des Residuensatzes werden einige grundlegende symbolische 
Beziehungen hergeleitet. Mehrere bereits auf anderem Wege geliste Aufgaben 
aus der Dynamik der Saiten und Balken zeigen die Vielseitigkeit der 
Heavisideschen Symbolik, die sich besonders zur Behandlung des stérenden 
Einflusses von Kraften auf ein anfanglich ruhendes System eignet, da der Operator 
eine Differentiation nach der Zeit bedeutet, wobei die durch die Operatoraus- 
driicke dargestellten Funktionen fiir Werte t<a (speziell t< 0) identisch ver- 
~ schwinden. — Fiir Aufgaben, bei denen die Einfiihrung eines Operators fiir eine 
Ortsveranderlichée zweckmafiig ist, wird eine naheliegende Abart der Heavi- 
sideschen Operatorrechnung samt ihren wichtigsten symbolischen Beziehungen 
angegeben. Schliefilich wird noch der Zusammenhang eines von H. Schmidt 
herrtihrenden Integrationsverfahrens mit der Operatorrechnung gezeigt. Kimmel 


Rudolf Beyer. Neue Wege zur zeichnerischen Behandlung der 
raumlichen Mechanik. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 17—31, 1933, 
Nv: H. Ebert. 


T. Matsumura. A New Method of Testing Hardness, Mem. Coll. Engin. 
Kyoto 7, 159—176, 1933, Nr. 4. Bei der Bestimmung der Eindruekharte unter kon- 
stanter Last wird die Harte der Werkstoffe in verschiedenen Zustanden der (da- 
durch bewirkten) Kaltbearbeitung gemessen. Der Verf. ermittelt deshalb wahrend 
des Eindrucks einer Diamantkugel von 4mm Durchmesser die zu zwei bestimmten 
Eindrucktiefen h gehérenden Lasten P (Katasameter). Jene werden durch einen 
Fiihlhebel auf 1 uy angezeigt; die Lastangabe erfolgt durch ein auf einen Zeiger wir- 
kendes Pendel. Der Zusammenhang zwischen h und P ftir verschiedene Werk- 
stoffe ist in der Form P = a:h+6-h? darzustellen. Die Konstanten @ und b 
werden aus jenen beiden Beobachtungen ermittelt, wobei hi = 0,02, he = 0,04 mm 
gewihlt ist. Als Hartezahl H wird vorgeschlagen der Quotient aus der Arbeit zur 
Erzeugung eines Eindrucks von 0,05 mm Tiefe und seinem Volumen V. Dann wird 
H = 4/3 (Pi:+P2). Der Zusammenhang zwischen H, der Brinell-, der Shore- und 
der Rockwellharte ist in Kurven wiedergegeben. Bei zylindrischen Flachen muf 
H noch multipliziert werden mit V/V,, wo das Eindruckvolumen V, beim Zylinder 


gegeben ist durch V, — / Ri(R +r) (r = Diamantkugel-, R = Zylinderradius). 
Bei einer Kugelflache ist der Korrektionsfaktor V/Vs = (R + r)/R. Diinne Bleche 
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sind auf einen kugelférmigen Ambo zu legen, um Ausbeulung zu verhindern. 
Sein Einflu8 verschwindet bei 0,3 mm Probedicke, wenn die Eindrucktiefen zu 
0,01 und 0,02 mm gewahlt und daraus die Harte fiir h — 0,025 mm berechnet wird. 

Berndl. 
Paul S. Galtsoff and Louella E. Cable. The current rotor, Science (N.S. 
77, 242, 1933, Nr.1992. Um in einem Aquarium einen Wasserwechsel vorhehmen 
zu kénnen, ohne die darin befindlichen kleinen Lebewesen zu beschadigen, wird 
das Wasser durch einen mit Léchern versehenen Zylinder abgesaugt, der sich in 
rotierender Bewegung befindet. Durch die Zentrifugalkraft werden die kleinen 
Organismen vom Zylinder weggeschleudert und kénnen nicht in die Ansaugleitung 
gelangen. Dietsch. 


P. Nettmann. Verdrehungs-Messung und Leistungs-Messung an 
umlaufenden Wellen. Rechnungsgrundlagen und Diskussion 
der Fehler. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 20, V 136—1, 1933. —_H. Ebert. 


EB. Waetzmann. Akustischer Demonstrationsversuch. Phys. ZS. 34, 
235—236, 1933, Nr.6. (Vortrag 15. Tagung Gauy. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. 
Ges. Breslau, Januar 1933.) Verf. beschreibt eine Anordnung, mit der man Téne, 
Akkorde, Schwebungen, Klinge, Vokale usw. gleichzeitig hérbar und _ sichtbar 
‘machen kann; obwohl z. B. die Sichtbarmachung von Klangkurven mit Hilfe von 
Lichtzeigern grundsitzlich bekannt ist, die Benutzung der modernen Verstarker und 
Lautsprecher die Aufgabe sehr erleichtert und der Auf- und Abbau von Klangen 
und Vokalen durch Siebketten von K. W. Wagner erforseht worden ist, verursacht 
doch die Durchbildung einer solchen fiir Demonstrationszwecke geeigneten Anlage 
in vielen wesentlichen Kleinigkeiten Miihe. Deshalb muf fiir alle Einzelheiten auf 


das Studium des Aufsatzes selber verwiesen werden. Justi. 


U. Finsterwalder, Die querversteiften zylindrischen Schalen- 
gew6lbe mit kreissegmentférmigem Querschnitt. Ingen.-Arch. 
4, 48—65, 1983, Nr.1. Der Verf. hat friiher vorgeschlagen, den Gewélbeschub bei 
Tonnengewolben unter Zulassung von Biegungsmomenten auf die Binder zu leiten 
und flache kreiszylindrische Schalen mit beiderseitigen Randtriigern als Schalen- 
trager zu verwenden. Die vorliegende Arbeit bringt nun die theoretische Lésung 
dieses Probiems. Diese gelingt dadurch, dafi man einen statisch bestimmten 
Membranzustand, wobei die Fliache belastet ist, und einen statisch unbestimmten 
Biegungszustand, wobei die Fliche unbelastet ist, so superponiert, da die Ver- 
triglichkeitsbedingungen beim Ubergang von Schale zu Randtrager erfiillt sind. 


Ferner wird die Stérung des Spannungszustandes am Binder unter Voraussetzung 


achsensymmetrischer Strérung untersucht. Kimmel 


P. Melchior. Erginzung zu der Arbeit von H. Deutler: Experi- 
mentelle Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Zug- 
spannungen von der Verformungsgeschwindigkeit, Phys. ZS. 
34, 220—221, 1938, Nr.5. Bemerkungen iiber den Zusammenhang der Schwankungen 
der Dehngeschwindigkeit mit der Antriebsgeschwindigkeit und tiber die .wahre 
Dauerstandfestigkeit*. Zur Vermeidung von Zerreiffestigkeitsschwankungen wird 
Zn und Mg als Versuchsmaterial empfohlen. (Vel. diese. Ber. 13, 1113, 1932.) 

H. Deutler. Erwiderung. Phys. ZS, 34, 22i—222, 1938, Nr.5. Die von 
Melchior fiir die Dehnungs- und Antriebsgeschwindigkeit angegebene Formel 
wurde schon von Brezina (Diss, Gottingen 1922) aufgestellt. Die ,,Dauerstandfestig- 
keit* braucht nicht identisch zu sein mit der fiir » — 0 extrapolierten Spannung 6p 


der Deutlerschen Versuche. Da Zn und Pb bei Raumtemperatur rekristallisieren, 


-ist Mg, Cu, Fe und besonders Al besser fiir die Versuche geeignet. Mesmer 
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Paul Ludwik und Josef Krystof, Einflu® der Vorspannun g auf die 
Dauerfestigkeit. Wiener Anz. 1933, S. 51—52, Nr.6. Kurzer Bericht iiber 
Ergebnisse aus Dauerversuchen, die in der ZS. d. Ver. d. Ing. veréffentlicht werden 
sollen. Die Dauerfestigkeit 6) ergab sich zu 6, = Ow + #0), (6, ==, Wechsel- 
festigkeit, 6, = Vorspannung) dabei war x = 1. Kerbdauerversuche ergaben bei 
Verdrehung mit der Wechselspannung abnehmende Kerbempfindlichkeit. Korro- 
sionsdauerfestigkeit (Meerwasser) war durch Vergiitung nicht zu erhdhen. Unter- 
halb der Dehn~ (Dreh-) grenze war bei Biege- (Dreh-) versuchen die Zunahme der 
Dauertestigkeit proportional zur Vorspannung. Mesmer. 


J. W. Cuthbertson. The fatigue-resisting properties of light alu- 
minium alloys at elevated temperatures, S.A. Inst. of Metals 1933, 
Advance Copy Nr.629, 12S. Es wurde der Ermiidungswiderstand einiger 
Aluminiumlegierungen nach einer Schnellmethode in Abhangigkeit vom Elastizitiats- 
modul und vergleichsweise dazu in Dauerversuchen bestimmt. Die nach der ersteren 
Methode erhaltenen Werte sind allgemein etwas zu hoch, geniigen jedoch fiir tech- 
nische Anforderungen. Bei zunehmender Versuchstemperatur nimmt die Er- 
mitidungsgrenze langsam bis 300° ab, bei héheren Temperaturen sind mit diesen 
Legierungen keine Messungen méglich. Briickner. 


G. Sachs. Fortschritte im Leichtmetallgu8 fiir hohe Bean- 
spruchungen. Entwicklung einer aushartbaren Aluminium- 
guBlegierung auf Siluminbasis. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 115—120, 
1933, Nr.5. Die giefitechnischen Vorztige des Silumins beruhen darauf, daB es als 
eutektische Legierung bei konstanter Temperatur erstarrt. Zur Erzielung euter 
mechanischer Eigenschaften miissen der Schmelze Na oder Na-Salze zugegeben 
werden. Durch Zusatz von 0,8°/9 Cu und 0,3 °/o Mn erreicht man hédhere Dauer- 
festigkeit, aber geringere Dehnung und starkere Korrosion. Durch kleine Zusatze 
von Mg wird Silumin vergiitbar. Dieses ist ziemlich unempfindlich gegen schroffe 
Warmebehandlung und hat guten Korrosionswiderstand; es besitzt eine hdhere 
Streckgrenze und eine erheblich gréfiere Ermiidungsfestigkeit als gewoéhnliches 
Silumin. Zahlenwerte fiir die verschiedenen Silumine werden gegeben. Bruch- 
grenze und Dehnung von Stében aus Gufistiicken sind merklich kleiner als bei 
Probestiben; gering ist der Unterschied bei der Streckgrenze und der Dauer- 
festigkeit. Mechanische Oberflachenveranderungen und Korrosion haben bei hoch- 
geziichtetem vergiiteten Silumin keinen wesentlichen Einflu®8 auf diese, bei Sand- 
guf etwas mehr als bei Kokillengufi{. Abschrecken in der Kokille erhéht Harte, 
Bruch- und Streckgrenze, Dauerfestigkeit erheblich, wahrend die Dehnung kaum 
geandert wird. Berndt. 
Bernard P. Haigh and Brinley Jones. Interpretation of the tensile 
test (with reference to lead alloys). S-A. Inst. of Metals 1933, Ad- 
vance Copy Nr. 632, 12S.; auch Engineering 135, 314—316, 1933, Nr. 3505. Aus 
ZerreiBversuchen mit Pb und Pb-Legierungen folgt, daf man beim Vergleich ver- 
schiedener Werkstoffe zwischen der gleichmafig verteilten und O6rtlichen Ver- 
langerung unterscheiden mufi und diese in der Form C-+ C’: D/L ansetzen kann, 
wobei C und C’ durch Priifung zwischen den Marken genitigend langer Stabe bestimmt 
werden kénnen, wie naher auseinandergesetzt wird (L = Mefilange, D = Durch- 
messer bzw. Breite oder Dicke). Ein hoher Wert von C’ gibt gréfere Sicherheit 
gegen Bruch von Kerbstaben. Hinen deutlichen Uberblick tiber die Kalthartung 
erhiilt man, wenn man die Beanspruchungen auf den momentanen Querschniti 
bezieht. Der Ubergang von verteilter zur értlichen Dehnung erfolgt beim oder 
kurz nach Erscheinen des gréfiten Widerstandes. Die Ursachen fiir das Aussehen 
der gefundenen drei verschiedenen Bruchformen werden angegeben. Berndt. 
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Georg Hamel. Uber ein fir die Textiltechnologie wichtiges 
Problem aus der Mechanik dtinner Faden. Ingen.-Arch. 4, 84—97, 
1933, Nr.1. Der Verf. lost folgende Aufgabe: Ein Faden wird mit der Liefer- 
geschwindigkeit ¢ in die Mitte eines mit der Winkelgeschwindigkeit » umlaufen- 
den Topfes eingefiihrt, von der Zentrifugalkraft an die Wand des Topfes ge- 
schleudert, dort durch die Reibung festgehalten und so zu einem Spinnkuchen 
aufgewickelt. Wie grof} ist die maximale Spannung des Fadens und wie sieht 
die freie Fadenkurve aus? — Unter Vernachlassigung der Fadensteifigkeit, der 
Schwere und des Luftwiderstandes und mit Beschrankung auf den stationaéren Fall 
wird die Lésung, die auf ein kombiniertes elliptisches Integral erster und dritter 
Gattung fiihrt, vollstindig angegeben und ausfiihrlich diskutiert. Kimmel, 


J. H. A. Brahtz, Stress Distribution in Wedges with Arbitrary 
Boundary Forces. Physies 4, 56—65, 1933, Nr. 2. Es wird eine Verallgemeine- 
rung der v. KArmanschen Methode angegeben, die auf einen Keil bei be- 
liebiger Krafteverteilung iiber die geradlinige Begrenzung angewandt werden 
kann, und die Spannungsfunktion in der Dreiviertel-Ebene fiir einige spezielle 
Falle der Beanspruchung der Begrenzung entwickelt. Es ergibt sich das Para- 
doxon, da die Spannungen fiir gewisse kontinuierliche Belastungen endlich sein, 
aber bei Aufhebung eines Teiles der Last unendlich werden kénnen. K. Przibram. 


Stefan Bergmann. Mehrdeutige Lésungen bei Potentialstré- 
mungen mit freien Grenzen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 95—121, 
1932, Nr. 2. H. Ebert. 


Georges Durand. Sur la stabilité des fiies tourbillonnaires. CR. 
196, 382—385, 1933, Nr.6. Es wird gezeigt, dafi fiir unsymmetrisch in zwei Reihen 
angeordnete Wirbel entgegen der v. Karmanschen Folgerung im allgemeinen 
keine Stabilitat besteht. Die trotzdem fir h/] = 0,281 beobachtete Stabilitét von 
Wirbelstrafien wird darauf zuriickgefiihrt, daf} im allgemeinen nur wenige Wirbel 
gestért werden und dafi die Entstehung der Wirbel an bestimmten Stellen 
hinter einem Korper dort die Stabilitaét begiinstigt. W. Linke. 
W. Tollmien. Die Karmansche Ahnlichkeitshypothese in der 
Turbulenztheorie und das ebene Windschattenproblem. 
Ingen.-Arch.-4, 1—15, 1938, Nr.1. Wihrend bisher die K arm ansche Ahnlich- 
keitshypothese nur an gleichartigen turbulenten Strémungen in der Nahe fester 
Wiande gepriift wurde, geschieht dies hier am Problem des ebenen Windschattens 
als einem Beispiel der freien Turbulenz. — Der Karmansche Ansatz liefert den 
»Mischungsweg* | = x | (du/d y)/(d2 u/d y*) |, wo » eine universelle Konstante, u 
die mittlere Hauptgeschwindigkeit in a-Richtung, y die dazu senkrechte Richtung 
bedeutet. Die Gestalt des Geschwindigkeitsprofils beim ebenen Windschatten 
macht zwei Zusatzhypothesen fiir die Stellen mit d u/d » 0 (Extrema) bzw. 
mit d?u/dy° = 0 (Wendepunkte) notwendig. Die Integration der Bewegungs- 
gleichungen fiir den turbulenten Windsehatten in erofer Entfernung hinter dem 
7 eratige zylindrischen Kérper zeigt, das die Geschwindigkeitsvertettung 
durch Vorgabe des Impulsinhaltes des Windschattens allein nicht. g wer- 
den kann. Auch die Beriicksichtigung des Einflusses der vevoudiie eee 
beseitigt diese Schwierigkeit nicht. Eine Diskussion d 1 ese an 
cea want eee e 5 : a ae on der Ergebnisse an Hand der 
vontbe ise oe tan Tgibt vie mehr, dats man noch eine zweite 

orgabe, i Aussag rein Anfangsprofil des Windschattens braucht. — 
Die gerechneten Geschwindigkeitsverteilungen stimmen mit den gemessenen gut 
tiberein; ebenso ergibt sich fiir x ein Wert zwischen 0.4 und 05 in guter Uber- 
einstimmuhg mit anderweitigen Bestimmungen dieser Zahl. 1 


insti Die Karmansehe 
Abnlichkeitshypothese wird also auch an 


diesem Problem gut bestitigt. Kimmel. 


3. Feste Korper. 4. Gase, Fliissigkeiten 803 


E, Crausse et J. Baubiae. Sur une modificationdela méthode chrono- 
photographique et quelques applications. C. R. 196, 466—468, 
1933, Nr.7. Zur Bestimmung von Geschwindigkeitsverteilungen langsamer Fliissig- 
keitsbewegungen durch Photographieren kleiner, der Fliissigkeit beigemengter 
Teilchen wird ein kontinuierlich, senkrecht zur Strémungsrichtung laufendes 
Filmband benutzt. Die Methode wird auf die zeitliche Entwicklung der Strémung 
von Ol in einem senkrechten Rohr angewandt. Die Ergebnisse sind mit der 
Theorie dieses Problems (M. P. Szymanski, Journ. de Mathématiques 11, 
67, 1932) in Einklang. Ferner gestattet die Methode die Frequenz von Sekundir- 
wirbeln (n ~50see !), die an Widerstandskérpern auftreten, zu messen. Mit 
stroboskopisch oder durch Hitzdraéhte bestimmten Frequenzen besteht gute UWber- 
einstimmung. W. Linke. 


Ernst Hofmann. Bemerkung zur Frage des Wiarmeiibergangs 
stromender Flussigkeiten in Rohren. Phys. ZS. 34, 208—211, 1983, 
Nr.5. [S.817.] 

R.Hermann. Warmeitibertragung bei freier Konvektion Il. L6- 
Sune der Grenzaschirehtgleichungen ftir den horizontalen 
Zylinder (stationadrer Fall). Vorlaufiger Bericht. Phys. ZS. 34, 211 
—2'2, 1933, Nr.5. [S.818.] Jakob. 


H, Bouasse. Modification par les obstacles des jets d’air turbu- 
lents. Ann. de phys. (10) 19, 89—228, 1933, Februar. Es werden die De- 
-formationen eines turbulenten Luftstrahles beim Auftreffen auf Flichen und 
Korper verschiedenster Art (z. B. unendliche Ebene, Halbebene, Band, Scheibe, 
Zylinder, Kante usw.) unter weitgehender Variation der Anstrémungsrichtung 
untersucht. Die Bestimmung des Strémungsverlaufes geschieht mit Staugeriten, 
Windfahnchen und durch horizontale, mit Oltrépfchen benetzte Hilfsflachen, auf 
denen gewisse Fliissigkeitsbahnen die Strémungsvorgange widerspiegeln. Die 
Ergebnisse sind durch schematische Zeichnungen ftir jeden einzelnen Fall dar- 
gestellt. Bei verschiedenen Problemen werden Druckverteilungen gemessen. 

W. Linke. 
G.I. Taylor and J. W. Maccoll. The Air Pressure on a Cone Moving at 
High Speeds. I, Il. Proc. Roy. Soc. London (A) 139, 278—297, 298—311, 1933, 
Nr. 838. Es wird eine Methode zur Berechnung der Luftgeschwindigkeit und des 
Luftdruckes an Geschossen mit konischem Kopf entwickelt. Die Rechnung er- 
streckt sich auf Konuswinkel 9 von 40, 80 und 120°. Die berechneten Drucke 
stehen mit im Windkanal gemessenen in Ubereinstimmung. Die Theorie zeigt, 
da®BS die Stofwelle die Geschofspitze beriihrt, wenn die Geschofigeschwindigkeit 
Tir aa Oo ca ibe | O — ISO ISicce und tir sO == 120° S146iae 
(c = Schallgeschwindigkeit). Bei kleineren Geschwindigkeiten eilt die Sto®welle 
dem Gescho voraus. Photographien eines Geschosses mit 0 = 120° bestatigen 
diese Folgerungen der Theorie. Der Vergleich mit der N&aherungstheorie von 
v. Karman und Moore gibt nur im Falle 9 = 40° gute Ubereinstimmung mit 
der vorliegenden vollstandigen Lésung. W. Linke. 


A.H. Gibson. The Breakdown of Streamline Motionat the Higher 
CuintcalNV-alociivoln Prpes@ot Cingular Gross Sieetrvon: “Phil 
Mag. (7) 15, 637—647, 1933, Nr.99. In einer Reynoldsschen Versuchsanord- 
nung, bestehend aus einem Glastrog mit einem horizontalen AusfluSrohr, das in 
den Trog hineinragt, wird mittels Farbzufiihrung untersucht, in welcher Weise 
sich bei anfanglich laminarer Strémung mit zunehmender Geschwindigkeit die 
Turbulenz im Rohr ausbreitet. Der Farbfaden kann in versehiedene Wand- 
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abstinde gebracht werden, und es wird die mittlere Geschwindigkeit Vk bestimmt, 
bei welcher sich der Faden jeweils aufzulésen beginnt. Gemessen wird in ver- 
schiedenen Querschnitten, an verschiedenen Rohren und mit verschiedenen Ein- 
laufformen. Die kritiseche Geschwindigkeit 2, hat im Abstand von + 0,6r 
(r = Rohrhalbmesser) von der Rohrachse ein Minimum. Mit zunehmender An- 
laufstrecke nimmt v7, ab und das Minimum verflacht. Von etwa 80r ab treten 
konstant bleibende Verhiltnisse auf. Zur Diskussion des Minimalwertes bei 
~0,6r wird bemerkt, dafi an dieser Stelle (0.577r) fir Poiseuillesche 
Strémung d v?/dr ein Maximum hat, d. h. da$ Stérungen mit radialen Geschwin- 
digkeitskomponenten hier die groften Schwankungen der kinetischen Energie 
hervorrufen. W. Linke. 


E. Weinel. Potentialstrémung in Kreiselraidern und Schaufel- 
gittern. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 65—78, 1932, Nr.2. Ausgehend vom 
ersten Randwertproblem fiir ein beliebig gestaltetes Gitter wurden fiir die Anteile 
der idealisierten Gitterstrémung Integralgleichungen aufgestellt, deren Loésung 
iiber alle Fragen Aufschlu8 gibt. Zum Schluf wurde noch auf die Méglichkeit 
hingewiesen, die fiir die erste Randwertaufgabe entwickelten Verfahren auch auf 
Aufgaben der zweiten Art zu iibertragen. Scheel. 


L. Zipperer. Erfahrungen und neuere Erkenntnisse auf dem Ge- 
biete der Gasfortleitung. Gas- u. Wasserfach 76, 176—180, 1933, Nr. 10. 


H. Ebert. 
0. Berner. Wasserumlauf und Dampfkesselkonstruktion, ZS. d.. 
Ver. d. Ing. 77, 223—230, 1933, Nr.9. [S. 818.] Jakob. 


L. Santon. Quelques résultats obtenus avee une soufflerie 
supersonique. C, R. 196, 525—526, 1933, Nr.8. Einige experimentelle Studien 
liber das Verhalten von Staugeraten und Hitzdrahtanemometern bei sehr hohen 
Geschwindigkeiten ,(v bis = 400 m/sec). Die Druckverteilung in einer Diise -wird 
gemessen und mit der theoretisch zu erwartenden Verteilung in Ubereinstimmung 
gefunden. W. Linke. 


Weinblum. Theoretische Untersuchungen der Stréimungsbe- 
einflussung zweier Schiffe aufeinander beim gegenseiti- 
gen Begegnenund Uberholen auf tiefem und beschranktem 
Wasser. Schiffbau 34, 1183—117, 1983, Nr. 6. Es erscheint zur Zeit aussichtslos 
eine exakte Lésung des Problems zu versuchen. Die Vorgainge sind abhangig york 
der Wellenbildung der Schiffe, iiber deren Einflu®B allgemein nichts ausgesagt 
werden kann. Dagegen ist es méglich, auf Grund der bekannten Lésung fiir awel 
getauchte Kugeln ,,in Oppositionsstellung* generelle Schliisse auf die Krafte 
(nicht Momente!) zu ziehen. Die Kugeln ziehen sich beim (iberholen an und 
stofien sich beim Begegnen ab. Das Problem auf flachem Wasser wird durch die 
bide le are = Ar arte angenahert; hierfiir werden Lisungen gegeben. 
ie Kratte bei verschiedenen Grif verhdltnisse 7 iskutiert: die | 

tate gelten nur, solange die Dunthads cee ee ig ae ate me rs: 

grofs gegeniiber den Durchmessern sind. 


ae vote } Haars : F ‘ ee 
Modellversuche an Schiffen, welche die theoretischen Ergebnisse im Prinzip be- 


stitigen, werden besprochen. Weinbl 
um. 


Daizo Nukiyama. On the Flow of Water Through Tubes Rep. Aeron. Res 
Inst Téky6 Univ. 7, 233—290, 1933, Nr.9 (Nr. 90). Die laminare Sirémung vet 
Wasser, das mit kleinsten Aluminiumteilehen beladen ist, wird dadurch sichtbar 
gemacht und ausgemessen, dafi ein schmaler Lichtstreifen durch ein seitlich 

gebrachtes Fenster in die Strémung geworfen wird. Auf diese Weise kann au 


Strémung in beliebiger Tiefe unterhalb der Oberfliche untersucht werden. In 
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rechtwinkligen Kanialen stimmt die beobachtete Geschwindigkeitsverteilung mit 
den Berechnungen von Cornish iiberein. Jedoch ergeben sich Unterschiede 
zwischen der Strémung in der Nahe einer Glas- und einer Messingwand, die einen 
Rauhigkeitseinflufs bei Messing vermuten lassen. In kreisférmigen Roéhren be- 
obachtete Verf. hauptsachlich die Geschwindigkeitsverteilung an der Wand. 
Schwierigkeiten machte dabei die Bestimmung der Wassergrenze auf der photo- 
graphischen Platte; sie wurden schlief lich durch die Beobachtung von Spiegel- 
bildern der Aluminiumteilchen gelést. Bei turbulenter Strémung versagt die 
Untersuchungsmethode. Erk. 


A.J.Rutgers. Zur Dispersionstheorie des Schalles. Ann. d. Phys. 
(5) 16, 8350—359, 1933, Nr. 3. Wenn man die Theorie der Schallgeschwindigkeitsdis- 
persion streng behandelt (wie B our gin), wird sie kompliziert, einfach wird sie nur 
unter speziellen Voraussetzungen (Herzfeld, Rice, Kneser). Verf. zeigt 
hier, dafi man die Theorie in genauer Analogie zur Einsteinschen Theorie 
dissoziierender Gase, also ohne weitere Annahmen geben kann, wenn das Gas 
als Gemisch zweier Gase, eines angeregeten und eines normalen, betrachtet wird. 
Die Endformel (32) ist identisch mit der Kneserschen, jedoch werden gegen 
die Knesersche Ableitung Bedenken erhoben. Verf. beweist, da® bei der 
Kneserschen ,,Reaktionsgleichung* dn/dt = N(N—n)/a—Nn/b auf der 
rechten Seite um einen Term n/(N —n)-d(N—n)/d#t zu vermehren ist, um der 
Adiabasie des Vorganges Rechnung zu tragen. Justi. 
H. 0. Kneser. Bemerkung zur vorstehenden Arbeit von A. J. 
Rutgers ,Zur Dispersionstheorie des ‘Schalles“, Ann.d. Phys. 
(5) 16, 360—361, 1933, Nr.3. Kneser erkennt hier den Einwand Rutgers’ 
gegen seine Ableitung der Schallgeschwindigkeitsgleichung an, zeigt aber, daf} unter 
plausiblen Annahmen die Endformeln identisch sind. Justi. 


H.0O.Kneser. Schallabsorption in mehratomigen Gasen. Ann. d. 
Phys. (5) 16, 337—349, 1933, Nr.3. Die endliche Einstelldauer des thermischen 
Gleichgewichtes in einem Gase bewirkt nicht nur Frequenzabhangigkeit der 
Schallgeschwindigkeit, sondern auch der Absorption. Der steilste Anstieg der 
Dispersionskurve und ihr Wendepunkt liegen bei der Frequenz »,, — C/27-8-C,, 
wo C,, die spezifische Warme bei konstantem Volumen, C, dieselbe vermindert 
um die Schwingungswarme und ¢ die Einstelldauer des thermischen Gleichgewichts 
bedeuten. Der Phasenwinkel zwischen Dichte und Druck betragt 
tgy = (Vi — V6) 4 V6 i + V2): 

wo Vy bzw. V., die Grenzwerte der Schallgeschwindigkeit bei tiefsten und héchsten 


Frequenzen bedeuten. Definiert man den Absorptionskoeffizienten « durch 
ee vel 9 * Ga tO, wo J die Intensitiaten und 4 die Wellenlinge bezeichnen, 
Sop ist j= 4xV 4), (1—cosy) = 27tgy. «@ erreicht sein Maximum «¢,, bei 
vy = -»,VolV... Diese Formel ae bei CO, mit logy, = 5,4 + 0,04, »,, = (2,62 


m 


+ (),25) 10° Hertz, 6 = (0,81 + 0,08) 10~° sec, fiir N,»O mit den antanvecwonden 
Zahlen 5,29 -+ 0,05, (2,05 + 0,24) 10° Hertz, 6 = (1,12 + 0,13) 10-® see durch die 
Versuche von Grossmann und Abello bestatigt. Bei SO, kennt man »,, 
nicht aus Dispersionsmessungen; aus Grossmanns Absorptionsmessungen folgt 
log »,,, = 5,95 + 0,05, »,, = (9,21 + 1) 10° Hertz, @ = (0,20 + 0,02) 10~° sec. Fir 
Luft besteht eine gréfere Unsicherheit mit log», ~ 5,9, 7, ~ 8-10° Hertz, 
8 ~ 0,2-10-% sec; noch unsicherer sind die Zahlen fiir O,: 4,7, 6-10* Hertz, 
3-10-8 see. Wenn der einzige vorliegende hohe Absorptionswert von Abello fir 
Wasserstoff reell ist, so sollte man zur Erklarung eine Hinstelldauer der Rotation 


von. 10-*see heranziehen. SchlieSlich wird die Emission und Absorption von 
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Lichtquanten als weitere Ursache der Schallabsorption untersucht; bei C O2 kénnte 
sie eine kleine Abweichung der gemessenen Werte von den eingangs berechneten 


verursachen. Justi. 


H.0.Kneser. Sound absorption in molecular gases. Phys. Rev. (2) 
43, 215, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. vorstehendes Referat. Justt. 


Robert Cameron Colwell. Diagonal symmetry in Chladni plates. 
Journ. Franklin Inst. 215, 169—177, 1933, Nr. 2. Wahrend man fir die genaue 
Berechnung der Knotenlinien von schwingenden Platten sowohl trigonometrische 
als auch hyperbolische Terme aufstellen mufi, geniigen fiir schnelle Schwingungen — 
die trigonometrischen Terme. Verf. betrachtet insbesondere den Fall, dafi. die 
Diagonalen Knotenlinien sind, und vergleicht eine gréfere Anzahl von Klang- 
figuren, die nach theoretischen Berechnungen gezeichnet sind, mit wirklichen, 
durch Sand erhaltenen Figuren, die zum Teil ganz neu und kompliziert sind und 
schéne Bilder ergeben. Rudolf Miiller. 


John 8. Parkinson and Paul 0. Yeung. Facts Developed in the Design 
and Construction of the Johns-Manville Acoustical Labo- 


ratory. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 171, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Voranzeige eines Vortrags, enthalt keine Mitteilungen. J. Holtsmark. 


E. H. Bedell and K. D. Swartzelh Measurements of Transmission 
Loss through Partition Walls. Journ. Acoust. Soe. Amer. 4, 171—172, 
1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die in den Bell Telephone Laboratories be- 
nutzte Methode fiir die Bestimmung der Schalldurchlassigkeit von Wanden wird 
beschrieben. Die zu messende Wand ist in einer Offnung zwischen zwei konstruktiv 
getrenuten R&aumen eingbeaut. Die Schallisolation (,,tramsmission loss“) ist defi- 
niert als 7 L = L; — Le— 10 logy (a2/A), wo Li und Ly die Lautstirken in beiden 
Réumen, a. und A bzw. die Absorption im Abhérraum und die Flache der zu 
messenden Wand bedeuten. Ftir die Messung wird ein automatisch aufzeichnender 
Schallstérkenmesser und kontinuierliche Frequenzvariation benutzt. Dies gibt 
viel bessere Resultate als die oft benutzten Messungen mit diskreten Frequenzen, 
/ F J. Holtsmark. 
V. L. Chrisler a } i q i Lffee 7 i i 
Reverbe ea t a See Soar Ree Say ye ; ry pt ‘1968 : * : pe 
Sitzungsbericht.) In dem Nachhallraum Cie eae if Sti da of ; an 
rotierendes Schallriihrwerk eingebaut mit ree Henne ¢ al Tic rerekeeett 
) gebs sultat, dai} die Nachhallkurven 
he logarithmiseh sind, auch wenn stark absorbierende Proben im Raum ange- 
GrAGa des sbearbfereiian Materials det ash or baa om persian 
AEE aie als ist auch erheblich geringer. J. Holtsmark. 
he Mek epee niet The Dependence of Measured Absorp- 
| s upon Position and Quantity of Material. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 172, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Absorp- 


tionskoeffizienten nach der Nachhallmethode sind von der Gréfe und Formdes 
absorbierenden Materials abhingig. J. Holt k 
gis SP Ismark. 


Lloyd Loar. Eletrically Produced Tone from String Vibration 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 172, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Anzeige 
eines Vortrags mit Demonstration einiger elektrischer Musikinstrumente ‘ 


. Io 
J. C. Hubbard. The Methods and Results of Superson eae 


ferometry. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 172 : : 
ys d : st. Soc. - 4, 172—173, 1933, Nr. 3. (Kurzer Si - 
bericht.) Ubersicht iiber die Methoden und Resultate der Sanna e deanna 


J. Holtsmark. 
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W. T. Richards. Some Chemical Aspects of the Dispersion and 
Absorption of Sound. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 173, 1933, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es ist anzunehmen, da die akustische Interferometrie viele 
Fragen in der Stofitheorie der chemischen Reaktionsgeschwindigkeiten quantitativ 
lésen wird. Zum Beispiel kann man aus der Dispersion und Absorption der 
Schallwellen in Ny O, die Reaktionsgeschwindigkeit, die Bildungsenergie und den 
molekularen Wirkungsquerschnitt fiir Dissoziation berechnen. In Mischungen von 
Athylen mit Ar, N. und He sind Ar und No» ohne Einflu® auf die Schwingungs- 
energie des Athylens, dagegen sind die Stéfe zwischen Hs und Athylen wirksamer 
als die StéfSe zwischen zwei Athylenmolekiilen. J. Holtsmark. 


W.D. Hershberger. The Supersonic Interferometer and Absorp- 
fion Measurements. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 173—174, 1933, Nr.3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die friiher vom Verf. gegebene Theorie des akustischen 
Interferometers wird weitergefiihrt mit Ricksicht auf die interferometrische 
Messung von Absorptionskoeffizienten von Gasen. Die mechanische Impedanz des 
Interferometers wird berechnet. Wenn die Reaktanz und der Widerstand als 
Ordinaten in eine Kurve eingetragen werden, erhalt man eine Impedanzspirale, 
welche die Wirkung des Interferometers bestimmt. Absorptionsmessungen werden 
durch Kompensation der mechanischen Impedanzanderungen in der elektrischen 
Schaltung ausgefiihrt. Messungen von 298,6 bis 2514 Kilohertz zeigten eine syste- 
matische Anderung der Groéfie 2a 12 mit der Frequenz. J. Holtsmark. 


W. H. Pielemeier. Velocity and Absorption Measurements at 
Supersonic Frequencies. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 174, 1933, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. fand auf der Suche nach geeigneten Schallquellen 
fiir Hochfrequenz, da Quarzkristalle, die richtig geschnitten und auf beiden Seiten 
mit aufgespritztem Metall versehen waren, bei weitem die besten waren, weil 
Intensitit und Frequenz sehr konstant sind. Frequenzen von 300 bis 2000 Kilohertz 
wurden erreicht. In Luft war die Geschwindigkeit 331,6 m/sec in diesem Bereich. 
Die Absorption der niedrigeren Frequenzen scheint grofer als die friiher theo- 
retisch verlangte zu sein. In CO» findet eine Zunahme der Schallgeschwindigkeit 
von 3°/o im Bereich von 300 bis 2000 Kilohertz statt. Die Absorption ist viel order 
als nach der friitheren Theorie. Sowohl Geschwindigkeit wie Absorption stimmt 
mit der Theorie von Kneser gut tberein. J. Holtsmark. 


C. D. Reid. Studies in Supersonics. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 174, 
1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ubersicht tiber die Methode der Ultrakurz- 
wellenarbeiten in Wasser und in Luft. J. Holtsmark. 


Dayton C. Miller. Anecdotal History of the Science of Sound, 
with Some Personal Reminiscences. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 


174, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) J. Holtsmark. 


5 C. Cotten. The Resonant Characteristics of Soft-Walled 
Cavities. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 175, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Schallbildung erfolgt bei der menschlichen Stimme in Hohlraumen, die mit 
nachgiebigen, weichen Wanden versehen sind. Aus Réntgenphotographien kann 
man schliefen, da nicht nur die Resonanzen fiir die Ausbildung des Tones ver- 
antwortlich sind, sondern daf die Absorption eine wichtige Rolle spielt. Verf. hat 
die Wirkung weichwindiger Hohlriume auf einen zusammengesetzten Schall 
experimentell untersucht und findet aus der Abweichung der Kurve Frequenz- 
Lautstirke im Hohlraum von einer Geraden die Frequenzcharakteristik des Hohl- 
raumes zwischen 75 und 10000 Hertz. J. Holismark. 
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John Bellamy Taylor. Vocal Chords Control Pitch Only and Not 
Vocalor Vowel Quality. Demonstration. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
4, 175, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Blasinstrumenten ist gew6hnlich 
neben dem Schallbildungsraum im Trichter oder dergleichen ein Raum auf der 
Zuflufseite der Luft vorhanden, der mit Schall gefiillt ist, welcher aber im allge- 
meinen den Horer nicht erreicht. Dasselbe ist der Fall bei der Schallerzeugung im 
menschlichen Kehlkopf. Verf. untersucht mit Hilfe eines Mikrophons, das in enger 
Beriihrung mit dem Brustkasten einer Versuchsperson steht, den Schall auf der 
ZufluBseite der Luft. Es zeigt sich, da$ die Stimmbander nur die Tonhéhe be- 
stimmen, wahrend die Klangfarbe und der Vokalcharakter nur durch die 4uferen 
Hohlraume bestimmt werden. J. Holtsmark. 


Ernest K. Chapin and F. A. Firestone. The Interference of Subjective 
Harmonics. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 176, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Ein Apparat fiir die Erzeugung subjektiver Oberténe wurde konstruiert 
und die Interferenz soleher Oberténe wurde studiert. Nahere Angaben finden sich 
nicht. J. Holtsmark. 


W. 0. Osbon and K. A. Oplinger.- A New Portable Meter for Noise 
Measurement and Analysis. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 176, 1933, 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. haben nach vieljahriger Erfahrung einen 
Gerfiuschmesser konstruiert. Derselbe kann mit Hilfe eines Uberlagerers zur 
Frequenzanalyse verwendet werden und kann auch unter Verwendung eines 
Mikrophons mit beweglicher Spule fiir Erschiitterungsmessungen dienen. 

J. Holismark. 
W.F.Snyder. Sound Measurements on Experimental Airplane 
Muffers. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 176, 19383, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Verf. hat ausgedehnte Messungen des vom Motor und Propeller erzeugten Schalles 
ausgefiihrt zu dem Zwecke, eine Herabsetzung des Liarmes in Flugmaschinen herbei- 
zufithren. Das Auspuffgeriusch und das Propellergerausch konnte getrennt ge- 
messen werden, es gelang, ersteres durch geeignete Schalldimpfer um 51 bis 20 db 
(Phon) herabzusetzen. J. Holtsmark. 


L. J. Sivian and 8. D. White. On Minimum Audible Sound Fields. 
Journ. Acoust. Soe. Amer. 4, 176—177, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das 
kleinste wahrnehmbare Schallfeld wurde als Mittel aus Beobachtungen an 14 Ohren 
im Bereich von 100 bis 15000 Hertz gemessen. Der Beobachter wurde mit dem 
Gesicht gegen die Schallquelle in ein Schallfeld angebracht, das aus parallelen, 
in der Richtung gegen den Beobachter laufenden Wellen bestand. Ferner wurde 
der kleinste wahrnehmbare Schalldruck als Druck am Trommelfell des Beob- 
achters festgestellt. Letzterer Wert ist von dem oben erwiihnten verschieden 
wegen der Wirkung des dufferen Gehédrganges und der Beugung am Kopf des 
Beobachters. Bei 1000 Hertz ist das mittlere kleinste wahrnehmbare Feld 
1,9° 107 Watt/em2, entsprechend 28° 1074 bar. Der Einflu® der Verbindungslinie 
zwischen den Ohren des Beobachters zu der Riehtung der Strahlen wurde unter- 
sucht. J. Holtsmark, 


E.G. Richardson. A Note on Supersonie Methods, Journ, Acoust. Soe. 
Amer. 4, 177, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine neue Methode fiir die 
Messung von ultrakurzen Schallwellen wurde von Verf. und Mitarbeitern entwickelt. 
Der Widerstand eines geheizten Drahtes wird geiindert, wenn er in ein Feld von 
ultrakurzen Wellen gebracht wird. Die Eichung kann durch Anderung der Laut- 
stirke des Schallerregers geschehen. Fiir die Messung von Wellenlingen werden 
zwei Heizdrahte verwendet, welche je mit einer Primarwieklung eines Transfor- 
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mators verbunden sind, dessen Sekundaérwicklung durch ein Thermoelement kurz- 
_geschlossen ist, das seinerseits mit einem Galvanometer verbunden ist. Bei den 
_Widerstandsinderungen in den Heizdrahten entstehen Strome in den Primar- 
wicklungen, welche einen Sekundiarstrom induzieren. Da letzterer von der Phasen- 
verschiebung der Primirstréme abhingt, kann man durch gegenseitiges Verschieben 
der Heizdrihte die Phasen im Schallfeld, d. h. die Wellenliingen messen. Die 
Methode arbeitet bis 200 Kilohertz, es ist aber wahrscheinlich, da sie noch auf 
hdhere Frequenzen ausgedehnt werden kann. J. Holtsmark. 


Josef Zahradnicek. Notiz zur empfindlichen Flamme nach Tyn- 
dall. Phys. ZS. 34, 182, 1933, Nr.4. Der Diisendurchmesser des Gasbrenners fiir 
die empfindliche Flamme nach Tyndall mit normalem Gasdruck wird vom Vert. 
mit 2,5 bis 15mm angegeben. Die Gasregulierung erfolgt mittels eines Quetsch- 
hahnes am Zuftihrungsschlauch. Spiller. 


EK. Waetzmann und W. Geffeken. Bestimmung des Schalldruckes an 
der Grenze der Hérempfindung mit Thermophonen. Phys. ZS. 
34, 234—235, 1933, Nr. 6. (Vortrag 15. Tagung Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. 
Ges. Breslau, Januar 1933.) Verff. haben die Druckwelle der Hérempfindung 
zwischen 250 bis 2500 Hertz bei 10 Personen an beiden Ohren gemessen, und zwar 
mit Thermophonen, die hier folgende Vorziige aufweisen: 1. Der erzeugte Schall- 
druck kann richtig berechnet werden; 2. infolge des geringen elektroakustischen 
Wirkungsgrades sind auch noch an der Horschwelle starke Stréme erforderlich, 
die induktive und kapazitive Stérstréme unschédlich machen; 3. die Frequenz- 
charakteristik zeigt einen vollig regelmafiigen Verlauf. Die von den Verff. ge- 
fundenen Werte liegen im allgemeinen tiefer als die von E. Meyer, wahrend 
die Schwellendruckkurven von Fletcher, Wegel und Kranz, besonders 
aber die von M. Wien starker abweichen. Den neuen Kurven ist gemeinsam der 
steile Abfall von den tiefsten Frequenzen bis 1000 Hertz und anschlefiend ausge- 
pragte Maxima und Minima. Diese Schwankungen erklaren sich sowohl durch die 
hohe Steifigkeit des Trommelfells bei tiefen Frequenzen, durch die darauf er- 
folgende Anpassung an die Schallharte der Luft fiir freie Ausbreitung. Die 
folgenden Extrema diirften mit Resonanzerscheinungen im Trommelfell-Mittelohr- 
apparat im Zusammenhang stehen. Wenn man die Empfindlichkeit des Ohres 
statt durch das Druckmafi durch den sekundlich in das Ohr eintretenden Energie- 
strom charakterisieren will, so braucht man zur Umrechnung die Kenntnis der 
Impedanz des Ohres fiir die verschiedenen Frequenzen. Verff. sind eben mit 
_ solchen Impedanzmessungen an denselben Versuchspersonen beschiiftigt, um die 
Grundlagen fiir eine einwandfreie Umrechnung zu gewinnen. Justi. 
R.H. Nisbet. Fourier Analysis and Vowel Curves. Nature 131, 401, 
1933, Nr. 3307. 

A. Graf Soden. Das Zahnrad als Larmquelle. ZS. d. Ver. d. Ing. 77%, 
231—238, 1933, Nr. 9. H. Ebert. 
J. W. Geckeler. Kreiselkompa8g&Q und Schiffsmand6ver. (Erste Mit- 
teilung.) Ingen.-Arch. 4, 66—83, 1933, Nr.1, Die hohen Anforderungen an den 
Kreiselkompa® machen eine Untersuchung seines Verhaltens insbesondere gegen- 
iiber den z. B. bei Schiffsmanévern auftretenden Beschleunigungen notwendig. 
Unter Beriicksichtigung der bei technischen Untersuchungen tblichen Verein- 
fachungen, sowie unter Aufierachtlassung der Schwingungen des Kompafisystems 
um die Nord-Siid-Achse werden fiir den gedimpften, auf der Erdoberflache be- 
liebig bewegten Kreiselkompaf die allgemeinen Grundgleichungen (drei homogene 
lineare Differentialgleichungen dritter Ordnung) aufgestellt. Fiir den ungedampften 
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Kreiselkompa® wird deren Lésung angegeben und das Verhalten gegeniiber Fahrt 
und Beschleunigung ausfiihrlich diskutiert, wobei u. a. die bekannte Abstimmungs- 
vorschrift fir die Eigenschwingungsdauer zur Vermeidung von Beschleunigungs- 
ausschligen hergeleitet wird. Schlieflich wird noch die Lésung fiir die Kreisfahrt 
angegeben, aus der sich leicht vollends die Lésung bei ganz beliebiger Bewegung 
des Fahrzeugs finden 1aft. Kimmel. 


Th. Péschl Das Anlaufen eines einfachen Schwingers. Ingen- 
Arch. 4, 98—102, 1933, Nr.1. Die Anlaufvorgange eines ungedémpft schwingenden 
Systems mit einem Freiheitsgrad, sowie das Durchlaufen einer kritischen Ge- 
schwindigkeit werden untersucht fiir den Fall des .gleichmafig beschleunigten 
Anlaufs“, d. h. fiir eine Stérungskraft von der Form K = ksin (ot+A#?). Die 
Lésung der Bewegungsgleichung, welche auf Fresnelsche Integrale fiihrt, zeigt, 
dafS die Bewegung am Anfang nicht periodisch ist, dafi sie sich aber asymptotisch 
einer einfach harmonischen Schwingung nahert. Andere Ansatze fiir den Anlauf 
fiihren bei der Integration der Bewegungsgleichungen nicht mehr auf bekannte 
Funktionen. Kimmel. 


K.Sezawa, Das Ausknicken von allseitig befestigten und ge- 
driickten rechteckigen Platten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 227 
—229, 1932, Nr. 4. 

Ernst Melan. Die Bestimmung des Sicherheitsgrades einfach 
statisch unbestimmter Fachwerke. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 
129—136, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


V. Belfield. Some Applications of the Theorem of Three 
Moments. Phil. Mag. (7) 15, 562—574, 19383, Nr.99. Der Dreimomentensatz der 
Baustatik fiir einen durchlaufenden Trager mit beliebigen Lasten und abschnitts- 
weise konstantem Elastizitatsmodul und Tragheitsmoment wird kurz hergeleitet 
und seine Anwendung auf Rahmen und einfache Fachwerke in verschiedenen Be- 
lastungsfallen gezeigt. S. Gradstein. 


Eduard Maurer und Heinz Korschan. Beitrag zur Kenntnis der mecha- 
nischen EFigenschaften gréfiter Schmiedestiieke. Stahl u. Eisen 
53, 209—215, 243—251, 271—281, 1933, Nr.9, 10 u. 11. Es wurde der Einflu8& der 
Legierung, des Verschmiedungsgrades und der Wirmebehandlung auf die Eigen- 
schaften sehr grofer Schmiedestiicke aus A. C-, B. Mn-, C. Ni- und D. Cr-Ni-Mo- 
Stahl in niedriggeglihtem, luft- sowie dlvergiitetem Zustande untersucht Uber 
Art des Einsatzes, Sechmelzdauer, Abstichtemperatur, Giefdauer, Ausbringen und 
Fertigungszusammensetzung der vier Schmiedestiieke, das Schmieden ihre Ab- 
kiihlung und Vergiitung werden eingehende Angaben gemacht. Der Kraftbedarf 
fiir das Schmieden von A., B., C. und D. verhielt sich wie 1:1: L27.2560. lire 
mechanischen Eigenschaften wurden hauptsiehlich an Tangentialproben “eriuitieh 
auBferdem wurden das Gefiige und die Zusammensetzung beatimit Von denauhia 
reichen Ergebnissen seien die folgenden aufgefiihrt: Luft. und (ander bei D.) noch 
mehr Olvergiitung verfeinerie das Korn des Sekundargefiiges, Rretare erhdhte bei 
A. besonders die Kerbziihigkeit, wihrend letztere keine wesentliche Verbesser ng 
dariiber hinaus bewirkte. Bei B. wirkte Luftvergiitung ahnlich wie bei A ait . d 
Olvergiitung die Kerbzihigkeit noch merklich verbesserte. Bei C erhoht 2 ie 

die Kerbzihigkeit, wihrend die letztere keine weitere Stelperuns bracl a Bei D. 
wirkte Luftvergiitung giimstig hauptsiehlich auf die Streckerenxe:. Sivan ait Fi f 
die Kerbzihigkeit. Bei zur Lufthirtung neigenden Stahlen ‘entstehen in Lae aa 
Fertigung starkere Spannungen, wodurch interkristalline Risse (Flocken), beson- 
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ders an Seigerungsstreifen, verursacht werden kénnen. Fir Kinzelheiten mu auf 
die Arbeit und die sich anschlieSende Diskussion verwiesen werden. Berndt. 


_E. Houdremont und H. Kallen. Neuere Entwicklung auf dem Edel- 
stahlgebiet. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 191—195, 1933, Nr.8. 1. Werkzeug- 
stahle. Stark carbidbildende Zusatze, wie Va, verbessern die Uberhitzungs- 
empfindlichkeit; weitere Leistungssteigerung ist durch Co (bis 24 lo) erzielt. 
Zuriickgedrangt sind die Schnellschnittstihle vielfach durch die durch Sintern 
gewonnenen Sondercarbid-Schneidmetalle (Carbide von W, Ta, Ti usw.). Zahlen 
fir Sechnittgeschwindigkeiten und Bearbeitungszeiten werden gegeben. Dagegen 
haben die auf dem Schmelzwege gewonnenen Hartmetalle (Stellite) fiir Schneid- 
zwecke an Bedeutung verloren. 2. Konstruktionsstahle. Fir hochste 
Zwecke werden Cr-Ni-Stihle, in letzter Zeit mit bis 0,5 % Mo oder bis 1% W, ver- 
wendet; diese Zusadize bewirken gréfere Harte, Durchhartefahigkeit und Anlaf- 
bestandigkeit. Fiir stirkere Querschnitte sind heute die Ni-Stihle noch nicht zu 
ersetzen. Zusatz von Va hat sich nur bei Federstahl eingefiihrt. Gré®iter Verschleib- 
widerstand wird durch Nitrieren erzielt. Fiir Beanspruchungen bei hoher Tem- 
peratur und Druck werden leichtlegierte Mo-, Cr-Mo-, Cu-Mo- und Cu-Mn-Stihle 
verwendet. 3. Stahle mit besonderen chemischen und physika- 
lischen Eigenschaften. Fiir Magnete werden Legierungen mit bis 36 % 
Co benutzt. Fe-W-Co- und Fe-Mo-Co-Legierungen ergeben gute Werte bei be- 
stimmter Ausscheidungshartung. Hitzebestindige Legierungen sind auf der Basis 
Cr, Cr—Si, Cr—Al, Cr—Ni unter Zusatz von Mo aufgebaut. Nichtrostende Cr- 
und Cr-Ni-Staéhle sind durch Zusatz von Mo und Cu verbessert. Bernat. 


G. Meyersberg. Mechanische Eigenschaften des hochwertigen 
unlegierten und legierten Graugusses. Werkstattstechn. 27, 97 
—100, 1938, Nr.5. Neben der Verbesserung der Eigenschaften des Graugusses ist 
die Erhoéhung der Treffsicherheit von Bedeutung, mit der vorgeschriebene Higen- 
schaften erreicht werden, was auf Grund der Haufigkeitskurven beurteilt werden 
kann. Beispiele dafiir aus verschiedenen Edelgufiverfahren werden gegeben, die 
die erzielten Fortschritte erkennen lassen. Uber den Einflufs von Legierungs- 
zusitzen wird nach der Arbeit von Jungbluth und Pomp berichtet (Mitt. a. 
d. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 15, 1933). Danach scheinen die 
Ergebnisse des Edelgufiiverfahrens durch geeignete Legierung noch zu steigern 
zu sein, die vor allem giinstig auf die Wandstarkenempfindlichkeit einwirken, 
wahrend die Fragen der Bearbeitbarkeit und der Verschleififestigkeit noch der 
Klarung bediirfen. Giinstige Abnutzungsverhaltnisse liegen besonders bei per- 
litischem Gefiige vor. Auf die Fragen der Beeinflussung des Gusses durch hohe 
Legierungszusatze, Warmebehandlung, Vergiitung, Hartung usw. ist nicht ein- 
gegangen, Berndt. 
BE. Falz, Vergleiche zwischen Versuch und Rechnung bei 
Gleitlagern. Motorenbetrieb u. Maschinen-Schmierung 6, Nr. 2, S. 2—3, 1933. 
(Beilage zu Petroleum 29, 1933, Nr.7.) Es wird die stationare Erwairmung eines 
Gleitlagers bei senkrechter (9,6 kg/em2) und bei horizontaler (7,7 kg/em?) Belastung 
gemessen. Ihr Wert stimmt sehr gut mit dem aus der Rechnung (vgl. Falz, 
.Grundziige der Schmiertechnik“, Springer 1931, Gleichung 68) ermittelten liberein. 
Als Lager dient ein vereinfachtes guBeisernes Hingelager ohne Weifimetallfutter, 
das dem vom Verf. angegebenen Einheitslager (Lusring-Stehlager) nachgebildet ist. 
Johannes Kluge. 

i neficial Effect of Oxidation on the Lubrica- 

: Pe nee of Oil. Proce. Roy. Soc. London (A) 139, 447—459, 1933, 
Nr. 838. Es werden verschiedene Ole in einer Lagerpriifmaschine &hnlich der 
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Thurstonmaschine untersucht. Das Versuchslager ist als Gleitlager ausgebildet 
und kann zur Oxydation der Ole bei Luftzufuhr auf Temperaturen bis zu 300° 
geheizt werden. Die Reibungstemperaturkurven zeigen ein deutliches Minimum 
und erst bei héherer Temperatur wieder einen steilen Anstieg (fressen!). Der 
Wert des Minimums liegt um so niedriger und bei um so héheren Temperaturen, 
je linger der Oxydationsvorgang gedauert hat. So sinkt z. B. der Reibungs- 
koeffizient nach 60stiindiger Oxydationsdauer auf 0,0005 ab. Die starke Ab- 
nahme des Reibungskoeffizienten wird auf die Bildung polarer und aktiver 
Molekiile infolge der Oxydation zuriickgefihrt. Demgemaf ist die Reibung deut- 
lich von dem Lagermetall und der Oberflichenbeschaffenheit abhangig. Die Ver- 
suchsergebnisse sind fiir die Zylinderschmierung in Verbrennungsmotoren von 


erober Bedeutung. Johannes Kluge. 

L. Becker. On a new aircraft-sextant for use with visible ho- 

rizon. Month. Not. 93, 185—190, 1933, Nr. 3. H. Ebert. 
3. Warme 


H.E. Beckett: Some Temperature Measurements on Wired Glass. 
Journ. Soc. Glass Techn. 16, 382—384, 1982, Nr.64. Zur Klairung der Frage, ob 
das Zerbrechen von Drahtglas, das zu Oberlicht verwendet wird, auf zu grobe 
Temperaturunterschiede zwischen dem Glas und dem Draht zuriickzufiihren ist, 
werden Versuche unternommen, um diese Temperaturen zu messen. Die Draht- 
temperatur wurde gemessen, indem der Draht als Widerstandsthermometer ver- 
wendet wurde. Die Temperatur des Glases wurde dadurch ermittelt, da} be- 
stimmte Wachsarten leicht auf dem Glas verrieben wurden, die bei dem ,,Gleit- 
punkt“, der in der Regel einige Grad unter dem Schmelzpunkt des Wachses liegt, 
sich gut verreiben lassen. Der ,,Gleitpunkt* ist ftir verschiedene Wachse ganz 
verschieden, und man erhalt dadurch geniigend genaue Messungen. Es fand sich, 
daf§ tiberhaupt keine merklichen Temperaturunterschiede zwischen Glas und 
Draht bestehen. Dagegen kann das am Rande befindliche Glas, wenn es mit 
einer Bleieinfassung umgeben ist, enorm stark erwirmt werden und springen. 
) ler. 
H. E. Pearson. Temperature Protection with Det geidece ie Ga 
Electr. Rey, 36, 109—110, 1933, Nr.2. Es werden Schaltungen fiir ein nach ders 
Induktionstyp gebautes Temperaturrelais angegeben, mit dessen Hilfe Tempe- 
raturen sowohl gemessen als auch nach oben und unten beschrinkt werden 
konnen, Die Vorrichtung kann gute Dienste leisten zB. zur Kontrolle der Lager 
bei schnellaufenden Motoren, als Signalanlage, zum An- und Abschalten yon 
Apparaten, zur Kontrolle von Kiihlwasser und zum Schutze der Windungen 
grofer Wechselstrommaschinen gegen Erhitzung infolge fortgesetzter Uberlastung 
; Rudolf Miiller. 
C,H. Meyers. Coile > -esist: ; 

Stand. Journ. it ews usted, pei ae 3 age. 8 ue in uf yi ae ye 
Widerstandsthermometer erforderlich Ber is ‘e a thes ee a ae 
| ome < en die Wicklung einen besonde 
geringen Raum einnimmt; Verf. beschreibt hi i S i ae 

( ; Vert. bes er eine soleche Konstruktion, bei 

der ein hoher Eispunktswiderstand und Freiheit von mechanischen Spann n 
dadurch erreicht werden, das der Platindraht zunichst tiber einen D ot ae 
feinen Spirale gewickelt und dann erst auf das Gli k ‘i iden 
aS, Oe ana auf das Glimmerkreuz gewunden wurde. 
a einem lermometer mit einem fuferen Durchmesser des Glas- 

rohres von 7mm auf einer 20mm langen Spule etwa 2m Platindraht 0,1 

Stirke unterbringen. Es wird eine genaue Bauanweisung ge na ae 
{ g gegeben, und diese 
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Thermometer fiir ebenso zuverlassig wie die der gewéhnlichen Bauart befunden. 
Ebenso wie bei den gewéhnlichen Thermometern des Bureau of Standards ruft 
hier ein Mefstrom von 1,5mA am Eispunkt eine Temperaturerhéhung von — 
~ 0,001° hervor, wenn das Thermometer mit He gefiillt ist. ~ Justi. 


J.A. Hall. A design for precision platinum resistance thermo- 
meters. Journ. scient. instr. 10, 4—10, 1933, Nr.1. Die Realisierung der inter- 
nationalen Temperaturskale zwischen —190 und + 660°C geschieht durch Platin- 
widerstandsthermometer, die bei richtiger Bauart allen anderen Thermometern 
an Reproduzierbarkeit iiberlegen sind. Verf. teilt ausfiihrlich alle Einzelheiten 
fiir den Bau solcher Priazisionsinstrumente mit, wie sie im englischen National 
Physical Laboratory in Teddington gebrauchlich sind; sie sind wie die Thermo- 
meter der anderen Staatsinstitute aus der Callendarschen Form entwickelt, 
jedoch ist der Draht nicht auf Glimmer- oder Porzellankreuz, sondern auf einen 
Trager aus geschmolzenem Quarz aufgebracht. Ein solcher Koérper vertragt im 
Gegensatz zu Glimmer gut Erhitzungen iiber 700°C und ist leichter als ein 
Porzellankérper. Die Herstellung der Spule und des Kopfes, der vakuumdichte 
Abschluf8i werden an Hand von Zeichnungen genau beschrieben. Ein Beispiel 
zeigt, dafi der Eispunkt eines solchen Thermometers in 12 Tagen um weniger als 
G,001° variiert, ebenso gut ist die Konstanz des 100°-Punktes. Fiinf Beobachtungen 
des Schwefelsiedepunktes lagen innerhalb von 0,008°. Justi. 


Bernard Lewis, Henry Seaman and G. W. Jones. Experimental deter- 
Mination of the flame temperatures of complex mixtures 
of combustible gases and a method for calculating them. 
Journ. Franklin Inst. 215, 149—167, 1933, Nr.2. Verff. bestimmen die Flammen- 
temperaturen von Mischungen von Wasserstoff oder Methan oder Kohlenoxyd, 
die verschiedene Betraige von Stickstoff und Kohlendioxyd enthalten, mit Luft, 
und die entsprechenden Temperaturen einer Anzahl zusammengesetzter Mischun- 
gen brennbarer und in der Industrie verwendeter Gase und stellen die Ergebnisse 
in einer grofien Anzahl von Kurven dar. Es wird ferner eine Methode zur Be- 
rechnung der maximalen Flammentemperatur eines zusammengesetzten Gases 
angegeben. Zwischen den berechneten und experimentell bestimmten Werten 
wird eine gute Ubereinstimmung gefunden. Rudolf Miiller. 


William C. Stadie and Sydney L. Wright. Jr. An inexpensive pyrometer 
for temperatures up to 1000°C. Science (N.S.) 77, 172—173, 1933, 
Nr.1989. Temperaturmessungen bei 1000°C werden mit Hilfe eines Chrom- 
Aluminium-Thermoelements in einer Kompensationsschaltung ausgefiihrt. Die 


Genauigkeit betragt + 10°C. Spiller. 


J. C. McLennan and J. 0. Wilhelm. Notes on the Permeability of 
Quartz and Other Glass to Helium. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 26, 
Sect. III, 119—122, 1932. Die Frage der Durchlassigkeit von verschiedenen Glasern 
und Quarz fiir Helium und Wasserstoff ist schon von verschiedenen Forschern 
untersucht worden. Die Verff. waren gezwungen, sich mit dieser Frage praktisch 
zu beschaftigen, weil sie fanden, dafj eine zum Transport von iibergehebertem 
fliissigen Helium benutzte Vakuummantelflasche aus Pyrexglas nach einmaligem 
Gebrauch thermisch nicht mehr isolierte. Der Verdacht, dafs hieran in den 
Vakuummantel diffundiertes Helium die Schuld triige, konnte durch die spektro- 
skopische Beobachtung einer elektrodenlosen Entladung bestatigt werden. Ver- 
suche mit einer weiteren Flasche, die nicht mit fliissigem Helium, sondern nur 
mit gasférmigem Helium gefillt wurde, zeigten, dah mindestens die Diffusions- 
eeschwindigkeit nicht mit sinkender Temperatur zunimmt. Die Verff. bauten 
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schlieBlich drei Entladungsréhren aus Quarz, Pyrex- und weichem Glas, die sie 
evakuierten und dann in gasformiges Helium brachten; hierbei zeigte die Ent- 
ladung im Quarzrohr bei Zimmertemperatur bereits nach einem Tage das Helium- 
spektrum. Nach voritbergehender Abkiihlung mit fliissigem Helium zeigte inner- 
halb sieben Tagen auch das Pyrexglasrohr einen geringen, das Quarzrohr einen 
steigenden Heliumgehalt. Nach Entfernung aus der Heliumatmosphare blieb in 
beiden Rohren der Heliumgehalt konstant. Als Gefafe fiir fliissiges Helium 
eignen sich daher nur solche aus gewohnlichem Glas. Justi. 


Fusao Ishikawa, Kenkichi Tachiki and Toyosaku Murooka. Thermodynamic 
Studies of Potassium Iodide and Sodium lodide. (The Appli- 
cation of Non-aqueous Cell. Part II.) Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 12. 
212—223, 1933, Nr.2 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. 20, Nr. 404/408, 1933) 12, 9—10, 1933, Nr.2 (englisch). Durch Messung 
der EMK der Zellen K (Hg)/KJ,. gesattigte alkoholische Lésung. AgJ/Ag; 
K (Hg)/K J,, gesattigte alkoholische Lésung. Cu J/Cu (oder Cu Hg); Na (Hg)/Na Jz, 
gesattigte isoamylalkoholische Lésung, CuJ/Cu (oder CuHg) wurden folgende 


Werte fiir die freie Energie errechnet: K +14 Jy = KJ/,. S F393 = — 77 524 cal; 

Na + 4/) Jg = Na Jip, SF2o9 = — 68465 cal. Die entsprechenden Werte fiir die 

Bildungswarmen wurden zu 4 Hy9,; = — 79670 bzw. — 69700 cal berechnet. 
Brickner. 


Irene E. Viney. ASymptotic expansions of the expressions for 
the partition function and the rotational specific heat of 
a rigid polyatomic molecule for high temperatures, Proc. 
Cambridge Phil. Soe. 29, 142—148, 1933, Nr.1. Fiir ein mehratomiges Molekiil 
wird die Verteilungsfunktion durch 
ou a i oo 3 = te 
TN OR — aay (27+1)e °7Y be > > (27+1)e °'Y +1)—on? 
j=0 j=l1ln=1 

gegeben, wenn die Haupttragheitsmomente A, A und C sind und man 
6=Ah'[8x?* AKT, 6 = h?(1/C —1/A)/8a2kT setzt, wo h und k die Planck- 
schen Konstanten und j und n die Quantenlaufzahlen bedeuten. Wa&ahrend sich 
die bekannten Formeln fiir kleine Werte von 7 gut eignen, konvergieren sie 
schlecht fiir héhere Temperaturen; die Berechnung asymptotischer Ausdriicke 
nach der Residuentheorie wiirde hier wegen der doppelten Summation zu sehr 
komplizierten Ausdriicken fiihren. Verf. wendet hier die in diesem Fall ein- 
fachere Summationsformel von Euler-Maeclaurin an und erhialt damit: 
a | Ss oh 0 06 60?) 


S \x 1 /o® 
F (o, Pg tao nite J J 
(6,6) Talk fate he tale is + 42) 


i Nak fa 666. GB 4.6263) i " 
anes F + -O (6.18, Gals oan 
+ a3 (aga 96 + eo + 8:5 | PE LOrN Boh) hire 


38 1 tee 1 : 331 149 
G IR wae xe re 5 4 at 1. UU gt oe LL. 7 = er F 3. G38 
a er ihe eg herr 97 | Sah akon 
wobei a = o- 6 ist. Stets ist C—=A angenommen. Zum Schlu® wird der ein- 


fache Fall C = A betrachtet. Justi. 


H. Senftleben und 0.Riechemeier. Uber die Energieverhiltnisse bei 
der Dissoziation des H:O-Molekiils in seine Atome. Phys. ZS. 
34, 228—230, 1933, Nr.6. (Vortrag 15.Tagung Gauyv. Thiir.-Sachs.-Schles. (6 ke 
Phys. Ges. Breslau, Januar 1933.) Aus ilteren Messungen von Senftleben 
und Rehren, die die StéBe zweiter Art zwischen Wasserdampf und Hg-Dampf 
untersuchten, folgte als die Dissoziationsenergie yon H»sO in H und OF ein 
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Betrag etwa von der Grofe der Anregungsenergie des Hg-Atoms, also 4,9 Volt. 
Spitere Messungen zeigten, da dieser Wert etwas zu niedrig ist, und daf die 
genannte Dissoziation durch Anregungsenergie + thermische Energie zu erklaren 
ist. Die Verff. berichten iiber Versuche von Pastorff, bei denen wiederum 
in ein Wasserdampf-Hg-Dampfgemisch die Resonanzenergie des Hg zugefiihrt 
wurde; durch Anderung der Temperatur konnte die zusitzliche thermische 
Energie geindert werden. Die StoSausbeute wurde ermittelt, indem man H» O, 
OH und Hg in fliissiger Luft kondensierte und den Partialdruck des Wasserstoffs 
maf. Die Versuche zeigen ein starkes Ansteigen der Stofausbeute mit der 
Temperatur; berechnet man aus der kinetischen Gastheorie die Anzahl der 
St6fSe, die mit einer Relativenergie von mindestens £ Volt in der Zeiteinheit er- 
folgt, so sieht man bei dem graphischen Vergleich dieser Rechnungen mit den 
Messungen, daf} € = 0,15 Volt sich den MeSpunkten gut anpaft, 0,19 oder 0,11 Volt 
dagegen nicht mehr geniigen. Die Dissoziationsenergie des Wasserdampfes be- 
tragt somit 4,9 + 0,15 = 5,05 + 0,04 Volt. Eine ausfiihrliche Veréffentlichung er- 
scheint in den Ann. d. Phys. Justi. 


E. Calvet. Mesures thermochimiques directes en chimie orga- 
nique. Vitesses et chaleurs de saponification des amides. 
Journ. chim. phys. 30, 1—26, 1933, Nr. 1. Scheel. 


E. W.R.Steacie and H.A.Reeve. Energy Transfer between Complex 
Gas Molecules and Solid Surfaces. Trans, Roy. Soc. Canada (8) 26, 
Sect. III, 75—85, 1932. Eine Anzahl homogener einmolekularer Zersetzungsreak- 
tionen wurde an heifjen Platindrahten untersucht. Die Reaktionen fanden stets in 
der den Draht umgebenden Gasschicht statt und wurden nicht durch Katalyse 
hervorgerufen. Im Falle des Athylathers und des Acetons ist die den Draht 
umgebende Gasschicht im thermischen Gleichgewicht mit diesem, was in der Uber- 
einstimmung der aus dem Temperaturkoeffizienten berechneten scheinbaren 
Reaktionswarme mit der aus der homogenen Reaktion berechneten zum Ausdruck 
kommt. In Propionaldehyd und Methylather ist die aus dem Temperaturkoeffi- 
zienten berechnete Reaktionswarme erheblich grofer als die der homogenen Reak- 
tion. Der hohe Temperaturkoeffizient laft sich fiir die letzteren beiden Gase aus 
der Annahme erkliren, da das thermische Gleichgewicht zwischen Glihdraht und 
umgebender Gasschicht nicht erreicht wird. Kollath. 


Karl Becker. Die physikalischen Higenschaften hochschmel- 
zender Verbindungen. Phys. ZS. 34, 185—198, 1933, Nr.5. [S. 827.] 

K. Becker. 
Motoo Watanabe. On the Dissociation Pressure of Cobalto-cobal- 
tic Oxide. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 12, 255—268, 1933, Nr.2 (japanisch) ; 
Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 20, Nr. 404/408, 1933) 12, 
16—17, 1933, Nr.2 (englisch). Der Dissoziationsdruck von Co; 0, <= 3 CoO + 1/2 O2 
wurde statisech bei 855, 897, 928 und 960° C bestimmt; danach hangt der Druck nicht 
nur von der Temperatur, sondern auch von der Zusammensetzung des Bodenkorpers 
ab. In der folgenden Tabelle ist aus verschiedenen Messungen bei konstanter 


Temperatur auf 100 % Cos 0, extrapoliert worden. 


Temperatur . : : 855 897 928 960° C 
ee gemessen .... . 23 81 174 438 mm Hg 
Druck, interpoliert ... . 23 79 185 426 mm Hg 


ie A a i i i i di Reaktion wird 
Die Anderung des Warmeinhaltes und der freien Energie bei dieser 
gegeben durch 4H = 38972 —0,75 T + 0,000 25 T2, A F° = 38972 + 1,73 T log T 
— 0,000 25 T2 — 36,07 7. Wenn man die vorliegenden Ergebnisse des Verf. mit 
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seinen friiheren iiber CoO verbindet, erhalt man fiir die Reaktion 3Co+ 20. 
= Co3 0, A Hogg = — 206 074 cal, A F§g, = — 181 355 cal. Justi. 


Erich Schlegel. Ein i,s-Diagramm fiir Wasser bis zu 400 at Druck in 
den Grenzen 0—370°C. ZS. f. techn. Phys. 14, 105—107, 1933, Nr. 3. Der Vert 
hat aus den nunmehr im Druckgebiet bis 400 at und im Temperaturgebiet bis an- 
nahernd 374° vorliegenden Zustandsgréfen des fliissigen Wassers ein i, s-Diagramm 
in schiefwinkligen Koordinaten entwickelt, das z. B. fir Hochdruckwasserpumper 
fir Warmekraftwerke niitzlich sein diirfte. Auch eine von 0 bis 370° und 50 bis 
400 kg/em2 reichende Tabelle des spezifischen Volumens, des Warmeinhaltes unc 
der Entropie ist in der Arbeit enthalten. Max Jakob 


N.P. Allen and T. Hewitt. The equilibrium of the reaction betweer 
steam and molten copper. S.-A. Inst. of Metals 1933, Advance Copy 
Nr. 623, 16S. Im Zusammenhang mit Untersuchungen der British Non-Ferrous 
Metals Research Association iiber die Porositait von Kupfergiissen wurde das Gleich 
gewicht der Reaktion zwischen Wasserdampf und geschmolzenem Kupfer unter 
sucht. Es wurden zwei Reihen von Versuchen ausgefiihrt. Bei der ersten Reihi 
wurden eine gewogene Menge Cu und Cu:0 in Gegenwart von Wasserdampf vot 
92,5, 234 und 355 mm Hg bei 1150°C gehalten, um den Einfluf} dieses letzteren au 
den Wasserstoffgehalt des Metalls festzustellen. AuSSKerdem wurde der Einfluf de: 
Sauerstoffgehaltes des Metalls auf den Gleichgewichtsdruck des Wasserstoffs er 
mittelt. Die zweite Versuchsreihe behandelt den Einflufi der Temperatur auf det 
Wasserstoffgehalt des Metalls. Die Berechnung der Versuchsergebnisse erfolgt 


nach der Formel H,, A\py,o [0]. in der H,, den Wasserstoffgehalt des Metall 
in mg/100 g Metall, py, den Partialdruck des Wasserdampfes in Atmosphiren un 
[O] die Konzentration des Sauerstoffes im fliissigen Metall in Gewichtsprozente: 
bedeuten. Die Konstante A ist eine Temperaturfunktion; sie nimmt mit steigende 
Temperatur zu. Die Ergebnisse lassen sich dureh diese Gleichung gut darstellen un 
befinden sich in zutriedenstellender Ubereinstimmung mit den bekannten Beziehunge’ 
zwischen Cu und QO,, der Dissoziation des Wasserdampfes und den Gesetzen de 
physikochemischen Gleichgewichtes. Aus den Beobachtungen bei 1090, 1150, 125 
und 1350°C wurde mit Hilfe der Reaktionsisochore die Bildungswiirme des Cus | 
berechnet und zu 44000 cal pro Mol gefunden, eine Zahl, die sich in Riicksicht au 
die experimentellen Schwierigkeiten in sehr guter Ubereinstimmung mit der 
bisher angenommenen Werte von 40380 cal befindet. Die Porositét kleiner in Be 
riihrung mit Wasserdampf geschmolzener und wieder erstarrter Barren wird meh 
durch ihren Wasserstoffgehalt als durch ihren Sauerstoffgehalt bestimmt. Zur Ver 
meidung der Porositaét muf} die Temperatur beim Schmelzen méglichst tief gehalte 
und dafiir gesorgt werden, dafi Hs- und Hs O-Dampf ferngehalten werden. 

v. Steinweh 
H.M. Glass and W.M.Madgin. Equilibrium Constants in Terms o 
Activities derived from Cryoscopie Data. The Dissocitatio 
of Pyridine-o-Chlorophenoxide in Benzene. Journ. chem. so 
19338, S.1983—198, Februar. Es wird eine Methode zur Berechnung der Aktivitit 
koeffizienten der Dissoziationsprodukte und nichtdissoziierten Molekiile von Aj 
lagerungsverbindungen — entwickelt. Mittels Gefrierpunktsbestimmungen — ve 
Lésungen von o-Chlorphenylenoxyd-Pyridin in Pyridin- und Benzollésung wurde 
die Aktivitéten a@,, ap und aq festgestellt. Die experimentell bestimmten Wer 
der Gleichgewichtskonstante K, — a4p/a,+ap stimmen mit dem theoretische 
Wert auf + 3% iiberein. Beim Einsetzen der Konzentrationen an Stelle der Aktiy 
taten ergeben sich dagegen erhebliche Schwankungen. Briickne 
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L. Whitby. Dissolution of magnesium and magnesium-base 
alloys by natural and artificial seawaters. Trans. Faraday Soc. 
29, 523—531, 1933, Nr. 3. H. Ebert. 


J. F. Me Clendon. A new mathematical formula for chemical 
analysis in a two phase system. Science (N.S.) 77, 189—190, 1933, 
Nr. 1990. Fiir die Bestimmung des Gehaltes einer wasserigen Lésung an extrahier- 
baren Substanzen wird folgendes neue Verfahren vorgeschlagen. Das bekannte 
Volumen der wasserigen Liésung wird zweimal nacheinander mit einem bestimmten 
gleichen Volumen Tetrachlorkohlenstoff extrahiert. Wenn mit «, die Extraktmenge 
des ersten Auszuges, mit 2, die des zweiten bezeichnet wird, ergibt sich die 
Gesamtmenge x an extrahierbarer Substanz zu 
Hon ie 


gs : 
= GE a es pee 
1 — Hy it Lo 


w= 2+ 
Ly Briickner. 
I.Amdur. The Recombination of Atomic Hydrogen. Phys. Rev. (2) 
43, 208, 1933, Nr.3. Beim Durchstrémen eines Gemisches von molekularem und 
atomarem Wasserstoff durch ein Rohr erfolgt eine Abnahme des Gehaltes an 
atomarem Wasserstoff gemaéf der Gleichung — ()H/)t)y — d(v,H)/d x. Die 
Strémungsgeschwindigkeit »,im Punkt « ist gegeben durch v, = no/[ar2 (Hy + 3/5 H)]. 
Darin bedeuten m» die Zahl der Wasserstoffmolekiile pro Sekunde und 7 den Radius 
des Rohres. Die Konzentration an Molekiilen und Atomen im Punkt x in Molekiilen 
pro cem ist gegeben durch die Gleichungen 
. P(1—a) ast IED tee 
TET, ay, 7 RT U-+ a)’ 
in denen « den Dissoziationsgrad des molekularen Wasserstoffs und P den Druck 
in dyn/cm? darstellen. Durch entsprechende Umwandlung erhalt man 
No kT A+ a) 
Cy Ut agp en Briickner. 
Hazime Oosaka. Cryoscopic Studies on the Transition Points of 
the Compounds of Organic Solvents with Salts. Il. Sc. Rep. 
Tokyo Bunrika Daigaku (A) 1, 241—249, 1933, Nr. 22. H. Ebert. 


F. Bourion et Mile 0. Hun. Cryoscopie du paraldéhyde, de l’acétone 
ei de l’éther dans les solutions de sulfates d’ammonium etde 
Magnésium. C. R. 196, 480—482, 1933, Nr.7. Verff. zeigen an Hand von 
Tabellen, da8 Paraldehyd in Lésungen von Ammonium- und Magnesiumsulfat eine 
kryoskopische Konstante besitzt, die mit der Verdiinnung wachst; dagegen besitzen 
Lésungen von be iden Salzen eine Konstante, die fiir alle organischen Substanzen 
merklich dieselbe ist, in bezug auf Aceton und Ather. Diese Konstante wachst mit 
der Konzentration und ist gré®er fiir Ather als fiir Aceton. Rudolf Miller. 


i até. Uber den Einflu8 der Warmestrémung auf die 
Re ont Bewegung. I. ZS. f. Phys. 80, 822—826, 1933, Nr. 11/12, Der 
Einflu8 der Warmestrémung auf die Brownsche Bewegung wird theoretisch 
untersucht. Es zeigt sich, dafs der Einfluf der Warmestromung aut ein Teilchen 
in Hg-Dampf bei 17°C beobachtbar sein kann, wahrend dagegen die Messung in 
Wasserstoff von 760mm Druck ausgeschlossen ist. Justi. 


y ‘ A -ibergangs 
Ernst Hofmann, Bemerkung zur Frage des Warmet rgang 
stroémender Fliissigkeiten in Rohren. Phys. ZS. 34, 208—211, 1933, 
Nr.5. Der Verf. stellt Versuche verschiedener Autoren an verschiedenen Gasen 
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und Flissigkeiten in einem Diagramm dar, dessen Abszissen reziproke Werte 
der Prandtlschen KenngréSe und dessen Ordinaten Werte der Nusselt- 
schen Kenngroéfe sind. Hierbei ergibt sich vor allem eine viel héhere Lage der 
von Burbach beobachteten Werte fiir Wasser gegeniiber den Werten von 
Stender, von Stanton und von Eagle und Ferguson. Dem Verfahren 
Nusselts der empirischen Bestimmung der Faktoren und Exponenten seiner 
Gleichung zieht der Verf. das Vorgehen Prandtls nach der Impulstheorie vor, 
obwohl ein empirischer Faktor in Prandtls Gleichung noch sehr wenig genau 
bestimmt ist. Max Jakob. 


R.Hermann. Warmeiibergang bei freier Konvektion Il Lésung 
der Grenzschichtgleichungen fiir den horizontalen Zy- 
linder (stationdrer Fall). Vorlaufiger Bericht. Phys. ZS. 34, 211—212, 
1933, Nr.5. Da nach E. Sehmidts Schlierenaufnahmen am Warme abgebenden, 
horizontalen Zylinder fiir Grashofsche Kenngréfen Gr > 104 die Erwarmung 
der Luft sich nur auf eine diinne Schicht am Zylinder erstreckt, kénnen die vom 
Verf. friiher angegebenen Differentialgleichungen unter Annahme der Prandtl- 
schen Grenzschichttheorie und konstanter Stoffwerte integriert werden. Es ergibt 
sich, da® ganz allgemein fiir Probleme mit ,,Grenzschichtcharakter“ die Grenz- 
schichtdicke mit (Gr)~ ‘4 abnimmt, die Geschwindigkeit mit (Gr)? anwichst, die 
Nusseltsche Kenngrége Nu mit (Gr)''4 sich andert, in Ubereinstimmung mit 
Messungen verschiedener Autoren an vertikalen und horizontalen Platten, horizon- 
talen Zylindern, zylindrischen Schichten. Die Theorie wurde an Versuchen von 
E. Schmidt und Jodlbauer gepriift. Gleichzeitig wurde erstmalig gezeigt, 
daf§S die Grenzschichttheorie an einem abgerundeten Koérper bis weit zu seiner 
Riickseite (165°) mit Erfolg angewendet werden kann. Max Jakob. 


Kurt Guthmann. Uber den Stand der Hochofengasreinigung. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 77, 173—176, 1933, Nr. 7. 

Manuel Tama. Entwicklung der metallurgischen Hochfrequenz- 
éfen. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 199—202, 1983, Nr. 8. 

Rich. Branzke. Leistung und Brennstoffverbrauch von Industrie- 


dfen. Eine neuartige Berechnungsmethode. Feuerungstechn. 21, 
BOO (eal Oso. NEwSy H. Ebert. 


R.Hase. Messen des Wiarmetibergangsin Ofen und Feuerungs- 
riumen. S.A. Arch. f. Warmewirtsch. 13, 3S., 19382, Nr.12. Der Verf. gibt 
ein Verfahren an, um die Gré®e und oértliche Verteilung der Warmeiibertragung 
in Ofen und Feuerungsraumen mit Hilfe einer kupfernen Kugelsonde dureh eine 
einfache Zeitmessung zu ermitteln. Fiir Temperaturen bis 1600°C wird Ver- 
wendung einer Kugel von 6 bis 8em Durchmesser empfohlen, als Temperatur- 
gebiet fiir die Beobachtung 800 bis 400°C. Bei 300°C hat niamlich der Warme- 
strom in der Kugel eine gewisse Stetigkeit erlangt, und der Anstieg bis 400°C 
dauert dann bei der Ofentemperatur 1600°C immerhin noch tiber 10 Sekunden. 
Da die Warmeitibergangszahl fiir die Kugeloberflache und die Stoffwerte der 
Kugel von der Temperatur abhangig sind, ist eine einfache Loésung der Er- 
wirmungsgleichung nicht méglich; der Verf. gibt ein Niherungsverfahren an. 
Messungen und Berechnungen bei Ofentemperaturen von 900 bis 1600°C zeigen. 
da} die Wiarmeaufnahme der Kugel in den Temperaturgrenzen 300 und 400° C 
von der Ofentemperatur praktisch unabhingig ist. Max Jakob. 


0. Berner. Wasserumlauf und Dampfkesselkonstruktion. ZS.d 
Ver. d. Ing. 77, 223—230, 1933, Nr. 9. Fiir den Entwurf eines Dampfkessels is’ 


8. Leitung. 10. Warmetechnik 819 


sein Wasserumlauf eines der wesentlichsten Daten. Der Verf. des vorliegenden ° 


kritisch zusammenfassenden Aufsatzes teilt daher die Kessel in solehe mit natiir- 
lichem Umlauf, mit Zwangsumlauf und mit einfachem Durchlauf ein. Er 
behandelt die Theorie dieser drei Strémungsarten, die Erfahrungen und konstruk- 
tiven Forderungen bei Kesseln der verschiedenen Bauarten, die Kesselstein- 
bildung und die Beschaffenheit des Dampfes. Aus den Ergebnissen ist erwahnens- 
wert, daf bei Kesseln fiir mehr als 16 Atm. auch die beheizten Fallrohre Dampt 
erzeugen, der nach oben abstrémt, ohne da dadureh im allgemeinen Schiden 
entstehen, dafS die beim natiirlichen Umlauf erzielbaren Geschwindigkeiten die 
Kesselsteinbildung nicht verhiiten. Beim Zwangsumlauf ist die Umlaufgeschwin- 
digkeit gréfer, die je kg Dampf umlaufende Wassermenge aber kleiner; 
stromungstechnisch und beziiglich Steinverhiitung sind diese Kessel besser. Der 
Durchlauf- oder Einrohrkessel hat die héchsten Geschwindigkeiten, obwoh! nur 
die der Dampfleistung entsprechende Wassermenge durchliuft, und ist am wenig- 
sten durch Ablagerungen gefaihrdet. Mittelbare Dampferzeugung ist in dieser 
Beziehung am giinstigsten. Der Einflu®B der Umlaufgeschwindigkeit auf die 
Betriebssicherheit des Kessels ist vielfach iiberschiatzt worden. Max Jakob. 


Heinrich Vorkauf. Untersuchungen iiber die Ausdampfung und 
die Anwendung der Versuchsergebnisse auf den Ver- 
dampferbau. Chem. App. 20, 13—15, 33—36, 1933, Nr.2 u. 4. Die Ergebnisse 
einer friiheren Untersuchung des Verf. (VDI-Forschungsheft 341, 1931) werden 
in der vorliegenden Veréffentlichung besonders vom Gesichtspunkt des Apparate- 
baus betrachtet. Der erzeugte Dampf nimmt bis zu einer gewissen Grenze der 
Belastung keine Feuchtigkeit mit sich; oberhalb dieser Grenze der ,,zulassigen 
Belastunge* wird reine Fliissigkeit hochgeschleudert, bei einer Kolloide enthalten- 
den Fliissigkeit aber Schaum gebildet. Die Untersuchung bezieht sich im wesent- 
lichen auf Wasser mit 1 Gew.-°/) NaOH und 1 Gew.-°/) Na2S Ox. Sie befa®t sich 
mit dem Einflufi der Dampfraumhodhe, des Dampfrauminhalts, des Druckes usw. 
auf die Feuchtigkeit. Ferner wird das Verhalten bei verschiedenartiger Ein- 
fiihrung des von der Heizflache kommenden Dampf-Wasser-Gemisches in den 
Wasserraum behandelt. Je héher die Einfiihrungsstelle liegt, eine um so gréfere 
Belastung ist zulaéssig; durch die Einfiihrung in den Dampfraum (statt in den 
Wasserraum) wird diese Grenze bedeutend erhéht. Von der Art der Lauge und 
ihrer Konzentration (oberhalb 4/2 oder 1°/o) scheint die zulassige Belastung weit- 
gehend unabhangig zu sein. SchlieSlich werden eine Formel und ein Diagramm 
fiir die zulassige Belastung mitgeteilt. Max Jakob. 


F.Simon. Uber neue Verfahren zur Erzeugung extrem tiefer 
Temperaturen. Phys. ZS. 34, 232—233, 1933, Nr.6. (Vortrag 15. Tagung 
Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges. Breslau, Januar 1933.) Verf. fiihrte 
einen nach dem Cailletetschen Verfahren der einmaligen Entspannung 
arbeitenden Heliumverfliissiger vor, der zur Demonstration im Hérsaal benutzt 
wurde. Das mit Helium von etwa 100 Atm. gefiillte Gefaf wird mit fltissigem 
Wasserstoff vorgekiihlt, dessen Temperatur durch Abpumpen unter den Tripel- 
punkt, bis etwa 11° abs., gesenkt wird. Bei der Entspannung des Heliums in dem 
inzwischen thermisch isolierten GefaB ist dieses auch ohne Einschaltung einer 
besonderen Diise zu etwa 60°/) mit fliissigem Helium gefiillt, dessen Temperatur 
dann wiederum durch Abpumpen in bekannter Weise gesenkt werden kann. 
Verf. geht dann auf den Vorschlag von Debye und Giauque ein, tiefere 
Temperaturen als die bisher erreichten durch adiabatische Entmagnetisierung von 
Gadoliniumsulfat zu erzeugen; nach Messungen von Simon und Ki rti zeigt 
das Gadoliniumsulfat im Gebiet des fliissigen Heliums einen Anstieg der 


2 
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spezifischen Warme um mehrere Grofenordnungen, der von der Aufspaltung des 
achtfach entarteten Grundterms herriihrt. Infolgedessen sind die Aussichten dieses 
Vorschlages wesentlich ungiinstiger, als bisher angenommen. Dagegen bietet viel- 
leicht die adiabatiseche Ausdehnung kondensierter Gase eine Méglichkeit zu 


weiterer Temperatursenkung, ist doch der Wirkungsgrad = relative Temperatur- 
anderung/relative Volumanderung temperaturunabhangig. Versuche mit fltissigem 
Helium sind im Gang. Just. 


Max Lang. Entwurf zu einer Theorie der Temperaturregel- 
technik. ZS. f. techn. Phys. 14, 98—105, 1933, Nr.3. Die Regelung von Tempe- 
raturen erfordert grundsatzlich anders ausgebildete Anordnungen als die Ge- 
schwindigkeits- und Druckregelung. Der Verf. legt Ziele und Zwecke einer 
Regeltheorie und die prinzipiellen Unterschiede in der Regelung verschiedener 
Betriebsgréfen dar, fiihrt neue Begriffe ein, wie Grenzregelgeschwindigkeit und 
regeldynamische Kapazitat, und leitet Gleichungen fiir den Verlauf des Regel- 
vorganges ab. Fiir die Konstruktion und Justierung eines Reglers erweisen sich 
die ,,Viertelwertzeit“, die Regelgeschwindigkeit und der Ungleichférmigkeitsgrad 
als wichtige Kenngréfen. Die Ergebnisse kénnen auf alle in der Praxis ver- 
wendeten Regelsysteme bezogen werden. Max Jakob. 
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Frank G. Dunnington. Determination of e/m for an electron by a 
new deflection method. Phys. Rev. (2) 43, 211, 1933, Nr.3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Eine neue Ablenkungsmethode zur Messung von e/m wird 
skizziert. ,,Beschleunigung der Elektronen bis zu einem kontinuierlichen Bereich 
von Geschwindigkeiten mittels eines hochfrequenten elektrostatischen Feldes, Aus- 
wahl einer bestimmten Geschwindigkeit durch magnetische Trennung, Messung 
der Geschwindigkeit mittels hochfrequenter Felder, welche an ein Paar be- 
schleunigende und ein Paar verzégernde Spalte angelegt werden. Ein Vorteil 
der Methode ist u. a., dafi man keine Beschleunigungsspannung zu messen braucht. 
Vorlautige .Messungen ergaben e/m) = (1,7592 + 0,0015) - 107 el. magn. Einh. 

J. Holtsmark. 
Raymond T. Birge. The value of e/m. Phys. Rev. (2) 48, 211, 1933, Nr. 38. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Der Wert von Dunnington (siehe vorstehendes 
Referat) fiir e/m bringt die letzte Diskrepanz der verschiedenen Resultate zum 
Verschwinden. Verf. findet als Mittel der neueren genauen Bestimmungen 
e/my = 1,75920 + 000044. Daraus berechnet er h = (6.5420 + 0.0088) * 10-7 erg see, 
e = (4,7668 + 0,0088) 10° elst. Einh., e/m) = (1,7592 + 0,0011) - 107 el. magn. 
Kinh, t/a = 137,374 + 0,048. (Letzterer Wert von e/mp ist nach der Methode des 
Verf. unter Heranziehung aller iibrigen e- und h-Bestimmungen berechnet.) 

J. Holksmark. 
J.S.Campbell. Nuclear Moments of the Gallium Isotopes 69 and 
71. Nature 131, 204, 1933, Nr. 3302. Aus der Untersuchung der Hyperfeinstruktur 
der im Sichtbaren gelegenen Linien des Gall mit einem Fabry-Perot-Interfero- 
meter ergab sich das mechanische Kernmoment fiir die beiden Isotopen 69 und 71 


zu J = 8/,, Fuchs. 


Fritz Rieder und Elisabeth Rona. Untersuchungen iiber Reichweiten 
von Alpha-Strahlen der Actinium-Folgeprodukte. Wiener Ber. 
141 [2a], 498—500, 1982, Nr. 8; vgl. diese Ber. 13, 1863, 1982. Scheel. 
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Georges Fournier et Mareel Guillot. Relation entre l’absorption des 
rayons # parlescomposésorganiquesetla structure molécu- 
laire de ces derniers: dérivés halogénés. C. R. 196, 698—700, 
1933, Nr.10. In Fortsetzung friiherer Arbeiten tiber den gleichen Gegenstand 
werden hier die Absorptionskoeffizienten u/e fiir f-Strahlen in verschiedenen 
halogensubstituierten organischen Kérpern gemessen und mit dem nach der addi- 
tiven Formel zu erwartenden Koeffizienten verglichen, Das Verhalten der Diffe- 
renz A beider Werte wird im Zusammenhang mit der Molekiilstruktur besprochen. 

: K. W. F. Kohlrausch. 
W. Swietostawski. On the neutronic Equilibrium of non radio- 
active Elements. Acta Phys. Polon. 1, 487—489, 1932, Nr.4. Setzt man 
yoraus, daf} die chemischen Elemente einem freiwilligen Zerfall unterliegen, dann 
muf sich zu jedem Element ein Tochter- und ein Mutterelement finden. Unter 
der Annahme von nur «-, 6- oder Protonenzerfall gelingt es nicht, simtliche Isotopen 
zu erklaren. Von allen versuchten Annahmen hat sich hierfiir nur eine bewahrt, 
namlich, da das Element Neutronen aufnehmen oder abgeben kann, wobei unter 
Umstanden, wenn das Neutron dabei hinreichende Austrittsgeschwindigkeit hat, 
ein Elektron in den Kern fallen kann. K. W. F. Kohlrausch. 


Paul Foucaud. Extraction et purification du radium E. Journ. chim. 
phys. 29, 479487, 1932, Nr.9. Es wird eine Methode ausgearbeitet zur Gewinnung 
von RaE aus Radioblei, wobei der Zustand des Ausgangsproduktes so wenig 
geandert werden soll, dafi der Vorgang immer unter den gleichen Bedingungen 
wiederholt werden kann. Das aus Radiummineralien gewonnene Radioblei ent- 
halt das ganze Ra D des Minerals, das seinerseits standig Ra E erzeugt; da Ra D 
lang-, RaE kurzlebig, ist eine dauernde Ra E-Gewinnung aus Radioblei méglich. 
Beziiglich der Einzelheiten des Verfahrens mu} auf das Original verwiesen werden. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Mile M.I. Archinard. Etude photographique de l’influence de la 
distillation surles groupements d’atomesradioactifs. Journ. 
chim. phys. 30, 56—60, 1933, Nr.1. Es wird Polonium oder der aktive Niederschlag 
von Thorium unter verschiedenen Bedingungen durch Destillation auf abgekihlten 
Flachen niedergeschlagen und die dort kondensierte aktive Schicht photographisch 
untersucht. Die erhaltenen Bilder machen es sicher, dafi die Feinverteilung des 
Niederschlages viel weniger diskontinuierlich ist als bei anderen Methoden der 
Aktivierung. Trotzdem bleiben Atomgruppen bestehen, und zwar um so starker, 
je starker die Aktivitat. k. W. F. Kohlrausch. 
K.Engel. Bemerkung iiber das Raumladungsfeld des gaskon- 
memtrierten sHlekiromenstrahl’s, ZS, i. Pirys, 79; 231—284, .1982, 
Nr. 3/4. Unter der Voraussetzung einer Konstanz der Raumladung im Querschnitt 
eines gaskonzentrierten Elektronenstrahls werden aus zwei verschiedenen Beob- 
achtungsgruppen zufriedenstellend iibereinstimmende Zahlenwerte fiir die Raum- 
ladung gewonnen. Der Verf. schlieBt aus den Ergebnissen, da die angenommene 
Konstanz der Raumladung als recht gute Naherung angesehen werden kann, Lnde. 


J. J. Trillat et Th. v. Hirsch, Diffraction des électrons par des 
cristaux uniques. II Cas de la paraffine et des acides gras 
saturés. Journ. de phys. et le Radium (7) 4, 38—43, 1933, Nr.1. Verff. unter- 
suchen die Beugungserscheinungen an Elektronenstrahlen von 40 kV beim Dureh- 
gang durch sehr diinne Blattchen aus Paraffin und Stearinsaure, wobei sie die 
Beugungsdiagramme direkt auf einem Fluoreszenzschirm sichtbar machen. Fir 
Stearinsiure wurden drei Typen von Diagrammen erhalten, die verschiedenen 


Zustinden zugehoren. Kollath. 
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C.Ramsauer und R.Kollath. Reflexion und Sekundarstrahlung von 
Protonen beim Auftreffen auf feste Kérper. Ann. d. Phys. (5) 
16, 560—569, 1933, Nr.5. Protonen von 30 bis 1500 Volt Geschwindigkeit werden 
auf blanke und berufte Messingflichen geschossen und die dabei auftretende 
Reflexion der Protonen bzw. die Auslésung von Sekundarelektronen gemessen. 
Die Zahl der reflektierten Protonen ist wesentlich kleiner als die Zahl der aus- 
gelésten Sekundarelektronen. Die Zahl der reflektierten Protonen sowie die der 
ausgeliésten Sekundirelektronen steigt mit wachsender Primargeschwindigkeit und 
steigt erheblich beim Ubergang von berufitem zum blanken Messing. Kollath. 


C. Ramsauer und R.Kollath, Uber die Streuung von langsamen Pro- 
tonenan Gasmolekiilen, Ann. d. Phys. (5) 16, 570—587, 1933, Nr.5. Die 
Einzelstreuung von Protonen mit 30 bis 120 Volt Geschwindigkeit in den Gasen He, 
Ar, H,, CH, wird mit der friiher zur Messung der Ele ktronenstreuung be- 
nutzten Anordnung in einem Streuwinkelbereich von 15 bis 167° an Hand von 
Gegenspannungs- und Winkelverteilungskurven untersucht. Die Gegenspannungs- 
kurven ergeben in den Edelgasen das Vorhandensein von vorwiegend elastisch 
gestreuten Protonen, in Methan sind dagegen keine elastisch gestreuten Protonen 
festzustellen. Die Winkelverteilungskurven der elastisch gestreuten Protonen in 
He und Ar zeigen einen monotonen Abfall mit gréfer werdendem Streuwinkel bei 
starker Streuung unter kleinen Streuwinkeln. Kollath. 


G.P.Thomson and C.A.Murison. Electron Diffraction by Films of 
Grease, Nature 131, 237, 1933, Nr.3303. Bei der Elektronreflexion an Fetten 
und Wachsen werden strichférmige Beugungserscheinungen gefunden mit ab- 
wechselnder Intensitaét der Striche. Die Erscheinung kommt dadurch zustande, dafs 
die streuenden Atome in regelmifigen Schichten parallel zur Oberflache in be- 
stimmtem Schichtabstand liegen. Die Atome in ein und derselben Schicht kénnen 
beliebig verteilt sein. Eine solche Verteilung ist fiir Molekilketten mit zickzack- 
formig angeordneten Kohlenstoffatomen bekannt. Der Netzebenenabstand von 
2.54 A stimmt iiberein mit dem aus der Réntgenstrahlanalyse gefundenen Abstand 
2.587 A. Rupp. 
Lotte Posener. Zur Theorie des Elektronenmikroskops, ZS. f. 
Phys. 80, 818—818, 1933, Nr.11/12. Verf. leitet aus der Buschschen Gleichung 
fiir die Abbildung von Achsenpunkten dureh ein magnetisches Feld eine Lésung 
fiir die Abbildung von achsennahen Punkten ab und findet, da auch diese stig- 
matisch abgebildet werden. Die Vergréfierung ist gegeben durch das Verhiltnis 
der Winkel, die ein von der Achse ausgehender Strahl im Objekt- und Bildpunkt 
mit der Achse bildet. Eine Gleichung fiir den Brechungsindex im inhomogenen 
Magnetfeld wird autgestellt. Knoll. 


Carl Stormer. Ober die Bahnen von Elektronen im axialsymme- 
trischen elektrischen und magnetischen Felde. Ann. d. Phys. 
(5) 16, 685—696, 1933, Nr.6. Der Verf. stellt aus seinen Arbeiten zur Polarlicht- 
theorie diejenigen Betrachtungen zusammen, die fiir die geometrische Elektgonen- 
optik interessieren. Es ergibt sich, dafi in den St6érmerschen Arbeiten bereits 
ein Teil der Ergebnisse iiber die Elektronenbewegung in axialsymmetrisehen 
elektrischen und magnetischen Feldern enthalten war, die spiter Busch unter 
dem Gesichtspunkte der Magnetspule als elektronenoptischer Linse abgeleitet hat. 

Briiche. 
R, C. Evans. The equilibrium of atoms and ions adsorbed ona 
metal surface, Proc. Cambridge Phil. Soe. 29, 161—164, 1933, Nr.1. Die 
Theorie der Verdampfung von adsorbierten Atomen und Ionen der Alkalimetalle 
an einer heifien Metallflache, die von Langmuir und Kingdon [Proe. Roy. 
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Soc. (A) 107, 61, 1925] und Becker (Trans. Amer. Elektrochem. Soe. 55, 153, 
4929) unter der Voraussetzung entwickelt ist, dafs zwischen ankommenden und 
wiederverdampienden Atomen bzw. Ionen Gleichgewicht herrscht, wird von dem 
Verf. auf den Fall ausgedehnt, daf nur ein Bruchteil der Gleichgewichtskonzen- 
tration vorhanden ist. Der K-Dampfstrahl wird auf einer geheizten Wolframflaiche 
aufgefangen, die mit einem Kollektor umgeben ist, der anfangs auf einem gegen die 
Flache positiven Potential gehalten wird, so da® keine Ionen die Fliche verlassen 
kénnen. Nach Erreichung des Gleichgewichts wird das Feld zwischen Kollektor 
und Wolframflache umgekehrt. Es wird dann ein plotzlicher Strom zum Kollektor 
gemessen, der bis zu einem Grenzwert, entsprechend einer neuen Oberflichen- 
konzentration, abnimmt. Fiir diesen Strom wird eine Formel hergeleitet. 

Friedrich Gross. 
Robert Rex Hancox. Reflection of Metallic Atoms from Alkali 
Halide Crystals. Phys. Rev. (2) 42, 864—881, 1932, Nr.6. Die Zerstreuung 
von Quecksilbermolekularstrahlen an Kristallen von Lithiumfluorid, Lithiumchlorid, 
Natriumfluorid und Kaliumjodid wurde untersucht als Funktion der Kristall- und 
Strahltemperatur. In gleicher Weise wurde die Zerstreuung eines Cadmium- 
molekularstrahles an Natriumchloridkristallen untersucht. In allen Fallen wurde 
ein nahezu spiegelnd reflektierter Strahl der Art, wie ihn Zahl und Ellet (Phys. 
Rev. 38, 977, 1931) fiir andere Alkalisalzkristalle feststellten, mit den gleichen 
charakteristischen Temperaturabhangigkeiten beobachtet. Daf es friiher nicht ge- 
lang, einen gerichteten Strahl zu entdecken bei der Zerstreuung von Quecksilber 
an Kaliumjodid, ist eine Folge der Feuchtigkeit an der Metalloberfliche. Die 
relative Zahl der Atome im gerichteten Strahl nimmt ab mit der Zeit bei niedrigen 


Kristalltemperaturen. Knoblauch. 
Saul Dushman. The Atoms as a Source of Light. Electr. Eng. 52, 173 
—175, 1933, Nr. 3. H., Ebert. 


J.A.M.van Liempt. Das Verhaltnis zwischen JIonenradius und 
héherer Jonisierungsspannung. S.-A. Rec. Trav. Chim. des Pays-Bas 
52, 85—87, 1933, Nr.1. Die von Saha erkannte Beziehung zwischen Atomradius 
und erster Ionisierungsspannung, nach der diese beiden Grofen im umgekehrten 
Verhaltnis zueinander stehen, gilt auch zwischen Jonenradius und lonisierungs- 
spannung des eine Stufe weiter ionisierten Ions. Das zeigt der Verf. mittels einer 
Tabelle, in der die Zahlenwerte fiir die Ionenradien aus Arbeiten von Grimm 
und Wolff (ZS. f. phys. Chem. 119, 271, 1926 und 122, 191, 1926) und fiir die 
Ionisierungsspannungen aus einer Arbeit von de Groot und Penning (Handb. 
d. Phys. XXIII, S.106) zusammengestellt sind. Fiir jede Gruppe des periodischen 
Systems gilt ein bestimmter Multiplikationsfaktor, der die beiden Zahlenwerte mit- 
einander verbindet. Die Tabelle umfafit acht Gruppen des periodischen Systems. 
Die Ubereinstimmung ist in den meisten Fallen, besonders bei der Alkaligruppe, 
sehr gut. 4 Kniepkamp. 
Ernest G. Linder. Mass-Spectrograph Study of the lonization and 
Dissociation by Electron Impact of n-Octane. Journ, Chem. 
Phys. 1, 129—132, 1933, Nr.2. Die massenspektrographische Untersuchung der 
Dissoziationsprodukte von Normaloctan (Cs His), das mit 120 Volt-Elektronen 
bombardiert wird, ergibt das Vorhandensein einer grofen Anzahl von Bruch- 
stiicken, wobei die zwei oder drei Kohlenstoffatome enthaltenden und die eine gerade 
Anzahl von H-Atomen enthaltenden am haufigsten sind, Das Octanmolektil zeigt 
groBere Tendenz zur Dissoziation als das Benzolmolekiil, was in Ubereinstimmung 
mit den Reaktionen dieser beiden Verbindungen in elektrischen Gasentladungen 
steht. Kollath. 
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A. Terenin und N. Prileshajewa. Uber den Wirkungsquerschnitt der 
Rekombination von Atomen unter Ausstrahlung. Phys. ZS. 
Sowjetunion 2, 337—850, 1932, Nr. 4/5. Es wird eine allgemeine Beziehung zwischen 
den Geschwindigkeitskonstanten der Photodissoziation und der Rekombination auf- 
gestellt. Auf Grund dieser Beziehung wird dann der Wirkungsquerschnitt ftir 
Rekombination mit Ausstrahlung aus dem bekannten Wert des Absorptions- 
koeffizienten der Photodissoziation berechnet: Der Wirkungsquerschnitt fiir die 
Rekombination eines angeregten und eines unangeregten Atoms zu einem Halogen- 
oder Halogenwasserstoff-Molekiil unter Ausstrahlung wird 10*- bis 10° mal kleiner 
gefunden als der gaskinetische Querschnitt; es fihrt also z. B. von 104 bis 108 
Zusammenstéfen angeregter Cl-Atome mit unangeregten nur einer zur Bildung des 
Cl,-Molekiils. Kollath. 


W. T. Richards. Some Chemical Aspects of the Dispersion and 
Absorption of Sound. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 173, 1933, Nr.3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) [S. 807.] Holtsmark. 


H. Senftleben und 0.Riechemeier. Uber die Energieverhdaltnisse bei 
der Dissoziation des H,.O-Molekiils in seine Atome. Phys. ZS. 
34, 228—230, 1933, Nr.6. (Vortrag 15. Tagung Gauv. Thiir-Sachs.-Schles. d. D. 
Phys. Ges. Breslau, Januar 1933.) [S. 814.] Justi. 


Robert Schwarz und Josef Halberstadt. Uber die Elektrolysedes Glases 
bei hohen Temperaturen. ZS. f. anorg. Chem. 210, 286—288, 1933, Nr. 3. 
Kupfer verhilt sich dem Glas gegeniiber als lésliche Anode. Die Stromleitung im 
Glase ist bis 1000°C rein elektrolytischer Natur. Oberhalb 700° geht Kupfer ein- 
wertig in Lésung, unterhalb dieser Temperatur sowohl ein- wie zweiwertig. Das bei 
der Elektrolyse kathodisch abgeschiedene Natrium erscheint im Glas als blaues 
Sol. Braun. 
Gustav Tammann. Die Bestimmung einer den Ubergang vom 
spréden Glas in eine hochviskose Masse charakterisieren- 
den Temperatur. Glastechn. Ber. 11, 683—66, 1938, Nr.2. Die Temperatur 
des Wendepunkts auf der Kurve der spezifischen Warmen und anderer physika- 
lischer Eigenschaften in Abhingigkeit von der Temperatur darf als Grenztemperatur 
zwischen den fliissigen spréden Zustinden angesprochen werden. Da die Be- 
stimmung dieser Temperatur sehr zeitraubend ist, werden andere Verfahren, iiber 
die schon berichtet wurde, zu dieser Bestimmung angegeben, Braun, 


H. Méttig und W. Weyl. Das Verhalten glasbildender Oxyde unter 
hohen Sauerstoffdrucken. Glastechn. Ber. 11, 67—70, 1933, Nr. 2. WG 
einer besonderen Hochdruckapparatur wurde eine Reihe von Glaisern unter 
Sauerstoffdrucken bis zu 350 Atm. geschmolzen. Bleihaltige Glaser bilden unter diesen 
Umstinden Plumbate. In barythaltigen Glasern kann sich Bariumsuperoxyd 
bilden. Diese Reaktionen wurden dazu benutzt, um einerseits die Befunde von 
Becker und Salmang itiber den Sauerstoffgehalt in optischen Glaisern zu er- 
kliiren, andererseits um die von Springer beobachtete Rolle des Bariums bei 
der Glasliuterung zu deuten. An Manganglisern wurde das Oxydationsgleich- 
gewicht verschoben, so dafi mit O % Mn O-Gehalt unter hohen Sauerstoffdrucken 
tief violett gefarbte Glaser entstanden, 


Braun. 
Erich Schneider. 20 Jahre Laue-Diagramme (1912—1932). ZS. f. math. 
u. naturw. Unterr. 64, 1—8, 1983, Nr. 1. H. Ebert 


W. G. Burgers, Reerystallisation Power and Shear Hardening 
in Aluminium Single Crystals. Nature 131, 8326—327, 1933, Nr. 3305. 
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Rekristallisationsversuche mit gereckten Aluminiumeinkristallen deuten daraut 
hin, daf§ die Anzahl der Kristallite um so kleiner ist, je grofer die Anzahl der 
durch Verdrillung entstandenen Gleitebenen ist, wobei auf denselben ,Betrag des 


Sechubs* (relative Verschiebung zweier paralleler Gleitebenen im Elementarabstand) 


_ bezogen und identische Wirmebehandlung vorausgesetzt ist. Dieses Verhalten wird 


‘ 


> 


mit Hilfe der lokal gekriimmten Gebiete der Gleitebenen und dem Anwachsen der 
Zahl der Kristallite mit dem Anwachsen der Kriimmung dieser Gebiete und damit 
mit dem Betrag des Schubs dieser Gebiete in Zusammenhang gebracht. K. Steiner. 


G. Tammann und K.L. Dreyer. Die Erholung deselektrischen Wider- 


'standes bindarer Mischkristalle des Kupfers, Silbers und 


Goldes von den Folgen der Kaltbearbeitung. Ann. d. Phys. (5) 
16, 657—666, 1933, Nr.6. Zur Bestimmung der Erholung des Widerstandes nach 
dem Walzen (Walzgrad 96 bis 98%) binarer Mischkristalle des Kupfers, Silbers 
und Goldes wurde der Widerstand von harten und weichen Walzstreifen bei ver- 
schiedenen Temperaturen in Abhingigkeit von der Zeit gemessen. Bei jeder 
Temperatur war der Erholungsprozef in der Regel in 30’ abgelaufen. Beim Kupfer 
wurde der Einfluf§ verschiedener Mengen von Zn, Sn, Ni, Mn und Au untersucht. 
Silber wurde teils rein, teils mit Zusitzen von Zn oder Cd untersucht. AuSerdem 
wurden Gold-Silberlegierungen in den hdheren Prozentgehalten beider Metalle 
gepriift. Es ergab sich, dai die Zusatze entweder vergréfernd oder verkleinernd 
auf die Erhéhung des Widerstandes durch Kaltbearbeitung, dagegen stets ver- 
groBernd auf den spezifischen Widerstand wirkten. Ferner wurde bei den der 


_ gleichen Gruppe des periodischen Systems angehérenden Elementen Cu, Ag und 


Au beobachtet, da die atomare Erhéhung des spezifischen Widerstandes relativ 
klein ist, und da die Erhéhung des Widerstandes durch Kaltbearbeitung bei Zusatz 
von Au zu Cu nur sehr wenig vergrofert, bei Zusatz von Au zu Ag oder von Ag 
bzw. Cu zu Au sogar verkleinert wird. Auch ein Zusatz von Ni zu Cu wirkt ver- 
kleinernd auf die prozentische Widerstandszunahme. Die Erhohung des spezifischen 
Widerstandes ist um so grofer, je weiter das Zusatzmetall im periodischen System 
vom Grundmetall entfernt ist. Die Erhdhung des Widerstandes durch Kalt- 
bearbeitung ist dagegen um so grofier, je verschiedener die Gitter der beiden 
gemischten Metalle sind und je gréfer die Atomradien der Zusatzmetalle sind. 
Mischkristallbildende Zusatze erhdhen meistens die Temperaturen der Wende- 
punkte der Erholungskurven des Widerstandes und der Harte, bei ersteren tritt 
fiir gré®ere Zusatzmengen ein zweiter Wendepunkt auf. v. Steinwehr. 


_G. Tammann und G. Moritz. Uber die Erholung von der Kaltbear- 


beitung beim Eisen und Nickel. Ann. d. Phys. (5) 16, 667—679, 1933, 
Nr.6. Die Erholung von Eisen und Nickel nach Kaltbearbeitung wurde durch 
Messung der Anderung von Widerstand und Harte untersucht. Es wird eine ver- 
feinerte Anordnung zur Messung der Widerstandsanderung beschrieben. Es ergab 
sich, daf die Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes bei Fe und 
Ni fiir das harte Metall kleiner als fiir das weiche sind. Weiter wurde gefunden, 
dafi die Temperatur der Erholung bei Fe und Ni fiir die Harte bedeutend hoher 
liegt als fiir den elektrischen Widerstand. Der Bearbeitungsgrad hat bei beiden 
Metallen auf das Temperaturintervall der Erholung des elektrischen Widerstandes 
keinen merklichen, auf die Erholung der Harte nur einen sehr geringen Einflu6. 
Die bei der Kaltbearbeitung aufgenommene Energie wird beim Fe erst im Tem- 
peraturintervall des steilen Abfalls der Harte (etwa 520°), beim Ni in zwei 
Temperaturgebieten, und zwar in dem des Verlustes des Magnetismus (beim 
Curiepunkt zwischen 340 und 360°C) und in dem des Abfalls der Harte (etwa 640°) 
entwickelt. SchlieBlich wurde noch der Hinflu8 des Bearbeitungsgrades auf beide 
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Eigenschaften untersucht, wobei gefunden wurde, daf die Harte bei geringen, der 
Widerstand dagegen bei hohen Bearbeitungsgraden am starksten zunimmt. Der 
Einflu8 der Zeittemperatur auf die Anderung des Widerstandes ist verschwindend 
klein. v. Steinwehr. 


G. Tammann und V. Cagliotii Die Erholung des elektrischen Wider- 
standes und der Harte bindrer Eisenmischkristalle von den 
Folgen der Kaltbearbeitung. Ann. d. Phys. (5) 16, 680—684, 1933, 
Nr.6. Zweck der Arbeit war, den Einfluf8 mischkristallbildender Zusatze auf die 
Erholung des elektrischen Widerstandes und der Harte des Eisens von den Folgen 
der Kaltbearbeitung zu untersuchen. Es wurden Legierungen mit 4 Atom-% Al 
bzw. Cr, Co oder Ni, mit 2 Atom-% Si bzw. V oder Mo, und mit 1 Atom-% W_ her- 
gestellt, die auf 0,2mm Durchmesser ausgezogen wurden, was einem Zielgrade 
von 99% entspricht. Es ergab sich, dafi die Temperatur des Wendepunktes der 
Erholungskurven der Hirte, bei der die Erholung fiir den Temperaturanstieg um 
1°C am groften ist, durch Zusitze zu héheren Temperaturen verschoben wird. 
Der Einflu&8 des Walzgrades, der zwischen 60 und 90% lag, auf die Temperatur 
des Wendepunkts besteht bei reinem Fe und bei Zusiétzen von Ni und W in einer 
Erniedrigung von héchstens 20°, bei Zusiitzen von Co und V in einer solehen von 50 
bzw. 90°. Von den beiden in der Regel auftretenden Wendepunkten der Erholungs- 
kurven des Widerstandes liegt der erste zwischen 200 und 300°C, also nahe dem 
des reinen Eisens (250°), waihrend der zweite mit der Temperatur des Wendepunktes 
der entsprechenden Erholungskurve der Harte (zwischen 600 und 800°) nahe zu- 
sammenfallt. Eine Ausnahme machen nur Mo und W, bei denen der Wendepunkt 
der Harte bedeutend héher liegt als der zweite Wendepunkt fiir den Widerstand. 
Zusiitze von Al, Si, V und Co wirken vergréfernd, solehe von Co, Ni, Mo und W 
verkleinernd auf die Erhéhung des Widerstandes von Fe durch Kaltbearbeitung. 
Die durch Kaltbearbeitung hervorgerufene prozentische Widerstandszunahme ist 
eréfer als die des Eisens bei Elementen mit Ordnungszahlen, die kleiner sind als 
die des Eisens, kleiner jedoch bei solehen Elementen, deren Ordnungszahl gréfer 
als die des Eisens sind. v. Steinwehr. 


Harald Perlitz, In welchen biniren intermetallischen Legie- 
rungen sind #-, y- und «-Gitter zu erwarten? Metallwirtsch. 12) 
103—104, 1933, Nr. 8. Als ausschlaggebend fiir die Bildung bestimmter Gittertypen 
in binéren intermetallischen Legierungen wird das Verhiltnis der Valenzelektronen- 
zahl zur Atomzahl, die Valenzelektronenkonzentration, angesehen. Die drei be- 
handelten Gittertypen sind: 1, das kubisch raumzentrierte ($-Mn-artige), 2. das 
y-Messing-artige, 3. das Gitter hexagonal dichtester Packung («). Die von friiheren 
Beobachtern fiir diese drei Gittertypen aufgestellten Regeln iiber die Valenzelek- 
tronenkonzentration prazisiert der Verf. dahin, daf die genannten Typen nur bei 
solechen biniiren Legierungen auftreten, deren eine Komponente héchstens eins, 
und deren andere Komponente mindestens zwei Valenzelektronen metallischer 
Bindung zum Gitteraufbau beitrigt. Die Regel wird an einer grofen Anzahl von 
Metallen gepriift und liefert die Méglichkeit, die Zahl der Valenzelekfronen 
metallischer Bindung bei den verschiedenen Atomen zu bestimmen. Guillery. 


N. P. Allen and A. C. Street. An investigation of the effects of 
hydrogen and oxygen on the unsoundness of copper-nickel 
alloys. S.-A. Inst. of Metals 1933, Advance Copy Nr. 624, 21S. In Fortsetzung 
einer friheren Untersuchung iiber den Einflu8 von Gasen auf Kupfergiisse und die 
Fehlerhaftigkeit derselben durch Wasserstoff und dureh gleichzeitige Anwesenheit 
von Wasserstoff und Sauerstoff wurde der Einflu8 der gleichen Gase auf Kupfer- 
Nickellegierungen untersucht, deren Gehalt sich iiber alle Mischungsverhiltnisse 
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_erstreckte. Beim Schmelzen in H, nehmen alle diese Legierungen genug Gas auf, 
um die Giisse fehlerhaft zu machen, wobei der Grad der Fehlerhaftigkeit in einer 
_komplizierten Weise iiber das ganze Mischungsgebiet variiert. Die Art der Poro- 
sitat ahnelt der durch H, in Kupfer hervorgerufenen. Die Legierungen konnten 
weitgehend durch Uberleiten von N; iiber die Schmelze entgast werden, und zwar 
um so rascher, je weniger sie von einem der beiden Metalle enthielten. Am 
schwierigsten war die Entgasung bei der die beiden Metalle in gleichem Verhaltnis 
enthaltenden Mischung. Bei Anwesenheit von Spuren von Hy», die allein die Giite 
des Gusses nicht beeintriichtigen, werden die Giisse fehlerhaft bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von O2, wenn dessen Menge einen gewissen kritischen Betrag tiber- 
_steigt, der mit der Zusammensetzung der Legierungen variiert. Er ist kleiner als 
0,001 % bei allen Legierungen mit weniger als 25 % Ni, betrigt aber etwa 0,01 % 
bei allen Legierungen mit mehr als 30% Ni und scheint in Beziehung zu der 
Fahigkeit des O. zu stehen, feste Lésungen zu bilden. Bei Anwesenheit von QO, ist 
die Porositaét des Gusses,andersartig, als wenn nur He, vorhanden ist. Sie riihrt 
wahrscheinlich von der Reaktion zwischen Hy und den gelésten Oxyden her, bei der 
Dampf entsteht, und besitzt entweder die Form von kleinen interdendistischen 
oder von kleinen und grofen miteinander kombinierten Héhlungen. Die in den 
_Cu-Ni-Legierungen auftretenden komplizierten Oxyde bediirfen noch weiterer Er- 
forschung. v. Steinwehr. 


I. Obinata und E. Schmid. Réntgenographische Untersuchungen 
an Antimon-Blei- und Zinn-Blei-Legierungen. Metallwirtsch. 
— 12, 101—103, 1933, Nr. 8. Quantitative Auswertung von Debye-Scherrer-Diagrammen 
ergibt, dafs die Gitterkonstante des Blei bei der Mischkristallbildung eine 
Schrumpfung aufweist, die nahezu linear mit der Sb- bzw. Sn-Konzentration zu- 
nimmt. Weiterhin wird die Temperaturabhangigkeit der Léslichkeit von Sb und Sn 
im Blei untersucht, indem die Gitterkonstanten von Proben, die bei verschiedenen 
Temperaturen ins Gleichgewicht gebracht waren, bestimmt werden. Aus der be- 
kannten Konzentrationsabhangigkeit der Gitterkonstanten folgt die Sattigungs- 
konzentration fiir die verschiedenen Temperaturen. Es wird eine Ubersicht tiber 
die Gitterkonstanten von Sb-Pb-Legierungen nach verschiedener thermischer Be- 
handlung gegeben. Guillery. 


Karl Becker. Die physikalischen Higenschaften hochschmel- 
zender Verbindungen. Phys. ZS. 34, 185—198, 1933, Nr.5. Verf. gibt in einem 
zusammenfassenden Referat einen Uberblick tiber die Gitterstruktur, Dichte, Harte, 
Festigkeit, thermischen Eigenschaften, wie Schmelzpunkt, Verdamptungsgeschwin- 
digkeit, Ausdehnungskoeffizient, die elektrischen Eigenschaften, wie Leitfahigkeit, 
Supraleitfahigkeit, Elektronenemission, die magnetischen und optischen Higen- 
schaften der hochschmelzenden Carbide, Nitride und Boride. Die Darstellungs- 
weisen und die Reinigung der pulverférmigen Verbindungen WC, Ws C, ThACS 
Rye re. VC. Nv, Tac, Mo, C, TiN, ZrN,eHiN,.v N, Nb N, Ta N, wie auch 
die Herstellung aus der Gasphase werden erortert. Die hauptsachlich mischkristall- 
bildenden Legierungen dieser Verbindungen miteinander sowie die Legierungen 
dieser binaren Verbindungen mit Metallen der Eisengruppe (Hartmetalle) und ihre 
physikalischen Eigenschaften, im Besonderen die Systeme WC—Co und Ta C—Ni 
werden diskutiert. Zum Schlu® wird die technische Bedeutung dieser Legierungen 


kurz gestreift. K. Becker. 
Alfred W. Porter. The Calculation of Surface Tension from Expe- 


riment. PartI. Sessile Drops. Phil. Mag. (7) 15, 163—170, 1933, Nr. 96. 
Betrachtungen iiber die Berechnung der Oberflichenspannung nach der Methode 
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der liegenden Tropfen. Diskussion der Formeln von Worthington,Ferguson 
und Rayleigh. Gemant. 


Syéten Oka. Zur Theorie der Oberflachenspannung beliebiger 
verdiinnter Elektrolyte mit einer Untersuchung tiber die 
Struktur der Kapillarschicht. Proce, Phys-Math. Soc. Japan (3) 14, 
649—664, 1932, Nr.11. Aus der Beziehung zwischen Oberflachenspannung und ge- 
samter Energie wird mittels einer Integration die Zunahme der Oberflachenspannung 
infolge vorhandener Elektrolyte nach der Debye- Hiickelschen Theorie be- 
rechnet, Es ergibt sich 40 = (N «*a)/(1000D) J, wo do = Zunahme der Ober- 
flachenspannung, NV = Loschmidtsche Zahl, « = Dissoziationsgrad, D = Dielek- 
trizitatskonstante, « — Elementarladung und J = lonenstarke nach Lewis und 
Randall bedeuten. Die Zunahme von o ist also linear von der Konzentration 
abhiingig. So ist 4 o = 1,72» fiir 1 — 1-wertige Elektrolyte (y Konzentration). Die 
Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Auferdem wurde auch 
die Dichteverteilung der Ionen in der Oberflaichenschicht untersucht. Die Dicke 
der Kapillarschicht betragt etwa 10 bis 20 A. Gemant. 


E. W. J. Mardles. Surface tension measurements with non- 
aqueous colloidal solutions. Trans. Faraday Soc. 29, 476—485, 1933, 
Nr.3. Es wurden Messungen der Oberflichenspannung von verschiedenen 
Organosolen ausgefiihrt. Die Spannung von Fliissigkeiten von hoher Oberflachen- 
spannung wurde durch die Kolloide herabgesetzt, die von Fliissigkeiten niedriger 
Oberflachenspannung wurde erhéht. Bei gemischtem Lésungsmittel war ein grofer 
Einflu8 der Léslichkeit in bezug auf den kolloiden Bestandteil auf die Oberflachen- 
spannung festzustellen. Erhéhte Léslichkeit erhéhte auch die Oberflichenspannung. 
Bei gemischten Kolloiden konnte der Effekt aus den Einzelwerten berechnet 
werden, Gemant, 


A.Rabinerson. Adsorption und Adsorbensmenge, IL. Kolloid-ZS. 62, 
157—162, 1933, Nr.2. Bei der Austauschadsorption ist die Menge eingetauschter 
Ba- oder Ca-Ionen von der Adsorbensmenge (Na- und H-Kaolin, Na-Permutit, Solo- 


netzboden) durch folgende empirische Gleichung darstellbar: « = K° m!", worin x 
die Menge der adsorbierten Ionen, m die Menge des Adsorbens, K und n Konstanten 
bedeuten. -Fiir die Abhingigkeit der spezifischen Adsorption von der Adsorbens- 
menge gilt demgema®B: a/m = K-m~!”, worin 1/p = 1—1/n ist (in der Zu- 
sammenfassung wird falschlicherweise 1/p = — 1/n angegeben). In erster Naherung 
kann man auch die Kroekersche Gleichung benuizen. Im- System Na-Kaolin 
-++ Ba Cl, tritt ein anomaler Anstieg an der x/m, m-Kurve auf, nicht aber im System 
H-Kaolin -+ Ba Clo. Es wird eine Erkliirung dieser Anomalie fiir den vorliegenden 
Fall gegeben, die die Verminderung der Wasseradsorption beim Ba-Eintausch und 
die Koagulation von kleinen Kaolinmengen bei Ba-Uberschuf beriicksichtigt. Justi. 


R. C. Bosworth. Studies in adsorption. Partl Adsorption of carbon 
dioxide, sulphur dioxide and water. Trans. Faraday Soc. 28, 896 
—902, 1982, Nr.12 (Nr. 189). Oliphant hat die Adsorption von CO. an Hg- 
Trépfehen untersucht, die durch ein Gemisch von C O.—H s—Ar fielen und mit dem 
Rayleigh-RKefraktometer an dem Gasgemisch festgestellt, da die adsorbierte Gas- 
schicht monomolekular ist (diese Ber. 9, 138, 1928). Verf. setzt diese Versuche mit 
einer dbnlichen Apparatur fort und findet, daf& C O., H,O und S Os alle selektiv am 
Hg adsorbiert werden; die Schichten sind monomolekular. Die Adsorption ist inner- 
halb von 1/,Sekunde vollzogen; wenn die Gasphase zwei aktive Komponenten ent- 
halt, findet man diese auch in der adsorbierten, in einem Verhiltnis, das mit den 
relativen Konzentrationen der Gase steigt. Dabei entspricht die Gesamtzahl der 


adsorbierten Molekiile, unabhingig von den relativen Konzentrationen der aktiven 
_ Gase, einer monomolekularen Schicht. Justi 


R.C. Bosworth. Studies in adsorption. Part IIL. Adsorption of the 
lower fatty acids. Trans. Faraday Soc. 28, 903—912, 1932, Nr.12 (Nr. 189). 
Im Gegensatz zu seinen Messungen iiber die Adsorption von C Oz, H,O und SO, 
an Hg berutzt Vert. hier nicht das refraktometrische Verfahren, sondern bestimmt 
die an die Hg-Tropfen adsorbierten Fettsiuremolekiile elektrolytisch in einem 
Leitfaéhigkeitsgefaf unter Wasserzusatz. Die Anzahl der Hg-Tropfen wurde iiber 
eine Neon-Glimmlampe als Relais mit einem Impulszihler bestimmt; am giinstigsten 
waren 8 bis 12 Tropfen/seec. Es wurden Untersuchungen an den ersten fiinf Fett- 
Sauren ausgefiihrt. Danach sind die adsorbierten Lagen monomolekular, wenn die 
Dampfe nicht ganz oder nahezu gesiittigt sind, multimolekular, wenn sie gesattigt 
sind. Propion-, Butter- und Valeriansiure scheinen fahig zu sein, zwei Arten von 
adsorbierten Schichten zu bilden, Essig- und Ameisensdure nur eine. Diese Ergeb- 
nisse werden bestatigt durch Messungen der Oberflachenspannung nach der 
Abtropimethode. Ein Vergleich der beiden voneinander unabhingigen Mefreihen 
bestatigt Gib bs’ Gleichung, bei Konzentrationen von wenigstens 30% der Sattigung; 
das vollkommene Versagen dieser Formel bei geringeren Konzentrationen wird zu 
_erkliren versucht. Justi. 


Henry Briggs and R.P.Sinha. Expansion and Contraction of Coal 
pcaused respectively by the Sorption and Discharge of Gas. 
Proc. Edinburgh 53, 48—53, 1932/33, Nr.1. Die von Meehan (diese Ber. 9, 22, 
1928) erstmalig festgestellte Tatsache, daf} Adsorptionskohle sich bei der Aufnahme 
von CO, ausdehnt, kénnte fiir den Bergbau wichtig sein; Verff. untersuchen daher, 
ob sich verschiedene englische Kohlen bei Aufnahme und Abgabe von Grubengas 

unter hohem Druck merklich dehnen oder zusammenziehen. Die Versuche, die keine 

merkliche Temperaturabhingigkeit zeigen, wurden an Kohlezylindern von 77mm 

Lange und 19,5mm Durchmesser ausgefiihrt, deren Lingenénderung in einem 

DruckgefaB durch ein Fenster mikroskopisch beobachtet wurde. Wenn man 

beispielsweise eine Anthrazitart unter Kohlenséure von 300 1b/inch? setzte, so 

begann sie sich nach ungefahr 4 Stunden zu dehnen; nach den nachsten 46 Stunden 
nahm die Ausdehnungsgeschwindigkeit ab, um nach 93Stunden praktisch auf- 
zuhéren. Die gesamte Ausdehnung in der Zylinderachse betrug 0,577 %. Nach 

Wegpumpen der CO, auf Atmospharendruck trat in den ersten 4 Stunden eine 

schnelle Verkiirzung auf, die dann langsamer wurde. Nach 190 Stunden wurde 

keine Verinderung mehr bemerkt, obwohl die Kohle 0,14 % langer war als vor der 

Beladung. In einer Tafel werden Kurven fiir die Beladung der verschiedenen 

Kohlen mit CO, oder Grubengas gegeben, die qualitativ denselben Verlauf zeigen, 

wenn auch die gemessenen Lingeninderungen meist geringer sind. Wassergehalt 

der Kohle setzt die Erscheinung verstandlicherweise herab. Justi. 


E. A. Guggenheim and N.K.Adam. The Thermodynamics of Adsorp- 
tion at the Surface of Solutions. Proc. Roy. Soc. London (A) 189, 
218—236, 1933, Nr. 837. Die ,,Adsorptionsgleichung von Gibbs* wurde unter der 
Bedingung abgeleitet, da® der Oberflachentiberschuf 7’ einer der Komponenten ver- 
schwand. Verff. leiten nun aus den allgemeinen Gleichungen von Gibbs Adsorp- 
tionsgleichungen unter anderen Bedingungen ab und stellen die quantitativen Be- 
ziehungen zwischen den verschiedenen Werten des Oberflachentiberschusses jeder 
Komponente her. Die Ergebnisse der Berechnungen des /’ aus ihnen geben ein 
besseres Bild von der physikalischen Struktur der Oberfliche und sind nicht mehr 
hinsichtlich der Komponenten der Lésung unsymmetrisch. Der ,,Oberflachentiber- 
schu8 in der Flicheneinheit* wird definiert als Differenz zwischen den Mengen, die 


11. Grenzflaichen 829 


é 


ee 


830 4. Aufbau der Materie 


in dem gleichen Volumen an der Oberflache und innerhalb der Losung enthalten 
sind. Das Verhiltnis der numerischen Werte von I nach Gibbs und nach der 
eigenen Definition wird unendlich, wenn sich die Losung der Zusammensetzung 
der reinen zweiten Komponente nahert, deren Adsorption betrachtet wird. Die 
Struktur der Oberfliiche von Wasser-Alkohol-Mischungen wird annahernd unter der 
Annahme berechnet, da sich die inhomogene Schicht nicht bis unter die erste 
Molekiilschicht hinunter erstreckt. Gude. 


Irving Langmuir. An Extension of the Phase Rule for Adsorption 
under Equilibrium and Non-Equilibrium Conditions. Journ. 
Chem. Phys. 1, 3—12, 1933, Nr.1. Es werden einige Haupteigenschaften homogener 
und heterogener Oberflichen betrachtet, die eine endliche Anzahl verschiedener 
Arten von Adsorptionsstellen (elementary spaces) enthalten. Die Anwendungen der 
Theorie sollen in einer spaiteren Arbeit gebracht werden. Es wird das Adsorptions- 
feld definiert, das in Gegenwart adsorbierbarer Komponenten eine oder mehrere 
Oberflachenphasen enthélt, Auf Grund von Versuchen laft sich auf eine isolierte 
Oberflichenphase die Gib bssche Phasenregel anwenden, das heifit: Die Zahl der 
inneren Eigenschaften (Temperatur, Druck, Oberflaichenspannung und Konzen- 
tration), die variabel sind, oder die Zahl der Freiheitsgrade F ist gleich C +1, wo 
C die Anzahl der Komponenten ist. Sind mehrere Oberflachenphasen vorhanden, 
dann hat F fiir ein System vollstindigen Gleichgewichts den Wert Fy = C+S8 
— P,— P,+ 2, wo 8S, P, und P, die Anzahl der Felder bzw. Volumen- und Ober- 
flachenphasen bedeutet. Bei Zustanden eines teilweisen Gleichgewichtes (Ober- 
flichen- und Volumenphasen haben z. B. verschiedene Temperatur) sind die Werte 
von F gréfer als Fy. Diese Zustinde werden in feste und voriibergehende eingeteilt, 
wenn die inneren Eigenschaften aller Phasen und die relativen Mengen derselben 
sich nicht andern, bzw. eine Variable sich fndert. Durch Versuche an voriiber- 
gehenden Zustanden kann F und damit S bestimmt werden. Ist die geometrische 
Anordnung der Oberflichenphasen bekannt, laBt sich der Oberflichendiffusions- 
koeffizient oder der Phasengrenzwiderstand gegeniiber der Diffusion bestimmen. Es 
wird abgeleitet der Grad der Beweglichkeit der adsorbierten Atome und Molekiile 
innerhalb der Phase, der zum Aufrechterhalten des Gleichgewichts zwischen den 
Oberflaichenphasen erforderlich ist. Gude. 


J. Straub. Harmonische Konzentrationsunterschiede an einer 
Membran. Kolloid-ZS. 62, 183—16, 1983, Nr.1. Fiir den grofen Unterschied in 
der osmotischen Konzentration innerhalb und aufierhalb lebender Zellen kommt 
nur die Atmung oder etwas Ahnliches in Betracht. Diese beruht darauf, da standig 
eine einzige Substanz oder ein einziges lon dureh die Zellmembran transportiert 
wird. Modellversuche an porésen Ton- oder Cellophanzellen (mit einem Sehwefel- 
siiurezustrom im Innern und Salzlésungen als Aufienfliissigkeit) zeigen, da® sich 
Konzentrationsunterschiede fiir die Salzionen (also am Prozef§ unbeteiligte Stoffe) 
einstellen. Erklirung: Die schnell diffundierenden H’-Ionen bilden eine Potential- 
differenz in der Wand aus, die negative Ionen nach aufen, positive nach innen 
bewegt, bis der ,harmonische* Konzentrationsunterschied eingetreten ist. “Gude 


J.P. Werre. Die Einstellung stationirer Konzentrationer 
zwischen zwei Membranen. Kolloid-ZS. 62, 16—20, 1933, Nr.1. Zwischer 
zwei Fliissigkeiten invarianter Zusammensetzung befindet sich, durch Membraner 
getrennt, eine dritte, deren Zusammensetzung sich nach den Regeln von Schreine. 
makers einstellt. Sie wird auf Grund einer formelmafigen Ableitung und vor 
Versuchen bestimmt von a) der Zusammensetzung der beiden invarianten Fliissig 
keiten, b) der Natur der beiden Membranen und e) dem Verhaltnis ihrer Oberflachen 
Im Zustand der stationiren Zusammensetzung kann man nicht von einer Gleich 
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gewichtslage sprechen, denn das Volumen der Flissigkeit bleibt immer zu- oder 
abnehmend, je nach der Natur der Membranen. Das Diagramm eines terniiren 
g : : ‘ : 

Systems zeigt, da man von den verschiedensten Anfangskonzentrationen aus zu der 


_ Stationaren Endfliissigkeit F (s) im Mittelraum gelangt. In s haben die Kurven nur 


zwei Tangenten. Es wird eine quadratische Gleichung fiir die Osmosebahnen ab- 


_ geleitet, deren zwei reelle Wurzeln wiederum die Richtungen der beiden Tangenten 


bestimmen. In aller Kiirze wird gezeigt, welche von unendlich vielen Bahnen und 
welche von zwei Bahnen beriihrt wird. Gude. 


J. J. Bikerman. Uber die Eigenschaften der Becquerel-Mem- 


~branen. Kolloid-ZS, 62, 26—31, 1933, Nr.1. Eine konzentrierte Silbernitratlésung 


befindet sich in einem Reagenzglas mit Sprung, das in eine Na» S-Loésung eintaucht: 
Am Sprung scheidet sich metallisches Silber neben Ag. S aus, in der Sulfidlésung 
entstehen Polysulfide. Verf. verbindet die Silberlésung mit der Sulfidlésung durch 
einen Silberdraht, der tiber einen Widerstand, eine EMK und ein Amperemeter ge- 
schlossen wird. Indem die EMK im fliissigen Leiter vernachlassigt wird, werden 
die tibrigen Werte mit Hilfe der Stromgleichungen fiir verzweigte Systeme von 
Leitern bestimmt. Die EMK des festen Geriistes von Ag» S ist gleich 1,3 Volt, dem 
Potential der Kette + Ag | Ag N O3-Lésung | Na N 03-Lésung | Nap S-Lésung | Ags S—. 
Ein Strom in einer Richtung ist also die Ursache der Becquerel-Erscheinung. Die 
Durchlassigkeit der Becquerelmembran fiir Rohrzucker beweist, da®B sie nicht 
mechanisch, sondern entsprechend dieser Kette einsinnig elektrisch aussiebt. Diese 
Vorstellung unipolarer Beschleunigung wurde durch Zufiigen anderer Elektrolyte 
bewiesen. Die mit dem Strom gewanderten Ionenmengen waren meist weit kleiner 
als der abgeschiedenen Silbermenge und der Uberfiihrungszahl in ausgedehnter 
Loésung entsprach. Gude. 


Karl Sdllnmer. Zur Aufklarung einiger Membranvorginge. 
(Becquerel-Phanomen, negative Osmose, abnormes Per- 
meierverm6égen u. a.) Kolloid-ZS. 62, 31—37, 1933, Nr.1. Beim  elektro- 
kapillaren Becquerel-Phanomen sind zwei Elektrolytl6sungen iiber eine elektro- 
lytische Briicke einerseits und andererseits durch einen Elektronenleiter miteinander 
verbunden. Ist die Zersetzungsspannung H = ex, —e, positiv, tritt freiwillige 
Metallabscheidung ein. Fir eine Metallabscheidung an Porenmembranen ohne 
Elektronenleitung bedarf es Spannungen von 20 Volt (Elektrostenolyse). Demnach 
ist die physiologische Oxydation und Reduktion nicht als eine elektrochemische 
aufzufassen. Bei negativer Osmose an quellbaren und unquellbaren Membranen 
hangt nach Michaelis das dynamische Membranpotential von der Porenweite 
ab. Bei Asymmetrie flieSt in den aus elektrolytischen Leitern gebildeten Systemen 
ein Kreisstrom. Dies zeigt der Verf. an einem System aus einer unquellbaren 
Membran aus Magnesiumoxyd oder Magnesiumsilikat in einem Tongeriist einerseits 
und einer Membran aus Ton andererseits. Abnorm grofies Permeiervermégen 
zeigen die Stoffe, die sich durch starke Adsorbierbarkeit auszeichnen, verbunden 
mit Erniedrigung der Grenzflachenspannung. In den Membranen ist namlich das 
Konzentrationsgefalle infolge Adsorption sehr grof. Gude. 
C. G.P. Feachem and Eric K.Rideal. On the instability of thick films 
ofinsoluble oils on water. Trans. Faraday Soc. 29, 409—415, 1933, Nr. 2. 
Aus Energiebetrachtungen wird die Gréfe der kleinsten Tropfen berechnet, in 
welche eine Olsdureschicht auf Wasser zerfallen kann. Auch der Ausbreitungsdruck 
sowie die Lebensdauer der Tropfen wird ermittelt. Messungen zeigten, dafi die 
kleinsten beobachteten Tropfen zehnmal gréfer waren als die kleinsten berechneten, 


wobei allerdings letztere héchstens eine Lebensdauer von 1/;Sekunde hatten. 
Gemant. 
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Neil K. Adam. Evidence from Surface Films on the Constitution 
of Batyl and Chimyl Alcohols. Journ. chem. soc. 1933, S. 164—165, 
Februar. Aus der Identitat des Verhaltens der entsprechenden Oberflachenschichten 
auf Wasser kann man folgern, da® die Ansicht von Knight, wonach Batylalkohol 
a-Octadecyl-glyceryl-ather und Chimylalkohol a-Hexadecyl-glyceryl-ather ist, richtig 
ist. Gemaat. 


J.Lens. On the Diffuse Double Layer. Proce. Roy. Soc. London (A) 139, 
596—603, 1933, Nr. 839. Die urspriingliche Theorie von Gouy wird auf zwei in 
gewissem Abstand befindliche Oberflachen ausgedehnt, wobei ein gegenseitiger 
Einflu® der beiden Schichten mit beriicksichtigt wird. Die Gleichungen machen den 
Effekt von Bungenberg de Jong in Mischungen zweier Kolloide verstand- 
lich. Es wird ein Ausdruck fiir den Abstand der Schwerpunkte der beiden 
Doppelschichten abgeleitet. Er hangt aufier von den Eigenschatten der lonen vom 
Abstand der beiden Oberflachen selbst ab. Zum Schluf wird auch der Zusammen- 
hang zwischen «- und ¢-Potential untersucht. Gemant. 


E. G. Richardson. The mechanics of gelation. Trans. Faraday Soc. 29, 
494—502, 1933, Nr. 3. H. Ebert. 


W.B.Mann and R.W.B.Stephans. Bubble Formationin Glass Tubes. 
Phil. Mag. (7) 15, 1483—146, 1933, Nr. 96. Es wird die Blasenbildung einer Anzahl 
organischer Fliissigkeiten in Glasréhren untersucht. Einige, wie Paraffin und 
Terpentin, bilden nur instabile Strukturen, andere, wie Seife, Saponin usw. bilden 
mehr stabile Blasen. Besonders interessant sind die honigwabenartigen Struk- 
turen. Eine Anzahl Photographien iiber die erhaltenen Gebilde werden mitgeteilt. 
Gemant. 
W. Heike, J.Schramm und 0. Vaupel. Der Gefiige-Aufbau der Nickel- 
Zink-Legierungen, II. Metallwirtsch. 12, 115—120, 1933, Nr. 9. 
N.P. Allen. The distribution of porosity in copper ingots. S.-A. 
Inst. of Metals 1988, Advance Copy Nr. 622, 21S. H: Ebert. 


N.P. Allen and T. Hewitt. The equilibrium of the reaction between 
steam and molten copper. S.-A. Inst. of Metals 1933, Advance Copy 
Nr. 623, 16S. [S.816.] v. Steinwehr, 
E. Herlinger und Beck. Uber den Schmelzverlauf chemisch ein- 
heitlicher Massen. II. Sprechsaal 66, 161—162, 1933, Nr. 10. 


L. Springer, Antimonoxyd als Liuterungsmittel fiir Glas. Sprech- 
saal 66, 180—181, 1933, Nr. 11. 


Die Verinderung von Hafen- und Wannenglas durch die 


Auflésung der feuerfesten Materialien. Glashiitte 63, 185—188, 
1988, Nr. 11. H. Ebert. 


Hugo Kiihl. Ist das Glas ein starrer Kirper? Glashiitte 63, 155—157, 
1933, Nr.9. Wiedergabe der Anschauungen und Ergebnisse der Arbeiten von 


Gehlhoff und Thomas, sowie Hyslop iiber Sprédigkeit, Kristallwacfistum 
und Stoffestigkeit von Opalglas. Braun. 


K. Albreeht. Festigkeitsversuche mit Spiegel- und Maschinen- 
glas, Glastechn. Ber. 11, 58—63, 1933, Nr.2. Es wird eine Versuchseinrichtung 
beschrieben zur Bestimmung der Tragfahigkeit allseitig am Rande frei aufliegender 
Glasplatten bei gleichmiifig verteilter Last. Das Auflager besteht aus einer Reihe 
grofer Stahlkugeln auf einem Bett von kleineren Stahlkugeln. Die Tragfahigkeit 
4 bis 6mm diecker Glasplatten von 1qm Fliche (Seitenverhiltnis 1:2) steigt mit 
zunehmender Ebenheit der Platten an von etwa 280 bis 500 kg/qm bei verschiedenen 
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_ Glasern. Die Durchbiegung erreicht das 2- bis 3fache der Plattendicke, Der 
Bruchverlauf ist meist regelmifig, ebenso die Formanderung. Braun. 


_F.H. Zsehacke. Uber einige physikalische und chemische 
Methoden zur Priifung des Glases in Betriebslaboratorien. 
Glashiitte 62, 587—590, 709—711, 725—727, 865—866, 899—901, 1932, Nr. 34, 41, 42, 
49, 51; und 63, 9—10, 27—28, 483—44, 80—81, 111—112, 169—171, 1988, Nr. 1, 2, 
3, 5, 7, 10. Es werden eine Reihe von Betriebs-Untersuchungsmethoden erliutert, 
wie sie im kleinen glastechnischen Praktikum der Technischen Hochschule Berlin 
ausgefiihrt werden und wobei nur einfache und billige Apparate und Mefinstrumente 
verwendet werden. Verhalten des Glases bei hdheren Temperaturen (Entspannungs-, 

_ Deformations-, Sinterungs-, Kohdsions- und FlieStemperaturen). Experimentelle Be- 
stimmung der Entspannungs- und Hirtungstemperaturen. Die mechanische Festigkeit 
des Glases. (Experimentelle Bestimmung der Biegefestigkeit an Glasstiben und 
Glasréhren sowie an Glasplatten. Priifung der Stoffestigkeit (Schlagfestigkeit) mit 
der Pendelmethode und durch den freien Fall. Priifung der Stoffestigkeit von 
Sicherheitsglas und ihre Anforderungen. (Einflu8 der Witterung, des Lichts, der 
Warme und Kalte.) Chemische Methoden der Glasuntersuchung. Qualitative 
Methoden: a) Priifung mit Farbstoffen (Phenolphthalein- und Methylrotprobe nach 

_dem DAB VI, Bromthymolblauprobe), b) Fallungsmethoden (Narkotinhydrochlorid- 
und Strychninmethode), c) Beschlagproben (Web ersche Salzsiureprobe, Flecken- 
empfindlichkeitsprobe nach Zschimmer). Quantitative Methoden: a) Unter- 

suchungen am Glaskérper. Verwitterungs- und Loésungsalkalitét nach Mylius. : 

_ Priifung des Flachglases nach Keppeler (Saure- und Laugenprobe), b) Priifung 
am Glasgriefi (Standard-Griefiprobe der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft), 
Fleckenempfindlichkeitsprobe nach Heinrichs und Tepohl. Braun. 
J.W.Ryde and B.S.Cooper. The Theory and Specification of Opal 
Diffusing Glasses. Part I. Journ. Soc. Glass Techn. 16, 408—430, 19382, 
Nr. 64. Die genaue Theorie der Lichtzerstreuung in triiben Medien wird in eine 
fiir Triibglaser giiltige, einfache Form gebracht. Zur Kennzeichnung eines triiben 


Materials werden folgende Kennziffern vorgeschlagen: np — Brechungsindex des 
Grundglases (meist = 1,5), q = Streuungskoeffizient, N B = Streuungskoeffizient 
nach riickwirts (N = Teilchenzahl in der Volumeneinheit), « = Ahsorptions- 


koeffizient. Die Beziehungen der Konstanten,untereinander werden durch einfache 
Gleichungen und durch Kurvenscharen dargestellt, Beispiele dazu durchgerechnet 
und die berechneten Werte mit beobachteten verglichen. Brawn. 
J. W. Ryde, B.S.Cooper and W.A.R.Stoyle. The Theory and Specifi- 
cation of Opal Diffusing Glass. Part IJ. Journ. Soc. Glass Techn. 16, 
430—449, 1932, Nr.64. Die Hauptkennziffern yu, q und N B eines lichtzerstreuenden 
Materials werden erértert und Methoden angegeben zur Messung der Gesamt- 
durchlissigkeit c’ und der gestreuten Riickstrahlung 9’ an flachen Probestiicken 
(beide fiir paralleles Licht unter Beriicksichtigung der Reflexion an den Grenz- 
flichen), aus denen sich die Hauptkennziffern leicht berechnen lassen. Zur Beur- 
teilung verschiedener lichtzerstreuender Glaser wird eine Giitezahl definiert und 
Bedingungen aufgestellt, welche fiir Beleuchtungskorper geeignete, lichtzerstreuende 
Glaser erfiillen sollen. Braun. 
E. Seddon. E. J. Tippett and W.E.S. Turner. The Electrical Conductivity 
of Sodium Metasilicate-Silica Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 
16, 450—477, 1932, Nr.64. Die Leitfahigkeit von 14 Natriumsilikatglasern mit 
8,4...49,79 % Na. O wird an Staébchen mit platinierten Enden bis hinauf mur Er- 
weichungstemperatur gemessen. Der Hinfluf der Erhitzungsgeschwindigkeit, der 
Spannung im Glas und der Entglasung wird untersucht. Der spezifische Widerstand 
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als Funktion der reziproken absoluten Temperatur aufgetragen ergibt fir die ver 
schiedenen Gliser eine Kurvenschar, die annahernd parallele Gerade darstellt, 
die jedoch Aufspaltpunkte besitzt. Die Transformationspunkte stimmen gut mit 
den durch thermische Ausdehnung bestimmten iiberein, die Aufspaltpunkte weichen 
jedoch davon ab. Das Gesetz von Rasch und Hinrichsen wird bestatigt, es 
miissen jedoch in den verschiedenen Temperaturbereichen besondere Konstanten 
verwendet werden. Der spezifische Widerstand gegen den Natrongehalt aufgetragen 
gibt geknickte Gerade mit Knickpunkt bei Naz 0-2 Si Os. Braun. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifaémter. Nr. 325 u. 326. 
Elektrot. ZS. 54, 260, 284, 1933, Nr.11 u. 12. 


Josef Krénert. Wechselstrombriicken. Mefibriicken zur Bestim- 
mung der Leitfaihigkeit von Fliissigkeiten. Arch. f. techn. Messen 
2, Lieferung 20, J 921—9, 1933. H. Ebert. 


MeSBwandler. Bericht tiber den 9. akademischen Diskussionsvortrag, veran- 
staltet von der Elektrotechnischen Abteilung der T. H. Ziirich, Dezember 19382. 
Referate gesammelt von E. Diinner. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 24, 85 
—112, 1933, Nr.5. Einleitendes Referat, gehalten von E. Diinner, S. 85—88; I. Refe- 
rat, von G. Courvoisier, S. 88—93; II. Referat, von Gg. Keinath, S. 983—97; LI. Referat, 
von M. Grillet, S.97—100; IV. Referat, von J. Goldstein, S.100—104; V. Referat, 
von E, Konig, S. 104; Diskussion, S. 104—112. H. Ebert. 


R. 0. Carter. Note onthe correction of frequency errorin moving 
iron voltmeters. Journ. scient. instr. 9, 322—324, 1932, Nr. 10. 

Albert Campbell. Correction of frequency error in moving-iron 
voltmeters. Journ. scient. instr. 10, 24—25, 1933, Nr. 1. 

R. 0. Carter. Correction of frequency error in moving-iron 
voltmeters. Ebenda S.25. Um die Anderung des Voltmeters mit der Frequenz 
zu kompensicren, wird gewoéhnlich vor die Windungen desselben ein Widerstand 
mit parallel geschaltetem Kondensator angefiigt. Bei passender Wahl der Kapazitat 
wird Frequenzunabhingigkeit erreicht. Verf. zeigt, dafi die gewdhnlich benutzte 
Abgleichung nicht korrekt ist und leitet aus dem genauen Widerstandsoperator den 
richtigen Wert der Kapazitit ab. Dabei wird der Widerstand der Windungen 
vernachlissigt; Campbell leitet die Formeln ab ohne Vernachlissigung dieses 
Widerstandes. W. Jaeger 


L. G. Grimmett. A sensitivity-control for the Lindemann elec: 
trometer. Proc. Phys. Soc. 45, 117—118, 19383, Nr.1 (Nr. 246). Es wird eine au: 
einer Widerstandskombination bestehende Vorrichtung beschrieben, durch welche 
die von der Gesamtspannung zwischen den Quadranten abhingige Empfindlichkei 
des Elektrometers stetig variiert werden kann. W-Yaeger 
H. B. Brooks and A.W.Spinks. A multirange potentiometer and it: 
application tothe measurement of smalltemperature diffe 
rences. Bur. of Stand. Journ. of Res. 9, 781—798, 1982, Nr.6 (RP. 506). Zw 
Messung kleiner Temperaturdifferenzen mit Hilfe von Thermoelementen haben dit 
Verff. ein fiir sechs verschiedene Bereiche brauchbares Potentiometer konstruier 
und beschrieben, das frei ist von parasitischen Thermostrémen. Dem Apparat lieg 
die von Poggendorff angegebene ,zweite Kompensationsmethode“ zugrunde 
die schon von Lindeck und Rothe (ZS. f. Instrkde. 20, 293, 1900) zur Messuny 
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von Spannungen benutzt worden ist. Die zu messende Spannung liegt dabei an einem 
festen Widerstand, und der durch diesen flieBende, mit einem Amperemeter ge- 
messene Strom wird so abgeglichen, da®B die Spannung kompensiert wird. Die Ge- 
nauigkeit der Messung wird begrenzt durch die Ablesegenauigkeit des Ampere- 
meters. W. Jaeger. 


Harry Sohon. Supervisory and control equipment for audio- 
frequency amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 228—237, 1933, Nr.2 Zur 
Vermeidung der Ubersteuerung von Empfangern wurde ein Spitzenvoltmeter kon- 
struiert, das die in einem bestimmten Zeitraum jeweils auftretende Spannungsspitze 
anzeigt. Die zu messende gleichgerichtete Spannung wird an einen im Gitterkreis 
einer Réhre liegenden Kondensator geschaltet, der von einem hohen Widerstand 
uberbriickt ist. Die Spannung am Kondensator flieSt dadurch so langsam ab, dai 
man im Anodenkreis an einem Galvanometer die Spannungsspitze ablesen kann. 
Auferdem wird ein automatischer Steuerkreis beschrieben, der die Verstarkung 
eines mit Exponentialréhren ausgeriisteten Verstirkers von einer bestimmten 
Ausgangsspannung an auf einen zulissigen Wert herabsetzt. Blechschmidt. 


D. W. Dye and T.Jorwerth Jones. A radiofrequency bridge for impe- 
dance and powerfactor measurements. Journ. Inst. Electr, Eng. 72, 
169—181, 1933, Nr.434. In der Arbeit wird die Anwendung der Scheringbriicke 
fir Messungen mit Hochfrequenz von 10° Hertz behandelt. Die Anordnung besteht 
im wesentlichen aus einer gleicharmigen Briicke mit zwei kapazitiven Zweigen 
und zwei Haupt- sowie zwei Hilfszweigen mit Widerstinden. Die Hilfszweige 
bilden einen Teil des Wagnerschen Erdungssystems. Zur Phasenschiebung 
sind alle Widerstande durch Kondensatoren iiberbriickt. Die Hauptwiderstande sind 
angezapft, um den Widerstand des ganzen Armes und auch des Stiickes veraindern 
zu kénnen, den die Kondensatoren tiberbriicken. Die Hochfrequenz liefert ein ab- 
geschirmter Oszillator; der abgeschirmte Verstarkerdetektor besteht aus einem 
abgestimmten Hochfrequenzkreis mit Schirmgitterrohr, einem Hilfsoszillator, einer 
Gleichrichterstufe und zwei Niederfrequenzstufen. Fiir die Hochfrequenzkreise 
wurden besondere Spulen konstruiert. Von wesentlicher Bedeutung fiir die Brauch- 
barkeit der Anordnungen bei Hochfrequenz ist neben dem allgemeinen Zusammen- 
bau der einzelnen Teile die Art der Verbindung des Verstarkers mit der Briicke, 
die Unterdriickung von wilden Spannungen und die Eliminierung von fremden 
Impedanzen. Diese Fragen sind ausfiihrlich besprochen und beim Aufbau beachtet. 

Blechschmiat. 
Walter Wild. Ein Gerat zum Messen des Frequenzspektrums 
von Rundfunkstérern. Elektrot. ZS. 54, 149—152, 172—174, 1933, Nr.7 
u. 8. Um fiir die Untersuchung hochfrequenter Storer ein objektives MefSverfahren 
zu schaffen, hatte die VDE-Kommission fiir Rundfunkstérungen einen Unter- 
ausschuB gebildet, der sich dem eingehenden Studium der Stérereigenschaften und 
ihrer meftechnischen Erfassung widmete. Die Firma Siemens u. Halske wurde an 
diesen Arbeiten beteiligt und mit der Entwicklung eines Mefigerates fir Stérerunter- 
suchungen betraut. MefSgedanke, Mefaufbau und Mefergebnisse werden mitgeteilt. 
Der Mefplatz sieht einen an das Netz anzuschliefienden Storer vor, der mit einem 
Sperr- und Anregungskreis, einem Empfindlichkeitsregler und Vorsieb kombiniert 
wird. Es folgt dann ein vierstufiger aperiodischer Hochfrequenzverstarker mit einer 
Verstirkung von 2,5Neper pro Stufe. Es schliefien sich an ein Hauptsieb, ein 
weiterer zweistufiger aperiodischer Hochfrequenzverstarker und wahlweise ein 
Hochfrequenzimpulsmesser oder ein Hochfrequenzréhrenvoltmeter. Blechschmidt. 


i e i ités 
Michel Durepaire. Sur une méthode de comparaison de capaci 
f a bl e a & R. 194, 1902—1904, 19382, Nr.22. Der unbekannte Kondensator 
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(Gré®enordnung 0,001 uF) wird in einer Kippschwingungsschaltung mit Hilfe eines 
Kommutators gegen ein verainderbares Normal periodisch ausgetauscht. Sind die 
mit Telephon beobachteten Kippschwingungsfrequenzen (Gréfenordnung 1000 Hertz) 
in beiden Fallen gleich, so sind es auch die Kapazitaten. Fiir Kondensatoren mit 
mangelhafter Isolation wird Reihenschaltung mit einem 10- bis 100 mal gréferen, 
gut isolierenden, bekannten Festkondensator empfohlen. Der gesuchte Wert ergibt 
sich dann aus der bekannten Reihenschlufformel. Der angegebene Mefifehler von 
weniger als 5/o) erscheint angesichts der bei Reihenschaltung méglichen Streu- 
felder etwas optimistisch. Zickner. 


E. Giebe und G. Zieckner. Uber die Kapazitaitsnormale der Physi- 
kalisch-Technischen Reichsanstalt. ZS. f. Instrkde. 53, 1—12, 49 
—56, 97—108, 1933, Nr.1, 2 u. 3. Nach einer kurzen Ubérsicht iiber die Gesichts- 
punkte, die beim Bau von Kapazitétsnormalen eine Rolle spielen, werden die im 
Gebrauch befindlichen Apparate im einzelnen beschrieben. Es handelt sich um 
vier Bauformen von festen und drei Bauformen von veranderbaren Mefikonden- 
satoren. Sie sind durch ein Metallgehiuse abgeschirmt, durch Quarzglaskérper 
kleinster Abmessungen isoliert, so dafi dielektrische Verluste nicht nachweisbar 
sind, sehr stabil gebaut und so eingerichtet, daf} sie sich durch Aufeinandersetzen 
mit Hilfe von Doppelbananensteckern parallel schalten lassen, ohne dafi letztere 
einen Beitrag zur Gesamtkapazitiit liefern. Die Drehkondensatoren werden auf 
einen der festen Kondensatoren bzw. eine Kombination von solehen aufgesetzt. Der 
Kapazititsbereich erstreckt sich bei den festen Kondensatoren von 10 bis 
100 000 uuF, bei den Drehkondensatoren von 10 bis 5000 uunF. Die festen Konden- 
satoren sind auf runde Kapazitiitswerte abgeglichen, die derart gewahlt sind, daf 
sich alle Zehntelstufen jeder Dekade durch Parallelschaltung weniger Einzelglieder 
darstellen lassen. Mit Ausnahme der gréfiten Typen sind sie so konstruiert, dah 
sich die Schirmhiille von den Systemen isolieren und je nach Bedarf mit dem einen 
oder mit dem anderen System verbinden lat. Bei den Drehkondensatoren, die 
halbkreisf6rmige Drehplatten aufweisen, ist die Anfangskapazitaét auf einen runden 
Wert gebracht, ebenso der Steigungsfaktor, d. h. die Kapazititszunahme pro 
Bogengrad Drehung. Daher kann man den jeder Einstellung entsprechenden Kapa- 
zilittsbetrag mit bemerkenswerter Genauigkeit im Kopf berechnen, was beim 
praktischen Arbeiten mit den Apparaten oft von Vorteil ist. Ferner werden einige 
Spezialkonstruktionen von Kapazititsvariatoren zur Messung kleiner Kapazititen 
angegeben, darunter ein Drehkondensator, dessen Kapazitit sich stetig bis auf den 
Wert 0 veriindern lift. Fiir einige Bauformen liegen bereits jahrelange Beobach- 
tungen ihrer zeitlichen Konstanz vor, die sich bei einzelnen Apparaten bis in die 
Zeit vor dem Kriege erstrecken, Diese Ergebnisse werden in Tabellenform ange- 
geben. Es zeigte sich folgendes: In den ersten Jahren nach der Herstellung nimmt 
die Kapazitit der Kondensatoren ein wenig zu. Die Zunahme ist bei Kapazititen 
unterhalb 1000 uF sehr klein, kann aber bei den gréfiten bis zu einigen Promille 
betragen. Nach Ablauf des Alterungsprozesses sind die Kapazititen im Bereich 
von 100 bis 50000 puF bis auf etwa + 0.2% als zuverlissig anzusehen. Die 
Kapazititsschwankungen der Drehkondensatoren sind fast durchweg gréfer als 
bei Festkondentoren und liegen im Mittel zwischen 0,5 und 17/o. Kurze Angaben 
tiber den Einflu8 von Isoliermaterial, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur, 
Spannung und Frequenz sowie iiber inneren Widerstand und innere Selbstinduktion 
sind beigefiigt. Zickner. 
Wilfried Meyer. Die elektrische Leitfaihigkeit von Urandioxyd 
und seine Anwendung als Vorschaltwiderstand insbeson- 
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dere fiir Eisenwasserstoffwiderstinde. ZS. f. techn. Phys. 14, 126 
—128, 1933, Nr.3. Die Abhingigkeit des Widerstandes von Urandioxydkérpern 
(spezifisches Gewicht 8,2, Porenvolumen etwa 24 %) von der Temperatur wurde 

_ zwischen etwa 20 und 300°C bei steigender und fallender Temperatur gemessen. 
Die Widerstandsmessung erfolgte durch Potentialabnahme an Sonden. Die Ergeb- 


nisse lassen sich durch die Formel R = Ae?!’ darstellen, in der A den Wert 
1,804°10 und b den Wert 1,867- 103 besitzen. Wegen dieses Widerstandsverlaufs 
sind Urandioxydkérper von geeigneten Abmessungen als Vorschaltwiderstinde 
u. a. fur die als Stromregler dienenden Eisenwasserstoffwiderstinde mit Erfolg zu 
verwenden, da der haufig stark stérende Einschaltstromsto8 in den Eisenwider- 
standen auf diese Weise unterdriickt wird, ohne da® ihre wesentlichen Eigenschaften 
geandert werden. v. Steinwehr. 


G. A. Beauvais. Radiométre pour ondes hertziennes et appli- 
cation 41l’étude de la réflexion totale. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 4, 9 S—11 S, 1933, Nr. 1. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 333.] Der Verf. konstruierte 
ein Radiometer fiir Hertzsche Wellen, dessen elektrischer Teil nur aus einem 
Resonator besteht, der sich beim Stromdurchgang erwirmt Als Resonator dient 
ein dinner Aluminiumstreifen von einigen Millimetern Breite, der von einer ge- 
-bogenen Quarzfaser so gehalten wird, da® er die Sehne dieses Bogens_bildet. 
Parallel zu dem Streifen befindet sich in einigen Millimetern Entfernung ein diinnes 
_ Glimmerblatt von gleicher Lange und Breite wie der Resonator. Die Anordnung ist 
an einem Quarzfaden in verdiinntem Gas aufgehangt. Sobald sich die Aluminium- 
folie durch einen Strom erwarmt, entstehen radiometrische Krafte. Sie sind infolge 
des Glimmerblattchens unsymmetrisch, das System dreht sich dadurch, und zwar 
um einen Winkel, der dem Quadrate der Stromstarke proportional ist. Beauvais 
verwendete diese Anordnung zum Studium der hinter der Hypothenusenflache 
eines rechtwinkligen Paraffinprismas auftretenden Hertzschen Wellen. 
Blechschmiadt. 
A. Agricola. Messung kleiner elektrodynamischer Krafte mit 
dem Kondensatormikrophon. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 30 
_—83, 1933, Nr.1. Es wird die Eichung eines Kondensatormikrophones fiir die 
Messung kleiner Kriafte in den Grenzen von 0,5 bis 120mg Druck auf eine 24 em? 
groBe Druckfliche beschrieben. Die Kraft wird erzeugt durch ein mefbares 
homogenes Magnetfeld einer Plattenleitung, in die das Kondensatormikrophon ein- 
gebaut ist. Der Warmedruck der stromdurchflossenen Membran muf durch be- 
sondere Konstruktion der Mefstelle kompensiert werden. Versuchsergebnisse 
werden mitgeteilt und mit der Rechnung verglichen. W. Hohle. 


H.E. Hollmann und W. Saraga. Stroboskopische Untersuchungen mit 
der Braunschen Réhre. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 53—56, 1933, 
Nr.2. Es kénnen an der Braunschen Rohre Frequenzvergleichungen zweier Wechsel- 
stromfrequenzen mit Hilfe der entsprechenden Lissajous-Figur ausgeftihrt werden. 
Wichtig dabei ist, das das Vorzeichen der Phasenverschiebung nicht aus der Gestalt 
der Figur, sondern nur aus ihrem Umlaufsinn ermittelt werden kann, was aber bei 
Frequenzen gro®er als 5 Hertz nicht ohne weiteres moglich ist. Die Umlaut- 
geschwindigkeit des Kathodenstrahles wird scheinbar dadurch vermindert, indem 
z. B. die Wehneltspannung der Braunschen Réhre durch eine mittels Blink- 
schaltung einer Glimmlampe erzeugte Kippspannung bekannter Frequenz moduliert 
wird. Auf der Lissajous-Figur erscheinen ein oder mehrere dunkle Stellen, die ent- 
sprechend den stroboskopischen Verhaltnissen mit der Differenzfrequenz von 
Modulationsfrequenz und Drehfrequenz der Lissajous-Figur umlaufen. Mit dem 
stroboskopischen Verfahren kann unter anderem die Phasenumkehr im Kaskaden- 


838 5. Elektrizitét und Magnetismus 


verstirker und die Phasenverschiebung bei fortschreitenden Wellen beobachtet 
werden. Johannes Kluge. 


Lewis F. Richardson. Time-marking a cathode-ray oscillogram. 
Proc. Phys. Soc. 45, 185—141, 1933, Nr.2 (Nr. 247). Um bei Gliihkathodenstrahl- 
oszillographen alle zwei Plattenpaare fiir Vorgange frei zu behalten, beschreibt 
Verf. ein neues Verfahren zur Aufnahme von Zeitmarken; danach wird an den den 
Strahl fokussierenden Wehnelt-Zylinder tiber einen Réhrengenerator eine dem 
Vorgang synchrone Wechselspannung angeschlossen, die so grof isi, dai sie den 
Strahl nur einmal in einer Periode scharf abgebildet auf dem Leuchtschirm er- 
scheinen la8t. Man erreicht dadurch, da8 das Oszillogramm aussieht wie eine feine 
Perlenschnur. Durch Auszihlen der dunklen Stellen und Eichen des Senders kann 
der zeitliche Abstand ermittelt werden. Gleichzeitige Aufnahmen von Strom und 
Spannung an einem Kondensator werden wiedergegeben. Pfestor}. 


Pierre Bricout. Appareil magnétique pour la détermination des 
épaisseurs. C. R. 196, 689—691, 1933, Nr. 10. Es wird ein Apparat zur laufenden 
Messung der Starke diinner Bleche oder Drahte beschrieben. Der Mittelschenkel 
eines dreiteiligen Magnetkerns tragt eine an das Wechselstromnetz angeschlossene 
Wicklung. Diese Wicklung treibt Kraftliisse durch die auferen Kernteile, die vom 
Mittelkern durch je zwei Luftspalte getrennt sind. Der eine Kernabstand wird fest 
eingestellt, der andere durch die Dicke der (unmagnetischen) Probe bestimmt. Die 
duBeren Kraftfliisse sind den Luftspalten umgekehrt proportional. Ihr Verhaltnis 
wird iiber Spulen, die auf den Aufienschenkeln sitzen, mit einem Doppelspul- 
instrument gemessen. Anderungen von 0,1 1 sind noch zu erkennen. W. Hohle. 


K. Rottsieper. Kabelendverschluf-Stromwandler mit Fehler- 
kompensation (DRP. angemeldet). AE G Mitt. 1933, S. 38—40, Nr. 2. Die Mef- 
genauigkeit und Belastbarkeit von Kabelendverschluf-Stromwandlern wird durch 
eine besondere Fehlerkompensation erhéht. Mit zwei Hilfskernen, die dureh eine 
Kunstschaltung mit dem Hauptkern verbunden sind, wird die Fehlerkurve beeinfluBt. 
Die optimale Anpassung an die jeweils angeschlossene Biirde besorgt ein verstell- 
barer Luftspalt im magnetischen Kreise des einen Hilfskernes. Konstruktiver Auf- 
bau und Meffergebnisse werden mitgeteilt. W. Hohle. 


Fritz Bayer. Ein neuer Universalschalter fiir Elektrometer. ZS. 
f. Instrkde. 53, 181—133, 1933, Nr.3. Vereinigung eines Kurzschlu®schalters fiir ein 
Binantelektrometer mit einem Polwender. Der neue Schalter fiir Einhandbedienung 
besitzt Hg-Napfe mit einem metallischen Verbindungsbiigel. Ein KurzschlieBen der 
Normalspannungsquelle infolge zu spiiten Offnens des Elektrometerkurzschlusses 
ist hierbei unmégliech gemacht. A. v. Engel. 


A.M. Curtis, An Oscillograph for Ten Thousand Cycles. Bell Syst. 
Techn. Journ. 12, 76—90, 1933, Nr. 1. Es wird iiber eine Methode der Erhéhung des 
Frequenzbereiches von Oszillographen, die auf dem Prinzip des Saitengalvanemeters 
beruhen, berichtet. Bis jetzt wurde dieser Bereich gewéhnlich dadurch zu erweitern 
versucht, dafi man die Eigenfrequenz des Sechwingsystems durch Verkiirzung des 
Fadens, Verringerung der Massen und Vergréfierung der Fadenspannung zu erhéhen 
trachtete. Hier wird die Stérung dureh die Eigenfrequenz auf elektrischem Wege zu 
eliminieren versucht. Bekanntlich steigt fiir die Eigenfrequenz der elektrische 
Scheinwiderstand stark an; schaltet man einen Ohmschen Widerstand (im  vor- 
liegenden Fall etwa 4Ohm) der Saite parallel, oder noch besser eine Ausgleichs- 
schaltung, deren Frequenzcharakteristik derjenigen der Saite invers ist, so erhalt 
man im ersten Fall eine Empfindlichkeit, die bis dicht an die Eigenfrequenz dex 
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Saite heran annadhernd konstant ist; fiir den zweiten Fall, fails auch noch die dritte 
Oberwelle der Eigenschwingung kompensiert wird, eine Empfindlichkeit, die bis zum 
2,5-fachen Betrage der Eigenfrequenz konstant bleibt. Die so erreichten Grenzen 
erstrecken sich von 30 bis 10000, unter Umstiinden bis 12000 Hertz. Die obere 
Grenze ist dadurch gegeben, daf die Empfindlichkeit stark mit der Vergroferung 
des Bereiches sinkt, und das Problem dadurch zu einem Erwarmungsproblem des 
Fadens wird. Auferdem zeigt sich fiir Frequenzen in der Niihe der dritten Har- 
monischen ein besonderer Effekt: die sonst lineare Abhaugigkeit zwischen Aus- 
lenkung und Strom zeigt hier bei einem bestimmten Stromwert eine Unstetigkeits- 
stelle — die Auslenkung springt bei steigendem Strom auf einen héheren Wert. 
Bei fallendem Strom liegt die Unstetigkeitsstelle bei einem anderen Stromwert, so 
dafi eine Art Hysteresisschleife entsteht. Die Ursache ist noch ungeklart, Verf. 
nimmt an, dafi der Effekt mit der Art der Fadenaufhangung zusammenhanet. Der 
fertige Oszillograph mit selbsttitiger Fixier- und Entwickelvorrichtung wird be- 
schrieben und ein damit aufgenommenes Oszillogramm gezeigt (Schall eines einmal 
angestofienen Telephonweckers, aufgenommen mit einem dynamischen Mikrophon 
und dann verstarkt). Wendt. 


F. Keller. Die dieelektrischen Verluste von Glasernin Abhdn- 
gigkeit von der Glaszusammensetzung. ZS. f. techn. Phys. 14, 128 
—131, 1933, Nr.3. In Erganzung zu den Arbeiten von Gehlhoff und Thomas 
(ZS. f. techn. Phys. 6, 333, 1925) wurde die Abhingigkeit der dielektrischen Verluste 
von der Spannung und der Frequenz sowie der Einflufi der glasbildenden Oxyde 
Na, O, K;0, CaO, BaO, PbO, ZnO, MgO, B. 03, Al,O3 und Fe, O3 auf die dielek- 
trischen Verluste untersucht. Verf. hat die in einem Verlustkondensator entwickelte 
Warmemenge gemessen und daraus die Verlustleistung berechnet (Methode von 
Preuner und Pungs). Die Wellenlinge der elektrischen Schwingungen war 
24 = 100m. Beim Ersatz von SiO, durch Metalloxyde sinken die dielektrischen Ver- 
luste bis zu einem Oxydgehalt von etwa 5%. Aufer bei der Ca O- und By O3-Serie 
steigen sie dann mehr oder weniger rasch. Die fiir mehrere Glaser gemessene 
Frequenzabhingigkeit der dielektrischen Verluste (n = etwa 0,2: 108 bis 5: 108 Hertz) 
zeigte einen linearen Anstieg. R. Jaeger. 


J. Weigle and R.Luthi. Debye’s Dispersion of Nitrobenzene. Nature 
131, 327, 1933, Nr. 3305. Die Dielektrizitétskonstante von verdiinnten Lésungen 
polarer Molekiile (Nitrobenzol, Amylalkohol, Butylalkohol) in Shellél BL3 wurde 
fiir acht verschiedene Wellenlingen (18cm bis 328m) gemessen. Hs zeigen sich hier- 
bei in zwei Wellenlangenbereichen Anomalien: eine bei kiirzeren Wellen, die der 
gegenseitigen Rotationsbehinderung der gelésten Molekiile selbst zukommt, und eine 
zweite, verursacht durch die Reibung der polaren Molekiile am Losungsmittel. Fuchs. 


W. Lawrence Balls. Capacitance Hygroscopy. Nature 131, 329—330, 1988, 
Nr. 3305. Der Verf. geht in der vorliegenden Diskussion auf die Einwaénde von 
Schofield ein (Nature 131, 96, 1933), die dieser gegen seine Methode machte, 
den Feuchtigkeitsgehalt von Baumwollballen usw. zu bestimmen. Vert. verteidigt 
seine Arbeit und seine Behauptung, daf} die gemessenen Werte tatsachlich durch die 
Kapazitaét und deren Anderung bedingt sind. R. Jaeger. 


rr. Durchschlagsfestigkeit vonfesten Isolierstoffen 
ae eee und Wee he elstrom. Naturwissensch. 21, 194—195, 1933, 
Nr. 9. Versuchen von Perlick ist es auf Anregung des Verf. gelungen, an Glas, 
Glimmer, Mikanit und anderen Isolierstoffen bei Gleich- und Wechselspannung bis 
zu 50 Hertz dieselben Festigkeitswerte zu ermitteln. Nach dem Verf. ist der friiher 
gemessene Unterschied der Durechschlagsfestigkeit bei Gleich- und Wechselspannung 
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lediglich durch das iibermaBig hohe Feld bedingt, das bei Wechselspannung an den 
Randern der Elektroden herrscht und zu friihzeitigem Durehschlag fiihrt. Dureh 
sorgfaltige Vermeidung des Randeffektes mittels halbleitender Medien konnte der 
Unterschied zum Verschwinden gebracht werden. Pfestorf. 


W.S. Urbanski. Antwort auf die Bemerkungen von A, Piekara aur 
Arbeit: Uber die Anwendbarkeit des Clausius-Mosottischen 
Gesetzes fiir die Emulsionen. Acta Phys. Polon. 1, 411—412, 1932, Nr. 3. 
(Polnisch mit deutscher Zusammenfassung.) Die RegelmafBigkeit der Abweichungen 
vom Clausius-Masottischen Gesetze, die Pie kara beobachtete (Acta Phys. 
Polon. 1, 285, 1932), kann nach Ansicht des Verf. auch auf der Herstellungsweise 
der Emulsionen beruhen. Verf. macht ferner Bemerkungen iiber die Grundlagen, 
auf denen die von Piekara (Spraw. i Prace P. T. F. 3, 337, 1928; Acta Phys. Polon. 
1, 135, 1932) angegebene Formel (18) beruht und bestreitet diese zum Teil. 

Rudolf Miiller. 
C. Benedicks and G.Siljeholm. On the Reverse Effectofthe Joule one. 
Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 23, Nr.3, 3S., 1933. Heft 2. Benedicks hat 
friiher auseinandergesetzt, daS aufier den von ihm analysierten thermoelektrisehen 
Effekten erster und dritter Ordnung noch einer vorhanden sein soll, der die Um- 
kehrung des Jouleeffektes darstellt und aus der thermischen Ezeugung eines 
Wechselstromes oder pulsierenden Gleichstromes von derselben Frequenz wie die 
der Atome besteht. Diese Vorstellung wird hier quantitativ unter der Voraussetzung 
untersucht, da die spezifische Wiarme des Leiters temperaturunabhiangig ist. Verf. 
sieht in Versuchen von J. B. Johnson (diese Ber. 10, 200, 1929) eine Bestaétigung 
seiner Theorie. Sie steht in Widerspruch zu der Sommerfeldschen Ansicht 
iiber die Entartung des Elektronengases, die eine Brownsche Bewegung der 
Elektronen erst oberhalb von 3000°C zulaft. Wenn man sich dagegen wie Verf. die 
Elektronen an Atome gebunden denkt, so kommt die Brownsche Bewegung der 
Elektronen zwanglos durch die der Atome zustande; damit wird die Erklirung der 
Johnsonschen Versuche vereinfacht. Justi. 


Motoyosi Sugita. Uber die Thermodynamik der nicht reversiblen 
Erscheinungen. II. Teil. Uber die Thermoelektrizitit. Proc. Phys. 
Math. Soc, Japan (8) 14, 636—648, 1932, Nr. 11. Die thermoelektrische Erscheinung 
des Seebeckeffektes lift sich aus einem thermoelektrischen Homogeneffekt und 
einem Heterogenetfekt zusammensetzen. Den thermoelektrischen Homogeneffekt, 
das Auftreten einer Potentialdifferenz an den Enden eines nicht isothermen Leiters, 
hatte der Verf. in einem vorhergehenden Aufsatz unter Beriicksichtigung der Warme- 
leitung und ohne die Annahme der Reversibilitét behandelt. Das Ergebnis stimmt 
entgegen der Ansicht von Eastman und Wagner nicht mit der Statistik liber- 
ein. Der thermoelektrische Heterogeneffekt, die EMK, die infolge der Temperatur- 
differenz der Voltaeffekte an den beiden Kontakten auftritt ist nur ccheuae i 
einfaches Gleichgewichtsproblem; sowohl der inverse Peltiereffekt a aa 
Heterogeneffekt miissen streng als dynamische Vorgiinge behandelt werdem. Den 


Schluf der Ausfiihr . i 7 : , pai 
hoa der Ausfiihrungen bilden Vergleiche mit der statistischen Behandlungs- 
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A. Cotton. Sur la construction des pi 5 

i piles thermoéle 
C. R. 196, 586—587, 1933, Nr. 9. Zu der von ihm vorgelegten Mitteilun 
tiber neue Realisationsmethoden von Thermoelementen gibt de 
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literarische Ergainzungen. Anordnungen von Thermoelementen, die den von Egal 
angegebenen sehr ahnlich sind, wurden bereits im Jahre 1920 von W.H. Wilson 

und T.D.Eps (Proc. Phys. Soc. 32, 326) sowie im Jahre 1927 von J.Gabreau 
- (Bulletin de la Soc. d’Encourag. a l’Industrie nat. Januar 1932, 8.60) beschrieben. 
Neuerdings haben H. Kernstein und R. Schaffert (Rev. Scient. Instr. 3, 189, 
1932) eine Thermokette ohne Létstellen beschrieben, bei der abwechselnd zwei 
Metalle auf einer Stahlkathode, von welcher der Niederschlag nachher abgelést wird, 
elektrolytisch abgeschieden werden. Es la®t sich auf diese Weise ein Metallband 
herstellen, bei dem beide Metalle miteinander abwechseln. v. Steinwehr. 


Mile M. Quintin. Etude ducoefficientde température de la chaine: 
cuivre, sulfate de cuivre; sulfate mercureux, mercure. C.R. 
196, 538—540, 1933, Nr.8. Berichtigung ebenda S. 652, Nr.9. Die EMK der Kette 
Cu Phasen-Amalgam)CUS Oy ¢ | Hg» S Oatess Hg wurde bei 0, 15, 25, 35 und 46,5°C und 
bei den Konzentrationen ¢ = 0,525, 0,105, 0,026 25, 0,0105, 0,005 25, 0,001 05 mol/Liter 
gemessen. Zur Verhinderung der Oxydation durch Luftsauerstoff wurde ein konti- 
nuierlicher Strom von Stickstoff durch den Elektrolyten hindurchgeleitet. Die ge- 
gemessen. Zur Verhinderung der Oxydation durch Luftsauerstoff wurde ein konti- 
Konzentration des CuSO, verinderliche Léslichkeit des Hg.SO, beeinfluBten 
Konzentration der SO{-lonen korrigiert. In dem betrachteten Temperaturgebiet 
ergab sich eine lineare Abhangigkeit der EMK von der Temperatur. Bei 25° wurden 
folgende Werte fiir die EMK gefunden, denen die zugehérigen Temperatur- 
koeffizienten d #/dt beigefiigt sind: 


ce Mol/Liter. . . 0,525 0,105 0,026 25 0,0105 0,005 25 0,001 05 
Fr-10*Volt : . : 8,592 By Thi 3,966 4,086 4,178 4,380 
dH/dt-10*. . . —4,0 — 3,3 — 21 —1,2 + 0,3 = 0,5 

Die zeitliche Konstanz dieser reversiblen Ketten war vollkommen. v. Steinwehr. 


Fr. Tédt. Kalorimetrische pg-Messung. Arch. f. techn. Messen 2, 
Lieferung 20, V 332—3, 1933. H. Ebert. 


Robert Kremann und Robert Baum. Beitrage zur Kenntnis der galva- 
nischen Spannungen und der Konstitution von Gold- 
amalgamen. Wiener Ber. 141 [2b], 693—707, 1932, Nr.8. Vgl. diese Ber. 13, 
2280, 1932. 

Franz Griengl und Robert Baum. Die galvanischen Spannungen der 
terndren Gold-, Zinn-Quecksilberlegierungen. Wiener Ber. 141 
[2b], 708—722, 1932, Nr. 8. Vgl. diese Ber. 138, 2280, 1932. 

Ludwig Limmermayr Jun. und Robert Kremann. Uber die Stellung des 
Goldes in der Spannungsreihe der Elektrolyse geschmol- 
zener Metallegierungen. Wiener Ber. 141 [2b], 723—728, 1932, Nr. 8. 
Vgl. diese Ber. 13, 2281, 1932. Scheel. 


G. Grube und D.Beiseher. Uber das elektrochemische Verhalten 
des Palladiums. 1. Mitteilung. Die elektrolytische Abscheidung 
von Palladium und Palladium-Silber-Legierungen aus 
Komplexsalzlésungen. ZS. f. Elektrochem. 39, 181—139, 1933, Nr. 3. Zweck 
der Arbeit war, auf elektrolytischem Wege Silberlegierungen niederzuschlagen, die 
mechanisch widerstandsfahig sind, an der Luft nicht anlaufen und ein hohes 
Reflexionsvermégen besitzen. Obwohl es méglich war, Palladium und Silber eleich- 
zeitig aus ihren Cyankali oder Rhodankali enthaltenden Badern abzuscheiden, ent- 
sprachen diese Niederschlage nicht den genannten Anforderungen. ‘ Die Metall- 
ausbeute an der Kathode aus einer Losung von Kaliumpalladiumeyantir liegt unter 
1%. Mit Hg als Kathode entstehen Reduktionsprodukte des Palladiumsalzes, welche 


be” 
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die gleichen Eigenschaften besitzen, wie die bei der Reduktion mit Kaliumamalgam 
gebildeten von Manc hot beschriebenen. Die Niederschlige aus einem Bade, das 
aus 0,lnorm.AgSCN und 2norm.KSCN besteht, sind bei Zimmertemperatur 
und geringen Stromdichten den aus einem cyankalihaltigen Silberbade erhaltenen 
ahnlich'in Farbe und KristallgréBe. Die aus einer Losung von Kaliumpalladiumrhoda- 
niir erhaltenen Niederschlige, die dunkel gefarbt sind und gréfere Mengen orga- 
nischerSubstanz enthalten, bestehen wahrscheinlich aufier aus Pdnoch aus Palladium- 
oxyrhodanid und Palladiumsulfid. Der Einlagerungsvorgang von NH; in den Komplex 
[(N O2)2 Pd (N Hs)2], der zur Bildung des Salzes [Pd (N Hs),] (N Og), fiihrt, lie sich 


quantitativ durch Leitfahigkeitsmessungen verfolgen. v, Steinwehr. 
F.Tédt. Korrosion und Reststrom. ZS. f. Elektrochem. 39, 146—147, 
1933, Nr. 3. Scheel. 


Jakob Tobler. Studien tiber Knallgas-Ketten. ZS. f. Elektrochem. 39, 
148—167, 1933, Nr.3. Die Mitteilung berichtet iiber Versuche, der Knallgaskette 
eine solche Anordnung zu geben, dafi ein praktisch brauchbares Element entsteht. 
Die Untersuchung zerfallt in zwei Teile, von denen der erste sich mit Versuchen 
iiber die Luftelektrode, der zweite mit solchen tiber die Wasserstoffelektrode be- 
schaftigt. Als Kathoden dienten aus ,,Kohle*-Kérnern oder aus edlen oder passivier- 
baren Metallen bestehende Elektroden, die durch Lufteinblasen depolarisiert wurden. 
Ihr Ruhepotential liegt 0,1 bis 0,3 Volt unter dem reversiblen Wert. Infolge von 
Benetzung durch den Elektrolyten verlieren sie bald die Fahigkeit, Sauerstoff 
elektromotorisch zu aktivieren, ein Nachteil, der sich durch Paraffinierung beheben 
lat, da hierdurch weniger aktive Elektroden zu konstanter, hochaktiver und zu 
,quasi“-konstanter Leistung gebracht werden. Der Luftverbrauch kann bei fein- 
k6rnigen und hochaktiven Materialien weitgehend vermindert werden. Der geeignetste 
Elektrolyt besteht aus einer etwa 20 %igen Lésung von NaOH. Die Abhangigkeit 
der Belastbarkeit von der Dicke der Elektroden wurde ermittelt. Die benutzten 
Kohlesorten wurden durch drei Kennziffern charakterisiert, und zwar: 1. durch die 
spezifische Volumausniitzung, 2. durch den Widerstand des Materials und 3. dureh 
einen Exponenten, der die Form der Stromspannungskurven annihernd beschreibt. 
Die Aktivierung der Kohle gelingt durch Anoxydieren oder durch Impragnieren 
mit Eisen, wodurch die Leistung erheblich heraufgesetzt wird. Luftelektroden aus 
Metallwolle (besonders Silber) liefern bei — 0,10 Volt eine Zeitlang 2mA/ecm. Die 
Versuche an Wasserstoffelektroden erstreckten sich auf Elektroden aus Ni, Ni und 
Pt, Fe, Fe und Pt, platiniertem Graphit und platiniertem Pt, von denen jedoch nur 
diejenigen, bei denen Pt vorhanden ist, und auch diese nur unter besonderen 
Vorsichtsmafinahmen zeitlich konstant arbeiten, SchlieBlich wurde noch die Reak- 
tivierung besonders bei giftfreien Systemen untersucht. v. Steinwehr. 


W. Hacker. Uber die Messung der Wanderungsgeschwindigkeit 
von Goldmizellionen durch Beobachtung der wandernden 
Grenze. Kolloid-ZS. 62, 66—76, 1988, Nr.1. Zweck der Arbeit war, die Brauch- 
barkeit der Methode der Beobachtung der wandernden Grenze zur Messung der 
Wanderungsgeschwindigkeit von Mizellionen, die bisher angezweifelt worden ist, 
nachzuweisen, Vorbedingung fiir die Ausfiihrbarkeit einer solchen Messung ist 
dati die beiden tibereinandergeschichteten Lésungen gleiche Leitfaihigkeit besitzen. 
Im Falle eines Sols, bei dem die spezifische Leitfiihigkeit des mizellaren Anteils 
gegentiber der des Sols verschwindend klein ist, kann die intermizellare Fliissigkeit 
ais Uberschichtungsmittel verwendet werden. Die nach Z sigmondy her- 
gestellten Formolgoldsole erfiillen diese Bedingung. Die kataphoretische Wan- 
derungsgeschwindigkeit von Goldmizellen wurde einerseits durch Beobachtung der 
wandernden Grenze, andererseits in der gleichen Anordnung durch Bestimmung 


: . 


der wahrend der Zeit des Stromdurchganges transportierten Goldmenge auf kolo- 
rimetrischem Wege gemessen. Beide Methoden ergaben tibereinstimmende Werte 
fiir die Beweglichkeit. Das Potentialgefiille an der scharf wandernden Grenze 
wurde in einem von Mukherjee angegebenen Apparate kontrolliert und waihrend 
der Dauer des Versuchs konstant gefunden. Durch die Versuchsergebnisse wird 
nachgewiesen, daf} man mit Hilfe der Geschwindigkeit einer scharf wandernden 
Grenze richtige Werte fiir die Beweglichkeit erhilt, wenn die zuvor erwihnte Be- 
dingung erfiillt ist. v. Steinwehr. 
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P. Vigoureux and 8. Watts. .The temperature coefficient of the 
saturated Weston cell. Proc. Phys. Soc. 45, 172—179, 1933, Nr.2 (Nr. 247). 
‘Der Einflu8 der Temperatur auf die EMK und das sonstige Verhalten angesduerter 
Westonelemente mit Cadmiumsulfathydrat als Bodenkérper wurde in dem Intervall 
von — 24° bis + 40°C studiert. Die Messungen wurden an acht Elementen mit 
6 Y%igem Amalgam und an vier Elementen mit 10 %igem Amalgam ausgeftihrt. Zu 
beachten ist, dafi die ersteren dieser Elemente bis — 20°C ein normales Verhalten 
aufwiesen. Auch bei verhaltnismafig tiefen Temperaturen wurden die endgiiltigen 
Werte der EMK ziemlich rasch angenommen. Die Abhiangigkeit der EMK von der 
Temperatur wird durch eine Parabel dargestellt, deren Maximum bei ++ 3°C liegt. 
Fir die Differenzen der bei verschiedenen Temperaturen gemessenen EMKe und 
der EMK bei 20° wurde fiir die untersuchten Elemente, deren Sduregehalt 
0,1 molnorm. H,SO,. war, die Formel 4e = — 39,39 (t — 20) — 0,903 - (t — 20)? 
+ 0,0066 (f — 20)? — 1,5 -10~4 (t — 20)4 Mikrovolt abgeleitet, welche die Beobach- 
tungen so gut darstellte, dafi die gréfte Abweichung der beobachteten von den be- 
-rechneten Werten nur 6 Mikrovolt betrug. Aus der Lage des Maximums der EMK 
bei + 3°C wird geschlossen, dafi auch das Minimum der Léslichkeit des Cadmium- 
sulfathydrats sich bei der gleichen Temperatur befindet. Dieser Schlu® steht in 
Einklang mit den Ergebnissen der Léslichkeitsbestimmungen von Mylius und 
Funk bzw. von v. Steinwehr, ist jedoch unvereinbar mit dem Befund von 
Cohen und Wolters, die als Minimalpunkt der Léslichkeit —9°C angeben. 
Infolge der allméhlich fortschreitenden Erstarrung des Elektrolyten bei sinkender 
Temperatur, die bei — 24° vollstandig ist, nimmt der innere Widerstand der Ele- 
mente von etwa 800 Q bei 20° bis etwa 40000 Q bei — 24° zu. v. Steinwehr. 


Robert Wintgen und Willy Hacker. Die spezifische Leitfahigkeit der 
intermizellaren Fliissigkeit bei Goldsolen, Kolloid-ZsS. 61, 335 
—344, 1932, Nr.3. Um die intermizellare Fliissigkeit von Formolgoldsolen zu ge- 
winnen, wurde nach drei verschiedenen Verfahren gearbeitet: Ultrafiltration, 
Ausgleichsdialyse und Zentrifugieren. Beim Zentrifugieren ergab sich ein unmefbar 
kleiner Wert fiir die spezifische Leitfahigkeit des mizellaren Anteils, als Differenz 
der Leitfahigkeiten von Sol und intermizellarer Fliissigkeit. Die naherungsweise 
Berechnung der Ladung nach v. Hevesy bestatigt diesen Befund. Die Zentrifugen- 
methode gestattet die Herstellung von ungeschiitzter Goldsole bis zu 2,72 Gold in 
1000 cem. Der Elektrolytgehalt der Goldsole laft sich innerhalb weiter Grenzen in 
sicher definierter Weise variieren. Guillery. 

_S. Lamar. Momentum Transfer to Cathode Surfaces by 
ae Positive Ions in a Helium Arce. Phys. Rev. (2) 43, 169 
—176, 1933, Nr.3. In der positiven Saule eines Niederspannungsbogens in He wurde 
die Impulsiibertragung auf eine Hilfskathode gemessen. Sie war eine Mo-Scheibe, 
die auf einer Seite mit Glas isoliert und so aufgehingt war, daf} ihre Ablenkung 
ein Ma® des auf sie ausgeiibten Druckes war. Es wird angenommen, dag der ge- 
messene Druck zwei Ursachen hat. Die erste ist der Riicksto® derjenigen lonen, 
die nach ihrer Neutralisierung die Kathode mit merklicher kinetischer Energie 
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verlassen. Die zweite ist eine Radiometerwirkung infolge der Beheizung der 
Kathode durch den Aufprall der positiven Ionen. Mit Hilfe dieser beiden Annahmen 
gelang es, aus den Messsungen einen Akkomodationskoeffizienten fiir positive 
He-lonen und den Bruchteil des Stromes zu berechnen, der von Elektronen 
transportiert wird. Wenn auch die Mefigenauigkeit gering war, so stimmten doch die 
Werte der Akkomodationskoeffizienten qualitativ mit denen von Compton und 
Van Voorhis, und die iiber den Elektronenbruchteil mit denen von Harring- 
ton gut tiberein. Giintherschulze. 


George C.Munro. Theory of the inverse first power electrostatic 
field. Phys. Rev. (2) 43, 213—214, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) An- 
kiindigung einer theoretischen Arbeit iiber die Bewegung von Ionen in einem 
Zylindersektorkondensator im Hinblick auf die Anwendung auf einen Massen- 
spektrographen. K. Przibram, 
W.R. Harper. Some comments onthe relation between ionisation 
and ionisation current in gases at high pressures, Proe. 
Cambridge Phil. Soc. 29, 149—155, 1933, Nr.1. Der Verf. unterscheidet drei Arten 
von Rekombination: 1, bevorzugte Rekombination (preferential recombination), 
wenn ein abgespaltenes Elektron sich mit seinem noch geniigend nahen positiven 
Mutterion wieder vereinigt; 2. anfiingliche Rekombination (initial recombination), 
wenn das abgespaltene Elektron sich mit einem geniigend nahen anderen positiven 
Ion vereinigt, oder wenn infolge der anfanglichen drtlichen hohen lonenkonzentration 
zufallige Zusammenstéfse mit entgegengesetzt geladenen lonen sich ereignen; 
3. gewohnliche Rekombination (ordinary recombination), wenn nach der vollstén- 
digen Mischung der Ionen durch Diffusion zufallige Zusammenstéfie  stattfinden. 
Die verwickelten Erscheinungen werden mit Riicksicht auf die Tatsache diskutiert, 
da®{S in einer Ionisationskammer mit hohem Druck der Ionisationsstrom, auch wenn 
Sattigung vorhanden ist, nicht proportional dem Druck zunimmt. Friedrich Gross. 


James A. Darbyshire. Design of an apparatus for cathode sputte- 
ring. Journ. scient. instr. 10, 88—85, 1983, Nr.3. An Hand einer Skizze wird ein 
zur kathodischen Bestéubung von kleineren Flichen (bis 4,3 em Durchmesser) 
dienendes Entladungsgefaif} beschrieben, das aus einem zylindrischen Mittelteil 
und mit Planschliffen aufgesetzten Verschlufiteilen besteht, die die Durchfiihrungen 
zur Kathode und Anode tragen. Bei einer Entladung von 9mA gleichgerichteten 
Wechselstromes wird mit dieser Anordnung in 4 Minuten eine dunkelgriine Gold- 
schicht erhalten. " Frerichs. 


Cz. Reezynski und B. Skorobohatyj. Uberdas Durchdringendes aktiven 
Wasserstoffs durch eine Quecksilbersiule. Acta Phys. Polon. 1 
4138—418, 1982, Nr.4. In einer von aufien geheizten Hg-Hochdrucklampe mit an- 
wesendem Hy-Dampf wird der durch Quecksilberhydridbildung verzehrte Wasserstoff 
nach Abstellen der Entladung nicht wieder in der Lampe frei. Es zeigt sich, dafi 
bei der Zersetzung des (im Hg gelésten) Hydrids der Wasserstoff durch die ab- 
sperrende Hg-Siule (von etwa 10em Linge) hindurehdringt, und zwar‘%m so 
schneller, je tiefer die Temperatur der Siule ist. Es werden zwei Erklarungs- 
versuche hierfiir gegeben, S. Gradstein 


Walther Deutsch. Uber die Dichteverteilung unipolarer lIonen- 
stréme. Ann. d. Phys. (5) 16, 588—612, 1933, Nr. 5. Die Theorie der selbstandigen 
Entladung, bei der in gewissen Gebieten unipolare Ionenstréme herrschen. ist 
bisher fiir ebene Elektroden und fiir den zylindrischen Kondensator behandelt 
worden, Vert. dehnt sie auf kleinflichige Gebilde, wie Drihte, kleine Kugeln, 
Spitzen und Kanten aus, wobei als praktische Anwendung die elektrische Gas- 
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reinigung genannt wird. Dabei wird die vereinfachende Annahme gemacht, dai 
Richtungsinderungen der durch diese unipolare Raumladung modifizierten Feld- 


-starken nicht vorkommen. Die zunichst abgeleitete allgemeine Formel fiir die 


Stromdichte wird erprobt an den Entladungen emittierender Drahte mit paralleler 
Platte, Spitzenentladung, Entladung von einer scharfen Kante, Entladung eines 
zwischen zwei parallelen Platten ausgespannten Drahtes. Die fiir den Spitzenstrom 
berechneten Resultate stimmen mit MeSwerten Warburgs iberein. 

Giinther schulze. 
B. Arakatsu and K. Kimura, The activation of air by the electrode- 
less ring discharge. Mem. Taihoku Imp. Univ. 5, 143—157, 1932,  Nr4: 
Fortsetzung friiherer Versuche (Mem. Taihoku Imp. Univ. 5, Nr.1 und Nr. 2, 1932). 
Kugel von 25cm Durchmesser. Umlegt mit 7 Windungen dicken Al-Drahtes, durch 
den eine kondensierte Entladung, erzeugt von einem 100 kV-Funken, geschickt wird. 
Bei 2 Tor beginnt dunkelrotes Leuchten an der inneren GefaiBwand. Bei 1 Tor 
wird der leuchtende Ring blaulich-weifi aufen und gelb-griin innen mit einem 
starken milchiggriinen Nachleuchten. Spektrum des Nachleuchtens kontinuierlich; 
Dauer 30sec. Es diffundiert in eine angesetzte Réhre hinein. Unterhalb von 
0,07 Tor tritt an seine Stelle ein sehr schénes himmelblaues, etwas milchiges Nach- 
leuchten von 10sec Dauer. Unterhalb von 0,05 Tor verschwindet es. Bei 0,05 Tor 
beginnt an seiner Stelle ein neues schénes Nachleuchten von milder orange Farbe 


und mehr als 2 Minuten Dauer. Sein Optimum liegt bei 0,02 Tor. Es ist héchst 


emptindlich gegen elektrische Schaltvorgange in der Nahe. Spektral gab es die 


_a-Banden von N. schwach und die y-Banden von NO sehr stark. Weitere Einzel- 


heiten und Deutungsversuche im Original. Giintherschulze. 


B. Arakatsu and Y. Uemura. The electrodeless ring discharge 
through potassium vapour. Mem. Taihoku Imp. Univ. 5, 159—161, 1932, 
Nr. 4. Pyrex-Glasrohr von 3cm Durchmesser, am einen Ende zugeschmolzen. Darin 
durch elektrischen Ofen bei 300°C K verdampft. Elektrodenlose Ringentladung im 
K-Dampf, Farbe: dunkles Blauviolett. Im Spektrum keine Andeutung von Bogen- 
linien, sondern nur Funkenlinien, Beobachtung des Leuchtens im Rohr aufierhalb 
der Erregerspule. Erklarung: Neutralisierung der aus dem Gebiet der Erregerspule 
herausgeschleuderten positiven Ionen findet in der Roéhre nicht statt, sondern nur 
eine weitere Anregung. Neutralisierung erst an den Gefafiwanden. Giintherschulze. 


C. Gutton et Mlle M. Chenot. Propagation d’oscillations électri- 
ques le long d’un tube contenant un gaz ionisé. C.R. 196, 589 
—591, 1933, Nr.9. Wenn eine lange, mit einem verdiinnten Gase gefiillte Rohre 
am einen Ende durch einen Hochfrequenzoszillator erregt wird, so entstehen unter 
Umstiinden in ihr stehende Schwingungen, die sich durch heller leuchtende Knoten- 
punkte zu erkennen geben. Das Feld in der Umgebung der Rohre gleicht dem in 
der Umgebung eines stehende Wellen fiihrenden Drahtes, doch ergibt sich aus dem 
Knotenabstand eine viel geringere Geschwindigkeit als die des Lichtes. Verff. 
nehmen an, da durch den Oszillator nur die Elektronen des Gases in Schwingungen 
versetzt werden und leiten daraus fiir die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der 
Schwingungen die Formel v = a e\ N/m ab, worin a dem Durchmesser der Rohre 
proportional isi, e und m Ladung und Masse der Elektronen und N die Zahl der 
Elektronen im em? ist. Die Gleichung gilt nur unter der Voraussetzung, dag die 
lonisation in der Réhre durch die Elektronenschwingungen nicht geaindert wird. 
Giintherschulze. 
Carl Kenty. Photoelectric and Metastable Atom Emission of 
Electrons from Surfaces in the Rare Gases. Phys. Rev. (2) 43, 181 
—193, 1933, Nr.3. Die Griinde fiir die Leitfahigkeit, die man noch in betrachtlichem 
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Abstand hinter dem Ende einer Edelgasentladungsstrecke beobachten kann, werden 
bei Drucken von 0,5 bis 2mm untersucht: In reinen Gasen werden die Stréme 
von negativ geladenen Sonden hauptsachlich durch die photoelektrische Wirksamkeit 
der Resonanz- oder anderer ultravioletter Strahlungen aus der Gasentladung hervor- 
gerufen; unter sonst gleichen Bedingungen sind diese Sondenstréme in Neon 10 mal 
so gro® wie in Helium und 20 mal so grof wie in Argon. Werden jedoch nur 
Spuren von Verunreinigungen hinzugefiigt, so wachsen die Sondenstréme stark an 
infolge der Ionisation der Verunreinigungen durch metastabile Atome. Kollath. 


Bervhard Sehonwald. Elektrisches und optisches Verhalten von 
Halbleitern, VIII. Ein Verfahren zur Messung lichtelek- 
trischer Stréme in Halbleitern. Ann. d. Phys. (5) 15, 395—421, 1932, 
Nr. 4. Es wird der innere lichtelektrische Effekt an kiinstlich hergestellten Cu, O- 
Platten mit sperrschichtfrei aufgedampften Silberelektroden gemessen. Die spek- 
trale Verteilung zeigt aufer dem bekannten Maximum an der Absorptionskante 
bei 639 mu. zwei weitere Maxima bei 800 und 2000myu. Die Abtastung der Cu, O- 
Platten von etwa 1cm? Flache mit einem Lichtfleck von 3mm? Grdéfe gestattete 
die Verschiedenheit der lichtelektrischen Ausbeute beim Wechsel des Belichtungs- 
ortes festzustellen. Diese wird auf Anderung in der optischen Absorption zurtick- 
gefiihrt. Die Trennung der lichtelektrischen Stréme von den um Zehnerpotenzen 
gréferen Dunkelstrémen geschieht durch Belichtung mit Wechsellicht und Ver- 
wendung eines fiir diesen Fall speziell entwickelten Fiinfréhren-Verstarkers. 
Dieses Verfahren gibt iiberdies die Méglichkeit, die Frequenzabhiangigkeit der 
inneren lichtelektrischen Wirkung zu studieren. Insbesondere wird auf eine 
Lebensdauer der Photoelektronen im Cu,O von 1,6 bis 2,3°10see geschlossen. 

Teichmann. 
Lloyd A. Young and Norris E. Bradbury. Photoelectric Currents in 
Gases between Parallel Plate Electrodes. Phys. Rev. (2) 43, 34 
—7, 1933, Nr.1. Der Ubergang von Photoelektronen zwischen parallelen Platten- 
elektroden durch ein Gas wird theoretisch untersucht in Abhiangigkeit von  be- 
schleunigender Feldstirke, Gasdruck und Gasart. Es ergibt sich, dai ein wichtiges 
Phinomen bei derartigen Versuchen der Ramsauereffekt in unmittelbarer Nahe der 
emittierenden Schicht ist. Eine theoretiseche Beziehung fiir das Verhiltnis von 
beobachtetem zum Sittigungsstrom ergibt ausgezeichnete Ubereinstimmung mit 
Untersuchungen von N.E.Bradbury an Hy und No. Die Theorie erméglicht die 
Berechnung der Ramsauerschen Wirkungsquerschnitte des Gases aus den 
beobachteten Strémen. Knoblauch. 


J. A. V. Butler and G. Armstrong. The Kinetics of Electrode Pro- 
cesses, Part Il Reversible Reduction and Oxydation Pro- 
cesses. Proc. Roy. Soe. London (A) 139, 406—416, 1933, Nr. 888. Die Kinetik der 
elektrolytischen Reduktion von Methylenblaulésungen sowie der Reduktion und 
Oxydation von Quinhydronlésungen an Platinelektroden wird untersucht. Ein 
Ubergangsprozei wird beobachtet iiber den gesamten Bereich der Stréme und 
Konzentrationen, der der Verarmung des Depolarisators in der Nachbarschaft de1 
Elektrode zugeschrieben wird. Ein Ausdruck fiir das Verhiltnis der Konzentrations: 
ainderung des Depolarisators in der Nihe der Elektrode wird erhalten, der mit der 
Ergebnissen tibereinstimmt, Knoblauch 


S. Ramachandra Rao. The Efficieney of Secondary Electror 
Emission, Proc. Roy. Soe. London (A) 139, 4836—447, 1933, Nr. 838. Der Nutz 
effekt der Sekundarelektronenemission verschiedener Metalloberflachen bein 
Bombardement durch einen Primiérelektronenstrahl wird fiir verschiedene vor 
Farnsworth angegebene Potentiale berechnet und gezeigt, daB diese Nutz 
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effektwerte gute Ubereinstimmung mit den Nutzeffektwerten fiir weiche Rontgen- 
strahlen ergeben. Fiir eine polykristalline Nickeloberfliche und fiir die Flache 100 
eines Nickeleinkristalls ergibt sich, da® die aus den Versuchen des Vert. gerech- 
neten Nutzeffektwerte nahezu einander gleich sind bei Potentialen unter 150 Volt. 
Die Bedeutung der Beobachtungen wird diskutiert und angenommen, daf} die beob- 
achteten Sattigungserscheinungen der Intensitiitskurven der weichen Rontgenstrahlen 
iiber 3000 Volt eine Folge der photoelektrischen MeSmethoden ist. Knoblauch. 


Hermann Hase. Die Elektronenemission der Metalle unter Ein- 
wirkung monochromatischer Réntgenstrahlen. ZS. f. Phys. 80, 
670—689, 1933, Nr. 9/10. Es wird die Elektronenemission von Fe, Cu, Mo, Ag, Sn, 
Ta, W, Au, Pb und Bi an der Eintrittsseite, und von Cu, Sn und Au an der Austritts- 
seite mit monochromatischen Réntgenstrahlen nach der Ionisationsmethode unter- 
sucht und bei Cu, Sn, W, Au und Bi mit der Kiistnerschen Theorie verglichen. 
Diese gibt bei Verwendung einer im Anschlu8 an Lenard gewonnenen Formel 
die experimentell bestimmte Elektronenemission im allgemeinen qualitativ und 
quantitativ so befriedigend wieder, als in Hinblick auf die zahlreichen experimentell 
noch nicht geniigend sicher gestellten Faktoren, die in die Rechnung eingehen, zu 
erwarten ist. Das Maximum der Elektronenemission liegt fiir alle Elemente bei 
etwa 0,19 A. Der Sprung der Elektronenemission an der K- und an den L-Band- 
kanten steigt mit der Atomnummer der bestrahlten Elemente stark an. Es wird 
indessen gezeigi, daf} dieser Sprung, wenigstens bei den Schwerelementen, nur zu 
einem verhaltnismafig kleinen Anteil auf Emission von Elektronen zweiter Art 
zurtckzuftihren ist, und dafi der Hauptteil des Sprunges von solchen Elektronen 
herrtihrt, die ihr Entstehen der vom Metall emittierten und in ihm reabsorbierten 
charakteristischen Sekundarstrahlung verdanken. Kiistner. 


Emil Baur. Uber die Rithr- und Koérner-Elektrode. ZS. f. Elektro- 
chem. 39, 168—169, 1933, Nr. 3. Scheel. 


W. H. Bennett. The behaviour of the hydrogen electrode in 
chromic-chromous solutions and the solubility product of 
chromous hydroxide. Trans. Faraday Soc. 28, 889—895, 1932, Nr. 12 
(Nr. 139). Die Wasserstoffelektrode wurde als Indikatorelektrode benutzt bei der 
Titrierung von schwefelsauren Chromi- und Chromo-sulfaten mit Natriumkarbonat. 
Sie verhilt sich wie eine Oxydations-Reduktionselektrode, bestimmt durch das 
Gleichgewicht Cr’/Cr” bis zur vollstandigen Fallung des Cr (OH)3. Das py der 
Fallung von Cr (OH); aus sehr verdiinnten Lésungen von CrSO, wird zu 5,6 be- 
stimmt. Guillery. 


Hermann Fahlenbrach. Zur Interpretation des Weissschen Ge- 
setzes. Phys. ZS. 34, 204—207, 1933, Nr.5. Verf. nimmt zu der Kritik von 
Gorter (diese Ber. 13, 1899, 1932) Stellung und stellt unter Beweis, dai seine 
Ergebnisse (diese Ber, 13, 1409, 1932) mit der Annahme vertraglich sind, da} sich 
die empirische Beziehung zwischen dem Korrektionsglied © des Weiss schen 
Gesetzes und der Curieschen Konstanten C (die dem Quadrat des magnetischen 
Momentes proportional ist) in zwei GesetzmafSigkeiten aufspalten lapt: erstens eine 
streng lineare Beziehung 0 = —aC-+ b und zweitens eine Konzentrationsabhan- 
gigkeit von @ bei konstantem C (Moment), die ein Mafi fiir den Austauscheffekt ist. 
Er kommt zu dem Schlu®, daB die KorrektionsgréBe @ um so grofer ist, je mehr 
das Moment vom Bosewert (starke Koppelung) abweicht. Dureh die vorgeschlagene 
Zerlegung verschwindet der Vorzeichenwechsel der @-Werte in Abhangigkeit von 


i ) 
der Konzentration. 0. v. Awwers. 
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E. Vogt. Zusatz zu der vorstehenden Arbeit: »2ur Interpret 
tion des Weissschen Gesetzes“. Phys. ZS. 34, 207, 1933, Nr. 5. Verf. 
weist auf die Schwierigkeit der Vorstellung hin, dafs die Beeinflussung der Bahn- 
momente schon bei sehr grofen Verdiinnungen auftreten und trotzdem von (weit 
entfernten) ,.Nachbarionen* — nicht den Lésungsmittelmolekeln — herrthren soll. 
Einen Ausweg bietet die Tatsache, dafs die ,,Freiheit* der lonen nach van Vleck 
schon dann gegeben ist, wenn sich die Ionen in einem symmetrischen elek- 
trischen Feld befinden. Der Bahnausloschungseffekt ware danach lediglich ein Mai 
fiir die Symmetrie oder Unsymmetrie des elektrischen Feldes am Ort des Metallions. 
Die Fahlenbrachschen Ergebnisse stehen mit dieser Anschauung nicht im 
Widerspruch. O. v. Auwers. 


Nicolas Perakis et Léandre Capatos. Sur le paramagnétisme constant 
durhénium métallique. C. R. 196, 611—612, 1933, Nr.9. Die Suszeptibilitat 
des Rheniums wird im Gegensatz zu dem Wert von Albrecht und Wedekind 
(ago = +0,046-10-§ + 0,02) zwischen — 79° und + 20°C temperaturunabhangig 
zu 0,369 -10-* + 0,006 gemessen, was 7, — 68,7°10°% ergibt. Wahrend der Wert 
von Albrecht und Wedekind nahe bei dem folgenden Element Osmium 
liegt, liegt der von Parakis und Capatos nahe bei dem voraufgehenden 
Wolfram. Der Widerspruch iaft sich nicht durch Verunreinigungen des einen oder 
des anderen Praparates erklaren. O.v. Auwers. 


N. Akulov. Zur Theorie der galvanomagnetischen und galvano- 
elastischen Effekte. ZS. f. Phys. 80, 693—698, 1933, Nr.9/10. Da dié 
elektrische Leitfaihigkeit von Metallen im Magnetfeld nicht nur eine Funktion des 
Winkels zwischen dem Magnetisierungsvektor und dem elektrischen Feldvektor 
ist, sondern die Lage beider Vektoren in Einkristallen noch von ihrer Lage zu den 
Kristallachsen abhangt, kann man fiir die Abhingigkeit der Leitfihigkeit von der 
Magnetisierung unterhalb (Inversionsprozesse) und oberhalb (Drehprozesse) des 
Anisotropiepunktes analoge Formeln wie fiir die Magnetostriktion ableiten. Die 
Ubereinstimmung mit der Erfahrung ist befriedigend. In &hnlicher Weise kann 
man die Abhingigkeit der Leitfahigkeit von der elastischen Spannung behandeln 
und kommt dabei zu der Formel 


oR 4 0, %4 
ete ei Je 


wenn OR die Widerstandsinderung, y die Suszeptibilitat, F die Zugkraft und Oy 
5 ‘ 


und x, Anisotropieparameter sind. O. v. Awwers. 


M. Kluge und H. Sehonfeld. Elektrischer Barkhauseneffekt am 
Seignettekristall. Naturwissensch. 21, 194, 1933, Nr.9. In den letzten Jahren 
war beobachtet worden, dafi die Elektrisierungskurve des Seignettekristalls genau 
der Magnetisierungskurve des [isens entsprieht, d. h. Hysterese und Sittigung 
zeigt. AuBerdem verschwinden die auBergewéhnlichen dielektrischen Eigensehaften 
dieses Kristalls oberhalb eines bei 23° liegenden ,Curiepunktes“. Die Verff. stellten 
fest, dafi in Analogie zum Barkhauseneffekt bei der Umelektrisierung eines 
Seignettekristalls ein diskontinuierliches Umklappen einzelner elektrischer Bezirke 
in die Richtung des aufseren Feldes stattfindet, das sich bei Verwendune einer 
geeigneten Anordnung dureh Prasseln im Lautsprecher bemerkbar macht, Das Ge 
rausch halt so lange an, wie die Umelektrisierung vor sich geht und verschwindet 
wenn die Temperatur tiber den ,Curiepunkt* erhdht wird. Blechschmint 


W. E. Sumpner. Electromagnetic Waves and Pulses. Phi 
13, 1049—1075, 1932, Nr. 87. ies Tao 


t 
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Franz Ollendorff. Elektrische Wellen in verzweigten Netzen. 


Arch. f. Elektrot. 26, 457—470, 1932, Nr.7. Es wird die Ausbreitung von Wander- 


_wellen in Netzen mit zahlreichen Verzweigungen behandelt. Zur Vereinfachung 
wird die abschnittweise Verzweigung durch eine stetige ersetzt, die rechnungs- 
-mafiig auf exponentiell verinderliche Leitungskonstanten fiihrt. Es wird gezeigt, 


dafi dieses Netzmodell die Eigenschaften eines Transformators und einer Leitung 
in sich vereinigt und die Wirkungsweise eines unsymmetrischen Vierpoles ver- 
anschaulichen kann. Die Form der Sprungwellen bei plotzlichem Aufschalten der 
Spannung und bei plotzlicher Stromanderung wird gegeben durch eine 
Fouriersche Integraldarstellung. Die entstehenden hochfrequenten Schwin- 


_ gungen konnen Stérungen der Leitungsumgebung veranlassen, deren zahlenmafige 


Grofe fir Wellenvorgiinge in Hausinstallationen und StraBenbahnnetzen an- 
gegeben wird. W. Hohle. 
Erich Griinwald. Zur Stromverdringung in zylindrischen Rohr- 
leitern. Arch. f. Elektrot. 26, 513—517, 1932, Nr.7. Fiir die Berechnung der 
Erhohung des Wirkwiderstandes von zylindrischen Rohrleitern infolge Strom- 
verdrangung wird eine neue Formel in Reihenform angegeben. Sie gestattet, die 
praktisch wichtigen Falle kleiner Widerstandserhéhungen verhaltnismagig ein- 
fach zu berechnen, ohne die mit grofer Rechenarbeit verbundenen allgemein- 
giltigen Formeln zu benutzen. Die Reihenkoeffizienten sind soweit ausgewertet, 
da der Skineffekt fiir Verhdltnisse von Wandstairke zu Rohrradius <"/; und 
bis zum Argumentswert m-t/ = 2 mit einem Fehler von unter 1 °/) berechnet 
werden kann. Tah: oe Supe 

/ Li cle 


Woot. = 
g 


(t’ = Wandstarke, « = Permeabilitaét, oe = spez. Widerstand, » = Kreisfrequenz). 
W. Hohle. 
J. Kozisek. Sollen raschlaufende Drehstrom-Induktions- 


maschinen kompensiert werden? Elektrot. ZS. 54, 12—13, 1933, Nr. 1. 
Entgegen der weitverbreiteten Ansicht, dafi die Kompensation raschlaufender 
Induktionsmaschinen mittels Schlupfstromerregung unwirtschattlich sei, wird ge- 
zeigt, dai gerade bei kleinem Schlupf und gutem Leistungsfaktor, wie sie die rasch- 
laufenden Induktionsmotoren aufweisen, eine Erregermaschine kleiner Leistung 
sich ergibt und damit eine wirtschaftliche Kompensation méglich ist. Wegen des 
Kollektors ist die sekundiére Stromstarke der Hauptmaschine nicht zu hoch zu 
wihlen. Da durch die Kompensation der Staénderstrom und damit die Stander- 
verluste verringert werden, wird die ersparte Blindleistung praktisch verlustlos 
gewonnen. : H. E. Linckh. 
Rudolf Richter. Das Verhdltnis der Stromdichten bei Einheits- 
transformatoren. Elektrot. ZS. 54, 27—28, 1933, Nr.2. Wird das Verhaltnis 
der Stromdichten von Oberspannungs- und Unterspannungswicklung von Transfor- 
matoren etwa gleich 1 gewihlt, so ergibt sich sowohl hinsichtlich des erforderlichen 
Kupfergewichtes wie auch hinsichtlich der Herstellungskosten der Wicklung und 
der Abkiihlungsbedingungen der giinstigste Entwurf. Aus den fiir Kinheitstrans- 
formatoren nach DIN VDE 2600 angegebenen Werten der Wicklungsverluste fiir 
Stern-Zickzack- bzw. Stern-Stern-Schaltung ergibt sich jedoch ein bedeutend 
groBeres Stromdichtenverhaltnis, falls nicht von der fiir Material- und Herstellungs- 
fehler vorgesehenen Verlusttoleranz Gebrauch gemacht wird. Verf. schlagt daher 
vor, die Sollwerte der Wicklungsverluste fiir Einheitstraustormatoren entsprechend 


zu verandern. Da taeh 1B, a ae 
Hugo Vahl. Der Einflu®B der Wandlerfehleraufdie Genauigkeit 
ee Leistungsmessungen. Elektrot. ZS. 54, 29—30, 1938, Nr.2. Es wird 


Physikalische Berichte. 1933 54. 


ie 
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eine vereinfachte Korrekturformel fiir indirekte Leistungsmessungen angegeben. 
Der Fehler wird auf den Maximalwert des Leistungsmesser bezogen. Dement- 
sprechend werden auch die Eichkurven fir Stromfehler und Fehlwinkel auf den 
Nennstrom reduziert. Der maximal mégliche Fehler tritt daher bei konstanter 
Nennspannung beim Nennstrom auf. H. BE, Linckh.- 


G. Hauffe. Uber Verlustleistungslinien. Elektrot. ZS. 54, 30—31, 
1933, Nr.2. Ist der Strom irgendeines Verbrauchers durch die komplexe Funktion 
J = } (p) gegeben, so erhalt man eine Verlustleistungslinie des durch den Strom J 
im Wirkwiderstand R hervorgerufenen Stromwarmeverlustes, wenn man von einem 
beliebigen Punkt f (p) in Richtung eines beliebigen Festvektors um einen [? propor-— 
tionalen Betrag weitergeht. Die Gleichung der Verlustleistungslinie wird berechnet. 
Ist J = f (p) eine Gerade, so ergibt sich eine Parabel, ist J = 7 (p) ein Kreis, so 
erhalt man eine Ellipse als Verlustleistungslinie. H. BE. Linckh. 


Max Korndérfer. Zur Berechnung von Transformatoren. Elektrot 
ZS. 54, 83—84, 1933, Nr.4. Zur Berechnung der Hauptabmessungen eines Trans- 
formators wird die aus einer Typenreihe ermittelte Gesetzmiifigkeit verwendet, 
da®B das Verhiltnis der Amperewindungszahl je em Schenkellinge zu der Wurzel 
aus der Windungsspannung eine Konstante ist. Ferner ergibt sich das Verhaltnis 
zwischen Schenkellinge und Schenkeldurehmesser als Konstante. Zwei Beispiele 


werden durchgerechnet. H. E. Linckh. 
Ein 115000kW-Turbogenerator fiir 1800 U/min. Elektrot. ZS. 54, 84—85, 
1933, Nr. 4. Referat vgl. diese Ber. 13, 1786. 1932. H. BE. Linckh. 


M.Gereke. Dieselgeneratoren mit Abwarmeverwertung fiir die 
Eigenbedarfsanlagen von Dampf-Grofgikraftwerken. Elektrot. 
ZS. 54, 97—101, 1933, Nr.5. Der dieselelektrische Betrieb von Eigenbedarfsanlagen 
vereinfacht und verbilligt bei niedrigen Anlagekosten und ma®igen Betriebskosten 
die Abwirmeverwertung gegeniiber unmittelbarem Dampfantrieb oder dampf- 
elektrischem Betrieb und verbessert bei Hochdruckanlagen die Warmewirtschaftlich- 
keit des Gesamtbetriebes. Die vollkommene Unabhangigkeit des Betriebes der 
Eigenbedarfsanlagen vom Betrieb der Hauptanlagen und von Stérungen im Ver- 
sorgungsgebiet des Kraftwerkes ist ein wichtiger betrieblicher Vorteil. Die Anlage 
des Kraftwerkes Schwandorf des Bayernwerkes mit einer Eigenbedarfsanlage von 
2500 kW wird als Beispiel zugrunde gelegt. H. BE. Linckh. 


Wilhelm Zorn. Erwirmungsprobleme. Elektrot. ZS. 54, 104—106, 1933, 
Nr.5. Die theoretischen Grundlagen der Erwirmungsberechnung werden untersucht 
und die Wiirmeabgabekoetfizienten fiir den Fall des Wirmeentzuges durch Kon- 
vektion bei freier Str6mung sowie bei aufgezwungener Strémung unter Beriick- 
sichtigung der neuesten Versuchsergebnisse zusammengestellt. Es wird die Er- 
wirmungs- und Abkiihlungskurve diskutiert und die mittlere Grenztemperatur im 
ansetzenden Betrieb vorausberechnet. SchlieSlich wird die gegenseitige Wiarme- 
beeinflussung benachbarter, verschieden stark erwirmter Kérper rechnerisch @rfagt. 

H. B. Linckh. 
Robert Pohl. Vorgainge beim Kurzschluf eines Synchrongene- 
rators. Elektrot, ZS. 54, 127—130, 1933, Nr.6. Die Vorgiinge beim Kurzschlu8 
eines Synchrongenerators werden an dem einfachen Schema eines Generators mit 
gleicher Zweiphasenwicklung in Stinder und Liufer veranschaulicht und der Ein- 
flufi der Stinder- und Liéuferstreuung, das Abklingen der Stromkomponenten sowie 
die Definitionen der Streureaktanz und der Synchronreaktanz besprochen. Bei 
beiden Reaktanzen werden zwei Werte unterschieden, je nachdem Sattigungs- 
erscheinungen auftreten oder nicht. Die versehiedentlich festgestellten hohen 
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Anfangsamplituden des Wechselstromgliedes bei StoSkurzschlu®B sind auf diese 
Sattigungserscheinungen zuriickzufiihren. H. E. Linckh. 


H. Cypra. Drehzahlreglung eines Gleichstrommotors durch 
gittergesteuerten Gleichrichter. AEG-Mitt. 1933, S. 3436, Nr. 2. 
Der Gleichstrommotor fiir den Antrieb einer Kohlenférderanlage wird tiber einen 
dreianodigen gittergesteuerten Gleichrichter mit seinem Anker an das vorhandene 
Drehstromnetz angeschlossen. Durch Anwendung der bekannten Toulonschaltung 
mittels Drehtransformators fiir die Gittersteuerung wird eine praktisch verlust- 
freie Regelung der Motordrehzahl erreicht. Die Feldleistung wird tiber einen 
zweianodigen Gleichrichter ohne Gittersteuerung ebenfalls aus dem Drehstrom- 
netz entnommen. Die Anlage gestattet iiber den Toulonregler eine Fernsteuerung. 
Sie ist aufierdem durch automatische Verriegelungen und Sicherheitsmafnahmen 
geschitzt. Johannes Kluge. 
E. zur Nieden. Berechnung von Staben fiir Stromverdrangungs- 
motoren. Elektrot. u. Maschinenb. 51, 129—134, 1933, Nr. 11. 

E. Bihari und G. Stein. Berechnung der Eisenverluste von Trans- 
formatoren aus ihren Potentialfeldern. Elektrot. u. Maschinenb. 
51, 81—85, 96—99, 1933, Nr.7 u. 8. Scheel. 
J. La Cour, Beitrag zur Vorausberechnung der giinstigsten 
Dimensionen von elektrischen Transformatoren und Ma- 
schinen. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm, Handlingar Nr. 120, 165S., 1933. Es 
wird untersucht, nach welchen Gesichtspunkten elektrische Maschinen und Trans- 
' formatoren dimensioniert werden miissen, damit sie im Betrieb méglichst wirt- 
schaftlich sind. Hierbei zeigt sich, daf} die in der Herstellung billigste Maschine 
nach ganz anderen Gesetzen zu bemessen ist, als die wirtschaftlichste Maschine. 
Ganz allgemein ergibt sich, dafi die Hauptabmessungen fiir alle Maschinen der- 
selben Ausfiihrung in einem ganz bestimmten Verhialtnis zueinander stehen 
miissen, das von den Stromkosten unabhangig ist. Die richtigen Dimensions- 
verhiltnisse kénnen Kurven entnommen werden, so dafs man das Optimum des 
Entwurfs nicht mehr durch Probieren erreichen mufi. Die Gesetzmafigkeiten 
werden am Einphasentransformator abgeleitet und sodann auf jeden beliebigen 
Transformator sowie auf Induktionsmaschinen und Maschinen mit ausgepragten 
Polen tibertragen. H, E. Linckh. 
Hochspannungs-Transformatoren und -Schaltgerate. AEG. 
Mitt. 1933, S.36—37, Nr.2. Kurze Zusammenstellung fiir die Leipziger Messe: 
Transformatoren mit Lastregler, Rundkesselélschalter, Wasserschalter, Druckgas- 
schalter, Uberspannungsableiter. Pfestory}. 
A. Thewalt. Neue Relais. Siemens-ZS. 13, 37—42, 1938, Nr.2. Beschreibung 
von: a) Spannungsriickgangausléser mit 30 VA Eigenverbrauch, die beim Sinken 
der Netzspannungen unter 70°/) der normalen nach einer bestimmten Zeit einen 
Schalter 6ffnen, wobei die Mindestauslésezeit bei der Spannung Null zwischen 
1/) bis 3sec einstellbar ist. b) Direkte Uberstromausléser, die infolge hoher Ge- 
nauigkeit Staffelzeiten bis */,sec zulassen (unabhangige und begrenzt abhangige 
Zeitverzégerung mittels Ferraris-Triebes). c) Melderelais zur Uberwachung, Ge- 
fahr- und Fehlermeldung. Erregung durch Impulse von 30 msec, Mindest-Kontakt- 
gabezeit des Wischkontaktes infolge Schwungmasse 0,12 sec. d) Motorzeitrelais 
fiir Verzdgerungen von 10sec bis 60 min (Verzégerungszeit eines Relais einstell- 
bar 1:12), 15 VA bzw. 15W Eigenverbrauch, mit unverzogertem Ubergang in 
die Ausgangsstellung. Fliehkraftregler macht Verzogerungszelt bzw. Motordreh- 
zahl unabhangig von Spannungsschwankungen, Zeitgenauigkeit etwa 1%, Schalt- 


leistung 1 kW bei 220 Volt. A, v. Engel. 
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K. Boeckh. Relais. AEG Mitt. 1933, S.41—43, Nr.2, Es werden einige neue 
Relais beschrieben: Unabhangige Uberstromzeitrelais fiir 167/; Hertz, Grobzeit- 
relais, hochempfindliche Strom- oder Spannungsrelais sowie eine Gruppe von 
Melderelais, die sich zu Meldetafeln zusammenstellen lassen. W. Hohle. 


Wolfgang Kautter. Untersuchung eines Einschaltdynamometers 
nach dem Differentialprinzip. Ingen-Arch. 4, 35—42, 1933, Nroit 
Ein von F. Emde (Festschr. d. Techn. Hochsch. Stuttgart zur Vollend. ihres 
1. Jahrh., Berlin 1929, S.79) angegebenes, nach dem Differentialprinzip arbeiten- 
des Einschaltdynamometer wird experimentell auf seine Brauchbarkeit als tech- 
nisches Mefinstrument untersucht. Die mit Hilfe der elektrischen ,,Spar- 
schaltung“ ermittelten Verlustmomente sind verhaltnismafig klein und streuen 
schon nach kurzer Einlaufzeit sehr wenig. Diese Eigenschaften lassen das 
Instrument zusammen mit seiner unempfindlichen Bauart fiir technische Mes- 
sungen durchaus geeignet erscheinen. Kimmel. 


H. F. Strang. Oil-blast Circuit Breakers of Medium Capacity. 
Gen. Electr. Rev. 36, 94—98, 1933, Nr.2. Um das stabile Parallelarbeiten von 
Generatoren tiber lange Leitungen zu gewahrleisten, miissen die Schalter im 
KurzschlufSfall geringe Abschaltzeiten (<0,2sec) haben. Es werden neue 6l- 
schalter mit zwei Unterbrechungsstellen je Phase beschrieben, deren Olinhalt 
gegentiber alteren Typen etwa auf ‘/s verkleinert ist. Der Unterbrechungslicht- 
bogen unter Ol wird vor einer Offnung einer im Kessel eingesetzten Isolierwand 
gezogen, die den Kessel in zwei Riiume teilt. Der Lichtbogen vergast einen Teil 
des Oles, der entstehende Uberdruck findet durch die Offnung und die dariiber 
gelagerte Olsiule Ausgleich. Die durch die Offnung entweichende Gasblase ist 
von einer Olstrémung begleitet, die den Bogen bei einer etwa drei- bis sechsmal 
kleineren Linge als bei Schaltern mit .ungesteuerter Slstrémung* léscht. Ver- 
gleichende Versuche iiber die AbreifSbogenliinge neuer und alter Schalter [bei 
13 kV, 1 bis 14 kA, 0,8 bis 1,8- 10° V/sec]: < 10 (statt 35) em. Hauptkontakte ver- 
silbert, Abreifikontakte aus W-Verbindung (Elkonite) vermindern den Abbrand. 
A. v. Engel. 
L. Haag und 0. Sehwenk. Regelschalter fiir Anzapftransforma- 
toren. Elektrot. ZS. 54, 199—200, 1933, Nr.9. Es wird eine neue Regelschalter- 
konstruktion fiir Anzapftransformatoren besehrieben, die Stufenwihler und Last- 
schalter in sich vereinigt und direkt auf den Transformator aufgebaut wird. 
H. B. Linckh. 
W. Hopp. Neuartige Bauweise von Schaltgeraten. Elektrot. ZS. 54, 
203—205, 1933, Nr.9. Fiir Trennschalter bis 15000 Amp. werden praktiseh 
oxydationsfreie punktférmige Feinsilberkontakte verwendet. Fiir eine Strom- 
briicke fiir 2500 Amp. sind dabei nur drei Kontakte von 12mm Durchmesser 
notwendig. Fiir den Kontaktwiderstand sind im wesentlichen der Gesamtkontakt- 
druck und die Reinheit der Kontaktflichen mafgebend, nicht aber die Gré®e der 
Flichen selbst. Es ist notwendig, dafi die Silberkontakte in gut wirmeleitender 
Verbindung mit dem Kontakttriiger stehen, der in seinem Querschnitt file die 
volle Stromstiirke bemessen sein mu. Die Kontakte sind daher in den Kontakt- 
trager eingesenkt verlétet und stehen nur um rund 1mm vor. Die Kontaktfliche 
wird nur so gro® gewihlt, da® bei dem vorkommenden Kontaktdruck keine Form- 
anderung eintritt. H. E. Linckh. 


P. vy. d. Sterr, Zur Entwicklu ng des Netzschutzes. Elektrot, ZS. 54, 
¢—9, 19838, Nr.1. Nach Erwahnung der bestehenden Schutzsysteme mit Zeitrelais 
und nach Betrachtung der Belastbarkeit von Durechfiihrungsstromwandlern fiir Aus- 
lésezwecke werden Selektivauslisesysteme beschrieben, die nicht der Zeit als Be- 
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ziehungsgrée bediirfen. Schaltungen fiir Schnellauslésung mit Hilfe von Wider- 
standsmodellen und Fernsteuerleitung werden angegeben und deren Arbeitsweise 
erlautert. W. Hohle. 
L. C. Van Atta and R. J. Van de Graaff. A New Design for a High-Voltage 
Discharge Tube. Phys. Rev. (2) 43, 158—159, 1933, Nr.3. Es wird eine 
Entladeréhre beschrieben, die aus einem Fiberzylinder zwischen Elektroden besteht 
und bei einem Druck von 4° 10-* mm Hg und bei einer Linge von 53cm mit einer 
Spannung von 300 000 Volt ohne Uberschlagsgefahr betrieben werden kann. Nitka. 


M. Stanley Livingston and Ernest 0. Lawrence. The production of 4,800,000 
volt hydrogen ions. Phys. Rev. (2) 43, 212, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) Durch Vielfachbeschleunigung in einem Hochfrequenzfeld (4 — 22,4 m) 
und einem Magnetfeld werden Wasserstoffionen auf eine Geschwindigkeit von 
4800 000 Elektrcnenvolt gebracht. Nitka. 


J.Biermanns. Der wirtschaftliche Druckgasschalter. Elektrot. ZS. 
54, 229—230, 1933, Nr.10. Wahrend friiher beim Ersatz von Hochleistungsschaltern 
durch 6llose Schalter wirtschaftliche Erwigungen keine grofe Rolle spielten, wird 
die Beschaffung von Schaltern fiir die Durchschnitts-Kurzschlu®leistung kleiner 
Netze hauptsachlich durch den Preis bestimmt. Aus diesen Uberlegungen hat die 
AEG einen Druckgasschalter fiir 10kV, 100 mVA Abschaltleistung entwickelt, der 
mit den tiblichen Olschaltern in jeder Weise konkurrieren kann. Pjestory}. 


Ludwig Foppl. Uber das Ausknicken von Gittermasten, insbe- 
sondere von hohen Funktitrmen. ZS. f. angew. Math. u. Mech, 13, 
LO LO soso Nite 1 H., Ebert. 


J.Labus. Rechnerische Ermittlung der Impedanzvon Antennen. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 17—23, 1933, Nr.1. Es wird die Impedanz 
einer aus der Mitte gespeisten Antenne mit Hilfe des Linienintegrals | €, (z) 7 (z) dz 
berechnet, in welchem i der Antennenstrom und €, die mit i phasengleiche Kom- 
ponente der elektrischen Feldstaérke an der Oberflache des Antennendrahtes be- 
deuten. Es werden zunachst die Potentiale des elektrischen Feldes an der Oberflache 


- des Leiters berechnet. Fiir die Impedanz der Antenne im Speisepunkt ergeben sich 


zwei Ausdriicke entsprechend dem reellen und imaginéren Anteil (Strahlungswider- 

stand und Reaktanz). Fiir die Reaktanz ergibt sich die einfache Naherungsformel: 
dq, (Ohm) = — 120 {In Ye) — 1} - cot (ql). 

Die in der Praxis benutzte Forme] lautet dagegen 4, , — — VL/C cot (ql). In der- 

neuen, hier entwickelten Formel ist die Reaktanz unabhangig vom Drahtabstand, 

wahrend dieser in der 4lteren Formel in der Kapazitaét C enthalten ist. Diese altere 

Formel fiihrt zu Widerspriichen mit der physikalischen Anschauung.  Blechschmidt. 


M. Rousseau. Uber die Theorie des frei schwingenden Kreises. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 27—28, 1933, Nr.1. Der Verf. zeigt, daB man 
durch Umformung der Gleichung fiir die Eigenfrequenz eines frei schwingenden 
Kreises die folgenden Satze aufstellen kann: Der halbe Verlustwiderstand uf dem 
geometrischen Mittel aus dem induktiven Widerstand und aus dem absoluten Wert 
des ganzen induktiv-kapazitiven Widerstandes gleich sein. Die Zeitkonstante des 
Systems (L,R) mu® gréfer sein als das Viertel der Relaxationszeit des Systems 
(C,R). Das Quadrat der Thomsonschen Periode 1p ist gleich dem halben 
harmonischen Mittel aus den Quadraten der Eigenperiode 7’ und der Dauer 477. 
Nach Ansicht des Verf. laft sich die Verwendung der Begriffe ,,[{mpedanz* und ,,nicht 
Ohmscher Wicerstand* in der Theorie der freien Schwingungen schwerlich recht- 
fertigen. Blechschmidt. 
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P. P. Eckersley. The required minimum frequency separation 
between carrier waves of broadcast stations. Proc. Inst. Radio 
Eng. 21, 193—211, 1933, Nr.2. Das Interferenzproblem von Stationen mit benach- 
barten Wellenlangen wird betrachtet in Hinsicht auf die Energieverteilung iiber das 
iibertragene Frequenzband auf die H6rempfindlichkeit und die Frequenzcharak- 
teristik von Sender und Empfanger. Aus einer quantitativen Untersuchung ergibt 
sich, daf§ sich die Spektren zweier Sender iiberlappen diirfen, solange sich die Hér- 
flachen nicht tiberlappen. Demgema® kann man Werte dafiir angeben, wie sich die 
relativen Feldintensitéten der gewiinschten und der stérenden Station zueinander 
verhalten miissen. Daran werden verschiedene Forderungen fiir Aufstellung und 
Gestaltung von Sender und Empfanger gekniipft. Winckel. 


A. W. Kishpaugh and R.E.Coram. Low power radio transmitters for 
broadcasting, Proc. Inst. Radio Eng. 21, 212—227, 1933, Nr.2. Verf. schildert, 
welche Bedeutung den Sendern geringer Leistung im heutigen Rundfunksystem 
zukommt. Die technische Ausfiihrung soleher Sender wird am Beispiel einer neuen 
Fabrikationsserie angegeben. Die Grundeinheit ist ein 100 W-Sender mit Gitter- 
spannungsmodulation. Leistungen von 250, 500 und 1000 W werden durch Zusatz- 
verstarker erzielt. Ausfiihrliche Konstruktionseinzelheiten. Winckel. 


Reuben Lee. A practical analysis of parallel resonance. Proc. 
Inst. Radio Eng. 21, 271—281, 1983, Nr.2. Die Verhiiltnisse bei Abstimmung von 
Schwingungskreisen, die durch einen parallel liegenden Generator erregt werden, 
untersucht Verf. durch Diagramme, aus denen sich mathematische Relationen er- 
geben. Diese Beziehungen sind in Kurvenform aufgetragen. Besondere Erleichterung 
gewihrt ihre Anwendung im Falle gréferer Diaimpfung des Kreises (Antennen- 
abstimmung und -anpassung), Adelsberger. 


Hans Roder. Graphical methods for problems involving radio- 
frequency transmission lines, Proc. Inst. Radio Eng. 21, 290—802, 1933, 
Nr. 2. Fiir die Ubertragung von Hochfrequenz auf Leitungen kénnen meistens 
Widerstand und Ableitwiderstand gegen Selbstinduktion und kapazitiven Neben- 
schluf} veinachliissigt werden. Besonders einfach wird dann die Berechnung von 
Ausgangsspannung und -Strom dureh Anwendung graphischer Methoden, die auch 
die Verteilung lings der Leitung erkennen lassen. Adelsberger. 
Ataka Hikosaburo. Ellipse diagram ofa Lecher wires ystem. Proc 
Inst. Radio Eng. 21, 8083—811, 1983, Nr. 2. An den Anfang eines Paralleldrahtsystems 
werde ein Generator mit gewissem Wechselstromwiderstand gelegt, und die Enden 
seien durch eine Impedang verbunden. Der Strom dureh die Endimpedanz (und die 
Briicke) kann dureh den reziproken Wert eines Vektors dargestellt werden, der in 
Abhiingigkeit von der Briickenstellung eine Ellipse beschreibt. Mit Hilfe dieses 
Ellipsendiagramms wird der Einflu® der Liinge der Lecherdrihte auf die Abhingig- 
keit des Stromes in der Endimpedanz von der Briickenstellung untersucht, wobei sich 
ergibt, dafi das Resonanzmaximum des Stromes im allgemeinen aus zwei Spitzen- 
werten des Stromes zusammengesetzt ist, Adelsberger. 


J. G. Brainerd. Relations between the parameters of coupled- 
circuittheory andtransducer theory with some applications. 
Proc. Inst. Radio Eng. 21, 282—289, 1988, Nr.2. Die in der Theorie gekoppelter 
Kreise benutzten Impedanzen werden zu denen in der Thorie des allgemeinen Vier- 
poles (ohne innere EMR) gebriiuchlichen Impedanzen in Beziehung gebracht. Man 
erhilt hierdureh die Méglichkeit, die Verhaltnisse in gewissen Kettenleitern leicht 


zu berechnen. Adelsberger 
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‘Rudolf Sewig. Glihkathodenréhren, Physikalische Grundlagen. 
Arch, f. techn. Messen 2, Lieferung 20, J 8331—1, 1933. H. Ebert. 


A.W. Hull. New Vacuum Valves and Their Applications. Gen. 
Electr. Rev. 35, 622—629, 1932, Nr.12. Uber verschiedene neue Typen von Vakuum- 
réhren wird berichtet, ibre Besonderheiten aufgeziblt und ihr Verwendungszweck 
kurz erwaéhnt. Beschrieben sind ein Elektronenziéhlrohr, ein Rohr fiir elektro- 
medizinische und physiologische Zwecke, Pliotron, Calcium-Photozelle, Thyratron 
und Phanotron. H. Ebert. 


H. Barkhausen und J. von Brick. Der Verlauf des elektrischen Feldes 
in Elektronenréhren, gemessen im elektrolytischen Trog. 
Elektrot. ZS.54, 175—177, 1933, Nr.8. Die elektrostatische Feldverteilung in einer Drei- 
elektrodenroéhre wird in bekannter Weise in einem elektrolytischen Trog nachgebildet 
und mittels einer Sonde ausgemessen. In fiinf Abbildungen wird der gemessene Ver- 
lauf der Niveauflachen fiir das ebene Problem bei verschiedenen Gitterspannungen 
wiedergegeben, der sich sehr gut mit dem von Moller (ElektronenrGhren, 1. Aufl, 
S.16—18) angegebenen, theoretisch ermittelten Verlauf deckt. Das zylindrische 
Problem 1la®t sich durch keilformigen Fliissigkeitsquerschnitt darstellen, die 
Niveauflachenbilder sind qualitativ dieselben wie beim ebenen Problem. Durch 
Beriicksichtigung von Raumladungen werden die Formen der Niveauflachen nicht 
wesentlich gefandert, sondern nur deren Zahlenwerte. Der Durchgriff einer 
Dreielektrodenanordnung lat sich als Verhaltnis der Leitwerte zwischen Gitter 
und Kathode einerseits und Anode und Kathode andererseits bequem’ messen 
und in Ubereinstimmung mit dem aus den Teilkapazitéten errechneten bringen. 
Kniepkamp. 

H. Piesch. Filter fiir Zwischenfrequenzverstarker. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 41, 23—26, 1933, Nr.1. Es werden Schaltung und Charakteristik 
einer Siebkette beschrieben, die als Filter in einem Zwischenfrequenzverstarker | 
in hohem Mae geeignet erscheint. Fiir Langs- und Querzweig eines solchen 
Filters wurden gleichartige Glieder verwendet, die aus einem Resonanzkreis mit 
vorgeschaltetem Kondensator bestehen. Ein ftir Zwischenfrequenzverstarkung ge- 
eignetes Filter erhalt man, wenn zwei Glieder in L-Schaltung angeordnet werden. 
Eine solche Kette hat zugleich die Eigenschaft, da®B die an die Eingangsklemmen 
angelegte Spannung an den Ausgangsklemmen herauftransformiert ist, sie wirkt 
also innerhalb des DurchlaBbereiches als Auftransformator. Der Frequenzverlautf 
der Siebkette wird ohne Verluste und mit Verlustwiderstainden besprochen. Fiir 
normale Rundfunkgerate gentigt die Selektivitét der einstufigen Siebkette vollauf. 
Es ist jedoch moglich, die Kette auch zweistufig auszufiihren. Die Amplituden im 

Sperrbereich verhalten sich dann zu denen im Durchlafibereich wie 1 : 36. 

Blechschmidt. 

Myron Pawley. The audio transformer asa selective amplifier. 
Journ. Franklin Inst, 215, 18383—147, 1933, Nr.2. Der Verf. schlagt zum Zwecke der 
selektiven Verstirkung vor, als Kopplungselement einen Transformator zu wihlen, 
dem primiarseitig ein variabler Widerstand in Serie liegt, wahrend auf der Sekundar- 
-seite Parallelkapazitiiten zugeschaltet werden. Die Frequenzkurve kann hierdurch 
beliebig verandert werden, wobei die Parallelkapazitat sich nach derzu iibertragenden 
Frequenz richtet und der Widerstand die Breite des Frequenzbandes bestimmt. Die 
nach der Theorie erhaltenen Frequenzkurven stimmen qualitativ mit den experi- 
mentell aufgenommenen gut iiberein. Abweichungen sind auf die Anderungen der 
Permeabilitit des Eisenkernes zuriickzufiihren. Der Verstirker zeichnet sich vor 


anderen durch gro®e Einfachheit aus. Dietsch. 
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H. Fréndt. Umstellung bestehender Quecksilberdampf-Glas- 
gleichrichter-Anlagen auf die Verwendung gittergesteuer- 
ter Glaskérper. Elektrot. ZS. 54, 197—199, 1933, Nr.9. An Stelle normaler 
Glasgleichrichter und Gleichspannungsregelung durch Stufentransformatoren werden 
neuerdings Glasgleichrichter mit Gitterspannungsregelung (nach Toulon) ver- 
wendet. Vorteil: Stufenlose Regelung bis auf die Netzspannung Null. Beschreibung 
eines Zusatzgerates fiir Altere Anlagen, enthaltend Drehrichter, Gittertransformator, 
Gitterstrombegrenzungswiderstande usw. zur Erzeugung der veranderlichen Gitter- 
spannung. Oszillogramme der Gleichspannung zeigen, dafs die prozentuale Welligkeit 
der Spannung mit Verringerung der Netzspannung bei Gitterregelung ansteigt (im 
Gegensatz zum Stufentransformator), so dafi hier staérker siebende Glittungskreise 
notwendig sind. A. v. Engel. 


St. Widmer. Verlust-Messung in Hg-Dampf-Grofgleichrichtern. 
Arch. f. techn, Messen 2, Lieferung 20, V 34483—1, 1933. 


F.W. Winckel. Verfahren zum Ausgleich grober Fernsehraster. 
Kinotechnik 15, 55—57, 1933, Nr. 4. H. Ebert. 


Werner Lehmann. Elektro-akustische Untersuchungen an elek- 
tro-magnetischen Lautsprechern. Helv. Phys. Acta 6, 3—41, 1933, 
Nr. 1. Untersuchung der Zusammenhinge zwischen den elektrischen Gré®en eines 
elektromagnetischen Schallsenders (Strom, Spannung, Phasenverschiebung) und der 
abgegebenen akustischen Energie. Experiment und Diskussion sind besonders an 
den mechanischen Resonanzstellen des Lautsprechers aufschlu®reich. Die Riek- 
wirkung der akustischen Strahlung auf das elektrische System wird durch Vorsetzen 
abstimmbarer Resonatoren vor den Lautsprecher gemessen. Der Frequenzgang des 
Lautsprechers wird bestimmt 1. durch das antreibende System, 2. durch die Schall- 
antenne, 8. durch die abgestrahlte akustische Energie. Die Untersuchung wird an 
einer Reihe von marktgingigen Lautsprechern durchgefiihrt. Von den Versuchs- 
apparaturen werden eingehend ein Tongenerator eigener Konstruktion, ein Wechsel- 
spannungsmesser und Schalldruckmesser (Rayleighsche Scheibe und Pitot- 
Rohr) beschrieben. Winckel. 


K. Schuster und A. Hohberg. Die Beei nflussung einer Telephon- 
membran durch ein Luftpolster mit absorbierender Ab- 
schlufiwand. Ann. d. Phys. (5) 16, 208—216, 1983. Nr. 2. Eigenton und 
Damptung einer schwingenden Membran mit Luftpolster werden von der Abschluf- 
wand des Luftpolsters beeinfluBt. Der Zusammenhang zwischen Eigenton, Dampfung 
und Absorptionskoeffizient der AbschluBwand wird aufgestellt. Unter gewissen ein- 
schrankenden Bedingungen lassen sich die fiir Kolbenmembranen abgeleiteten 
Resultate mit einer geringen Modifikation auf eingespannte Membranen iibertragen. 
Bei den Messungen, die an einem elektromagnetischen Telephon ausgefiihrt wurden, 
machten sich Eigentonschwankungen der Telephonmembran stérend bemerkbar. 
Prinzipiell erscheint es jedoch durchaus mdglich, aus dem Zusammenhang zwischen 
der Riickwirkung auf eine Membran und den akustischen Eigenschaften der Ab- 


schluBwand eine Methode zur Bestimmung des akustischen Absorptionskoefffienten 
aufzubauen. 


E. Grossmann. 
F. Pasteur. Electrothérapie galvanique A haute tension. CR. 
196, 649—651, 1933, Nr.9. Der Verf, geht davon aus, dafi der elektrotherapeutisch 
verwendete Gleichstrom immer nur mit kleinen Spannungen (héchstens 40 Volt) 
benutzt wurde und manehe Miferfolge wohl darauf zuriickzufiihren sind. Unter 
grofien Vorsichtsmafiregeln gelang es, die Spannung bis auf 2000 Volt zu steigern 
Die Apparatur und die medizinischen Ergebnisse werden kurz erliutert. R. Jaegen 
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Commission internationale de 1’éclairage. En succession a la 
commission internationale de photométrie, Huitiéme session, Cambridge, Septembre 
1931. Recueil des travaux et compte rendu des séances. Publié sous la direction 
du Bureau Central de la Commission the National Physical Laboratory, Teddington, 
Angleterre. 694S. Cambridge, University Press, 1932. H. Ebert. 


M.v.Rohr. Uber Neuerungen auf dem Gebiete der Brillenglaser, 
XXV. (Die einschlagigen Patente und Gebrauchsmuster im wesentlichen bis zum 
Jahre 1930/31.) ZS. f. ophthalm, Opt. 20, 169—173, 1932, Nr. 6; 215717805, 1933; 
Nr. 1. 

Apparatus for fluorescence microscopy. Journ. scient. instr. 10, 
86—88, 1933, Nr. 3. : H, Ebert. 


Carl Leiss.§ Ein neues selbstregistrierendes Spektrometer. 
Phys. ZS. 34, 172—175, 1933, Nr. 4. Es wird eine Registriereinrichtung fiir Spektro- 
meter mit konstanter Ablenkung beschrieben. Die Registriertrommel kann in ver- 
schiedener Ubersetzung mit der Prismenbewegung gekoppelt werden. Die Messung 
der Intensitaét erfolgt mii einer Thermosdule. Kontakte an der Prismenbewegungs- 
trommel erzeugen Lichtmarken am Rande des Registrierstreifens, die den einzelnen 
Lichtwellenlangen entsprechen. Spiller. 


J. Evershed. A new method of using a spectrograph for solar 
rotation work. Month. Not. 93, 165—168, 1933, Nr.3. Zur Untersuchung der 
Sonnenrotation mit Hilfe des Doppler effektes werden zwei Bilder des Ost- bzw. 
Westrandes der Sonne gleichzeitig und gegeneinander ein wenig verschoben auf 
den Spektrographenspalt projiziert. Ein Coelostat wirft das Sonnenlicht vertikal 
nach unten und projiziert mit Hilfe einer Linse yon 7m Brennweite und eines Plan- 
spiegels ein Sonnenbild auf den Spalt des horizontal liegenden Spektroskops, derart, 
da Ost- und Westpunkt der Sonne auf einer Horizontalen liegen. 1m vor dem 
Spalt wird das Lichtbiindel durch eine Anordnung von Rechtwinkelprismen in zwei 
Teile geteilt, die so weit gegeneinander verschoben sind, daf sich die Bilder des 
Ost- und des Westrandes auf dem Spalt gerade tiberdecken. Durch eine vor dem 
Spalt passend angeordnete, aus zwei Teilen bestehende Zylinderlinse wird erreicht, 
daf§ die obere Spalthalfte nur von dem einen Sonnenrand, die untere nur von dem 
anderen beleuchtet wird. Frerichs. 


C. Miiller, H. Theissing und W. Esmarech. Uber eineninduktiv geheizten 
Hohlraumstrahler geringen Energiebedarfs ftir hohe Tem- 
peraturen. ZS. f. techn. Phys. 14, 107—110, 1933, Nr.3. Nach einem Uberblick 
iiber den gegenwirtigen Stand des Lichteinheitsproblems und die Besonderheiten 
der Vorsechlage von Waidner-Burgess und Warburg-Miller wird cin 
fiir die Lichteinheit, Schmelzpunktsbestimmungen und spektroskopische Arbeiten 
entwickelter feinregulierbarer Hohlraumstrahler beschrieben, bei dem ein kleiner 
Wolframhohlkérper durch 10000 periodigen Wechselstrom von etwa 10 kW induktiv 
auf 3000° abs. in einer Stickstoffatmosphire erhitzt werden kann. Die besonderen 
Schwierigkeiten, die sich aus dem notwendigen Verzicht auf die sonst tibliche Auf- 
hangung im Induktionsfeld fiir die Abstiitzung und die thermische Isolierung in 
kleinstem Raum ergeben, werden erértert und der gegen Warmeableitung und 
Warmeaustrahlung schiitzende Schichtaufbau aus abwechselnden keramischen und 
metallischen Hiillen beschrieben. C. Miiller. 


H. Bucerius, Uber das Drehgitter und seine Anwendbarkeit zu 
einer kontinuierlichen photographischen Photometrie. 
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Astron. Nachr. 247, 361—372, 1932, Nr.5924. Unter einem Drehgitter ist ein von 
einem rechteckigen Rahmen gehaltenes Grobgitter aus parallelen, zylinderférmigen 
Stiiben zu verstehen, das vor dem Objektiv eines photographischen Refraktors so 
drehbar angeordnet ist, daf} alle Stabe senkrecht zur optischen Achse des Instruments 
stehen. Hat man z. B. einen veranderlichen Stern (speziell einen kurzperiodischen) 
zu photometrieren, so wird von ihm eine kontinuierliche Aufnahme, d. h. mit gleich- 
formiger Kassettenbewegung gemacht. Zur quantitativen Auswertung des 
Schwiarzungsstreifens wird auf dieselbe Platte eine Aufnahme eines ,,Definitions- 
sternes“ mit der gleichen Kassettenbewegung gemacht, dessen Intensitéat durch das 
mit der Kassettenbewegung gekoppelte Drehgitter kontinuierlich geschwacht wird. 
Auf diese Art kann man den zu messenden Stern einer Schwarzung des Definitions- 

sternes zuordnen, die wiederum einer bestimmten Gréfienklasse entspricht. Spiller. 


Paul Lob. Ein neues Photometer zur Erzielung héherer Ge- 
nauigkeit bei subjektiver Photometrie. Kinotechnik 15, 57—59, 
1933, Nr.4. Von Lummer und Brodhun wurde durch Einfiihrung der Kon- 
trastplatten die Genauigkeit eines Photometers vergréfert. Vom Verf. wird die 
Hypotenusenflaiche des Photometerwiirfels in drei Felder aufgeteilt. Die beiden 
a4uferen sind verspiegelt, die mittlere fiir das eine Lichtbiindel durchlassig. Dureh 
ein schwaches Gelbfilter wird das durch das mittlere Feld gehende Lichtbiindel um 
1% geschwicht. Von dem anderen Lichtbiindel wird die eine Halfte an der ver- 
spiegelten Flache direkt reflektiert, die andere Hialfte vor der Reflexion durch ein 
Gelbfilter um 2% geschwacht. Bei gleicher Intensitit der beiden Lichtbiindel 
werden im Photometerkopf die drei Felder erkennbar sein und in gleicher Reihen- 
folge dunkler erscheinen. Verf. rechnet mit einer Mefigenauigkeit von 1/1 %. 


Spiller. 
W. Friedel. Die Photozelle im tiglichen Leben, Central-Ztg. f, Opt. 
u. Mech. 54, 51—53, 1983, Nr. 5. H. Ebert. 


C. W. Oseen. Beitrige zur geometrischen Optik. III. Ark. f. Mat, 
Astron. och Fys. (A) 23, Nr. 10, 49S., 1983, Heft 2. Der Verf, entwickelt in voller 
Allgemeinheit die Beziehungen zwischen einer Fliche und ihrer Evolute in der 
Umgebung eines Nabelpunktes, wobei er voraussetzt, da® nicht alle Koeffizienten 
der Glieder dritter Ordnung in der Gleichung der Fliiche verschwinden, Er stellt 
die Gleichungen der Evolute auf und diskutiert im Anschlu® an diese sehr aus- 
fiihrlich die Gestalt der beiden Evolutenschalen. Picht. 


H. Naumann, Mikro- und ihnliche Objektive vom Teletyp. Central- 
Ztg. f. Opt. u. Mech. 54, 89—41, 1983, Nr. 4. Der Verf. gibt zuniichst einige allgemeine 
Bemerkungen iiber die Lage der Hauptpunkte bei normalen Mikroobjektiven und 
bei den sogenannten Tele-Mikroobjektiven, die einen vergréferten Objekt- 
abstand haben sollen. Bei diesen werden daher die Hauptpunkte vor das be- 
treffende Objektiv verlegt, so da® sie in bezug auf das Objekt die gleiche Lage 
haben wie bei den normalen Objektiven. Der Verf. berichtet dann weiter iiber eine 
Umkehrung der 'Tele-Objektive, wie sie bei dem .Metaphot* der Firma EmifBusch 
angewandt wurde, um den Arbeitsabstand zwischen Objekt und Frontlinse zu v er- 
kiirzen. Dies war notwendig, um mit. einer geringeren Vergréferung als 
urspriinglich vorgesehen, also mit einer langeren Brennweite arbeiten zu k6nnen. 
Ferner wird tiber einen Telekondensator berichtet. Picht. 


K. M. Eden. Magnification scales for a convex lens, Journ. scient. 
instr, 10, 89, 1933, Nr.3. Tragt man auf der Achse einer Linse — auf der Objekt- 
seite nach links, auf der Bildseite nach reehts — einen Mafstab mit der Brennweite 
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als Einheit und dem zugehérigen Brennpunkt als N ullpunkt ab, so gibt die Mafzahl 
des objektseitigen Mafistabes an jeder Stelle an, wieviel mal gréfer ein dort befind- 
liches Objekt ist als das zugehérige Bild, wihrend das Bild selbst an derjenigen 
Stelle des bildseitigen Mafistabes liegt, deren Ma®zahl gleich dem reziproken Wert 
der Mafizahl der Lage des Objektes ist, entsprechend der Tatsache, dag} dieser 
reziproke Wert gleich dem Verhiltnis Bildgréfe : Objektgré®e ist. Dieses sehr ein- 
fache graphische Hilfsmittel ist sehr instruktiv und geeignet, manche Fragestellung, 
die sich sonst nur umstiandlich lésen lat, in einfachster und tibersichtlicher Weise 
zu beantworten. Der Verf. zeigt dies an einem Beispiel: Es soll die Brennweite 
einer Linse bestimmt werden, die bei vorgegebenem Abstand zwischen Objekt- 
und Bildebene eine geforderte Vergréferung liefert. Picht. 


H.Acht und F.Beck. Spiegel-Linsenobjektiv. Kinotechnik 15, 75—77, 
1933, Nr.5. Die Verif. besprechen zunichst kurz die charakteristischen Merkmale 
der verschiedenen Méglichkeiten der Herstellung langbrennweitiger Photoobjektive 
und zeigen, dafi die bekannten Typen eine zu grofe Baulinge besitzen, um mit 
ihnen sehr langbrennweitige Objektive von z. B. 1050 mm Brennweite herzustellen. 
Von bekannten Objektivformen hat nur das aus zwei Spiegeln bestehende Objektiv 
eine geniigend kurze Baulange bei grofier Brennweite, hat aber den grofen Nachteil, 
daf} er nur fiir ein sehr geringes Gesichtsfeld eine brauchbare Abbildung liefert. 
Die Askania-Werke haben daher nach Angaben der Verff. eine neues sogenanntes 
‘Spiegel-Linsen-Objektiv geschaffen, das z. B. bei einer Brennweite von 1050 mm 
(Offnung 1:7 bzw. 1:4,5) nur eine gesamte Baulinge von etwa 30cm besitzt und 
— wie auch durch eine Reihe von mit diesem Objektiv hergestellten Aufnahmen 
bewiesen wird — eine tiber das ganze Gesichtsfeld gute Korrektion aufweist. Ein 
aus einer riickflachenversilberten Glaslinse bestehender Hauptspiegel — der in 
seiner Mitte durchbohrt ist — fangt die vom Objekt kommenden Lichtstrahlen auf, 
-wirft sie auf einen Gegenspiegel zuriick, der gleichfalls wieder aus einer oder 
mehreren Linsen besteht, deren letzte Flache versilbert ist. Dieser Gegenspiegel 
— der zwecks Anderung der Brennweite auswechselbar ist — wirft die Licht- 
strahlen wieder in eine der urspriinglichen parallele Richtung durch die Offnung 
des Hauptspiegels hindurch und bringt sie in der Bildebene zur Vereinigung. Durch 
die verschiedenen Linsenflachen ist die Moglichkeit einer guten Korrektion des 


Objektivs gegeben. Picht. 


Viktor Theimer. Uber den Richtungsfehler, der durch Glas- 
spiegel hervorgerufen wird. ZS. f. Instrkde. 53, 122—128, 1933, Nr. 3. 
Sehr ausfithrliche Ableitung der Abbildung eines leuchtenden Punktes an einem 
riickflachenversilberten Glasspiegel. Ist D der Abstand des leuchtenden Punktes L 
von der Vorderflaiche (y z-Ebene) des Spiegels, geht die #-Achse durch L, ist A die 
Glasdicke, so lautet die Gleichung des reflektierten Strahles der x y-Ebene 


(2 + D) tg «-+-2 Asin a/ln? — sin? a — y, 

wo «a der Einfallswinkel ist. Fiir den Schnitt der Kaustik mit der Hinfallsebene 
ergibt sich die Parameterdarstellung ; 

x — —D—2 An? (cos a|\/n? — sin? «), 

y = 24 (n®? —1) (sin a/Vin? — sin? «)*. 
Durch Elimination von « ergibt sich die Gleichung 

ni” e+ (Vin? — 1)" y™ = 24)” mit €=—(@+D); m=. 

Da man in Spiegelinstrumenten bei den Spiegelbeobachtungen stets annimmt, dats 
man im Spiegel ein ideales eindeutiges Spiegelbild wahrnimmt, und die Beob- 
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achtungen unter dieser Annahme auswertet, so macht man einen Richtungsfehler, 
fiir den der Verf. den Wert 


ee sina (1 ne ——):e"3 0” = 206265" 

S \n? — sin? « 

berechnet, wo S’ der Abstand des Beobachterauges vom anvisierten Bildpunkt ist. 
Fir 8’ = 5m, a = 45°, 4 = 2mm, n = 3/, wird der Richtungsfehler 56”. Am 
Spiegeldeklinatorium kann der Richtungsfehler auf nahezu den dreifachen Wert der 
,Ablesegenauigkeit* anwachsen. Picht. 


G. Dupouy et M.Sechérer. Théorie moléculaire des effets optiques 
simultanés dela polarisation rotatoire magnétique et dela 
biréfringence magnétique. Ann. de phys. (10) 19, 5—46, 1933, Januar. 
Mit dem grofen Elektromagneten von Bellevue wurde die Wirkung eines mag- 
netischen Feldes auf ein Biindel polarisierten Lichtes studiert, das durch eine 
Fliissigkeit schief zur Richtung der Kraftlinien hindurehgeht. Wenn ein Einfluf der 
Orientierung der Molekiile zustande kommt, so miifite er sich in Abweichungen 
von den Gesetzen von Airy-Gouy und von Verdet ausdriicken. Die Verff. 
entwickeln eine Molekulartheorie der zu erwartenden Verhiltnisse und zeigen auf 
rechnerischem Wege, dafi das magnetische Feld einerseits die Elektronenbahnen 
modifiziert, andererseits der Gesamtheit der den Kérper bildenden Molekiile eine 
bevorzugte Orientierung verleiht. In den besonderen Fiillen, wo die Fortpflanzungs- 
richtung parallel oder senkrecht zu den Kraftlinien ist, fiihrt die Theorie zu den 
klassischen Ergebnissen, nimlich zum Faraday- und zum Cotton-Mouton-Effekt. 
In den anderen Fallen mit schiefer Richtung wird das Milieu von zwei bevorzugten 
* elliptischen Vibrationen durchsetzt, die gleiche Form, aber in entgegengesetztem 
Sinn haben und deren Achsen gekreuzt sind. Im Fall der magnetischen Doppel- 
brechungen, wie man sie mit den jetzt realisierbaren Feldern beobachten kann, 
bewahrt sich sowohl die Regel von Gouy als auch das Gesetz von Verdet. 
Kauf}monn, 

Miss Mary B. Harford, Joseph Kenyon and Henry Phillips. The Rotatory 
Powers of the Chlorides produced by heating Certain Chlo- 
roformatesin Solvents. Journ. chem. soc. 1933, S. 179—181, Februar. Der 
l-Athylphenylessigsiiureester der Chlorameisensiure Cl: CO-0O: C. HO. C, H; Cole 
und der 1-f-Octylester der Chlorameisensiure Cl-CO°O°Cs Hi; werden in zwélt 
verschiedenen organischen Lésungsmitteln meist nur 20 bis 150 Minuten lang auf 
105 bis 180° erhitzt und zerfallen dabei in Kohlendioxyd CO, und die entsprechenden 
Chloride nach der Formel RO:;COCL = RC1+-C Os. Die optischen Drehungen 
dieser entstandenen Chloride, nimlich des 1-Phenylehloressigsdureathylesters 
C,H;*CHCl:C0O:0OC; Hs und des 1-8-Octylehlorids Cs H,; Cl, werden fiir die griine 
Ng-Linie 5461 ermittelt und variieren stark mit dem Lésungsmittel. Doch wird 
nicht nur Kohlendioxyd, sondern auch Chlorwasserstoff H Cl entwickelt, zumal bei 
der Zersetzung des f-Octylesters. Wihrend sich das 1-6-Oetylehlorid zu etwa 50 % 
umsetzt nach der Formel 

Co Hyg, 4 Vi = Cy Ay 3. A 

OH, C Cl — G Pe als + HCl, 

sind es bei dem 1-Athylester nur etwa 10%. Bei diesem erfolgt nimlich wahrschein- 
lich eine Wiedervereinigung entsprechend der Formel ; 


OF" Hy. A / H L_q— H ars Hs 


C, H,0,C~ ~ i Gls NOEs 
ZU einem racemischen Chlorid. 


~*~. 


Schénrock. 
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Arun K, Dutta and Prabhat K.Sen Gupta. On the Absorption Spectra of 
Some Higher Oxides. Proc. Roy. Soc. London (A) 139, 397—405, 1933, 
Nr. 888. In Fortfiihrung der Arbeiten iiber die Absorptionsspektren von S O03 von 
Dutta [Proc, Roy. Soe. London (A) 137, 336, 1932] wurden die Spektren von Ny Os, 
Te Os und Mo Os untersucht mit dem Ergebnis, dafi sie den gleichen Typ von SO, 
besitzen. N.O; mit nicht zu beseitigender Verunreinigung von N 0, zeigt eine erste 
Reihe von Banden zwischen 5000 und 2800 A, daran anschlieBend ein kontinuierliches 
Spektrum und bei 2500 A eine zweite Bandenreihe. Die Spektren von MoO und 
Te Os wurden auch mikrophotometrisch ausgemessen; bei ihnen wurden je zwei 
Bandenreihen festgestellt, die bei 3250 und 2240 A (Mo Os) bzw. 4600 und 3000 A 
(Te O3) beginnen. Das Erscheinen der ersten Absorption entspricht nach Ansiecht 
der Verff. der Dissoziation in N.O, und O (@P-Term) bzw. Te 0, und O @P) bzw. 
MoO, und O (8P). Die zweiten Absorptionsbanden haben einen 1).-Term. Aus der 
Absorption von N.O; wird die Dissoziationswarme von Os zu 128 keal berechnet. 

J. Bohme. 
J.H.de Boer und C.J.Dippel. Lichtabsorption und Gitterenergie 
bei Alkalihydriden. Naturwissensch. 21, 204—205, 1933, Nr.10. Unter- 
suchungen bei CsH zeigten, dai Cs-Atome, an Ca F,-Schichten adsorbiert, im 
Gegensatz zu Cs rasch Wasserstoff aufnehmen. Ist kein iiberschtissiges Cs vorhanden, 
verschwindet das Blau der Adsorptionsschicht; jedoch nach Bestrahlung mit 2 = 2500 
bis 3000 A erscheint die blaue Farbe wieder, der Wasserstoff wird frei. Bis jetzt 
kann man sagen, dafi eine Absorption bei viel gréfierem A vorliegt als bei den bisher 
untersuchten Alkalihalogeniden. Als Ursache hierfiir wird die kleine Elektronen- 
affinitat des H-Atoms angenommen. Die h»-Gleichung von Hilsch und Pohl 
versagt, ebenso diejenige von Wolff und Herzfeld. J. Bohme. 


Masao Horio. Beitrage zur Auxochromwirkung. Mem. Coll. Engin. 
Kyoto 7, 177—248, 1933, Nr.4. Die vorliegende Arbeit befaft sich mit der Erfor- 
schung der Auxochromwirkung einiger Atomgruppen (C H,—C H3; CH=C H,; 
C=C H; N Hs; OH; OC Hs), die wegen ihrer Zugehorigkeit zu wichtigen Farbstoffen 
Bedeutung haben, unter besonderer Beriicksichtigung der modernen Theorien der 
-Lichtabsorption in Gasen. Bei den Dampfspektren des Styrols, Phenylacethylens 
und Athylbenzols zeigte sich eine regelmafiige Bandenverteilung. Die zugehérigen 
Bandenformeln wurden aufgestellt. Die drei erstgenannten Atomgruppen bedingen 
nur geringe Erhéhung der Schwingungsfrequenz des Benzolkerns. (Benzol 924, 
Athylbenzol 928, Styrol 952, Phenylacetylen 954 cm™!.) Zwischen Auxochromwirkung 
und der chemischen Natur der Substituenten besteht folgender Zusammenhang: 
C=C grote, C=C mittlere, C—C geringste Wirkung. Die Lage und Struktur der 
Spektren von Phenol und Anisol sind einander ahnlich. Der Zustand des unmittel- 
bar an den Kern gebundenen Atoms scheint fiir die Wirkung auf den Benzolkern 
(Elektronen- sowie Schwingungszustand) maSigebend zu sein. Ziemlich kompliziert 
wird die Deutung der Ergebnisse, wenn sich zwei der erwahnten Gruppen (o-, m-, 
p-Toluidin und o- und p-Anisidin) gleichzeitig im Kern befinden, Ein umfang- 
reiches Tabellenmaterial gibt iiber die Einzeldaten der Banden Auskunft. Die 
experimentelle Anordnung ist eine der tiblichen. J. Bohne. 


E.Skorko. Absorption Bands of lodine Vapour at High Tempe- 
ratures, Nature 131, 366, 1933, Nr. 3306. Verf. untersuchte im Spektralbereich 
von 2900 bis 5000 A in einem Rohr von 26cm (bzw. 13 em) Lange die Absorption 
von Joddampf bei Temperaturen oberhalb 800°C. Es wurde das NO: einer 
kontinuierlichen Absorptionsbande mit einer scharfen Grenze bei 38425 A beaks 
achtet. Mit steigender Temperatur nahm die Intensitat dieser Bande zu; bei 900 Cc 
trat eine neue Bande auf mit der Grenze bei 3252 A; bei 1050°C Verbreiterung bis 
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3000 A. Beziiglich des Einflusses fremder Gase auf die Ultraviolettfluoreszenz wird 
kurz auf die Ergebnisse von Cario und Oldenberg, ferner E. Hirschlaff 
verwiesen. Hinsichtlich der Bande bei 3425 A (800 bis 1050°C) bemerkt Verf., daB 
in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen bei Oldenbergs Fluoreszenzbeob- 
achtung (20°C) die Bandengrenze bei 3460 A erscheint, bei Hirschlaffs Unter- 
suchungen bei 3439, ebenfalls in Fluoreszenz (640°C) gemessen. J. Bohme. 


Charles F. Kettering and W. W. Sleator. Infrared Absorption Speetra 
of Certain Organie Compounds, Including the Principe 
Types Present in Gasoline. Physics 4, 39—49, 1933, Nr.2. Vorliegende 
Arbeit, an der die General Motors Corporation sehr interessiert ist, berichtet tiber 
Absorptionsmessungen an gewissen Kohlenwasserstoffen, die im Gasolin vorhanden 
sind; im ganzen wurden 25 Substanzen, und zwar im gasférmigen Zustand, im 
Spektralbereich zwischen 1 und 30. untersucht. Fiir jede Substanz ist ein Dia- 
gramm veroffentlicht. Die Rotationsstruktur ist zum Teil aufgelést worden. Zur 
spektralen Auflésung wurden Prismenspektrometer benutzt. J. Bohme. 


R.Suhrmann und F. Breyer. Untersuchungen im ultraroten Absorp- 
tionsspektrum tiber die Anderung des Lésungsmittels dureh 
die geléste Substanz I, Uber den Einfluf8&S geléster Salze 
auf den Assoziationszustand des lésenden Wassers. ZS. f&. 
phys. Chem. (B) 20, 17—53, 1933, Nr.1/2. Uber die mit zahlreichen Diagrammen 
versehene Arbeit geben die Verff. folgende Hauptgesichtspunkte an. Mit der 
Dissoziation der héher polymerisierten Wassermolekeln dureh Auflésen eines im 
kurzwelligen Ultrarot nicht absorbierenden Salzes geht eine betrichtliche Ver- 
anderung des in diesem Gebiet gelegenen Wasserabsorptionsspektrums parallel. 
Bei einer Gruppe von Salzen — z. B, Alkalihalogenide — treten die Wasserbanden 
wesentlich steiler hervor und werden nach kurzen Wellen verschoben (Depoly- 
merisationseffekt). Der kurzwelligen Verschiebung ist eine Verlagerung der 
Wasserbanden nach langen Wellen superponiert (Hydratationseffekt). Bei einer 
anderen Gruppe von Salzen, (z. B. Mg Cly) sind die Wasserbanden abgeflacht und 
verschoben. Zur Erklirung werden chemische Einfliisse angegeben. Es bestehen, 
wie die Vertf, mitteilen, Zusammenhinge zwischen dem Depolymerisationseffekt und 
der chemischen Beeintlussung der Wassermolekeln einerseits und dem Hydratations- 
druck sowie der Volumenkontraktion des Wassers in der Liésung andererseits. Die 
spektrale Zerlegung wird durch ein Spiegelspektrometer besorgt. J. Bohme. 


R.Hase. Messen des Wirmeiibergangsin Ofen und Feuerungs- 
raumen, S.A. Arch. f. Wirmewirtsch. 13, 3S., 1982, Nr. 12. [S. 818.] Jakob. 


Marja Domaniewska-Kriiger. Uber die Resonanzserien des Blei- 
dampfes. Acta Phys. Polon. 1, 857—362, 1982, Nr.8. Es wird die Resonanz- 
fluoreszenz von Pby untersucht (bei 900°C, 0.4 mm Druck). Die Hg-Linie 4358 rest 
eine kriiftige, die Linie 5461 eine schwichere Resonanzserie an. Auer Rotations- 
dubletten (mit 4» = 24,4 bzw. 35,0em™) treten in beiden Serien noch zahlreiche 
Zusatzlinien auf. Es werden Serienformeln aufgestellt und aus Dublettabstand und 
Trigheitsmoment die entsprechenden Rotationsquantenzahlen berechnet. S. Gradstein. 


F. Matossi. Bemerkungen itiber die Auswahlregeln im Schwin- 

gungsspektrum des Kalkspates. Phys, ZS. 34, 230—232, 1933, Nr. 6. 

(Vortrag 15. Tagung Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges. Breslau, Januar 
+ 

1933.) Die Frage, welche der Kombinationsfrequenzen » — oo n;v; der r ultraroten 


1 
Grundfrequenzen (n; = 1, 2, ...) im Spektrum beobachtbar (aktiv) sind, hat erst 


a 
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vor kurzem von Dennison auf quantenmechanischer Grundlage allgemein und 
eindeutig beantwortet werden kénnen. In zwei Fallen sind die gegebenen Regeln 
leicht durch die Erfahrung zu priifen, namlich 1. beim linearen X Yo-Molekiil und 
2. bei der ebenen trigonalen X Y3-Gruppe. Im 1. Fall sollen nur diejenigen Kom- 
binationsfrequenzen » = n,»,+ ng%) +33 erscheinen, fiir die M+ v3 ungerade 
ist (7), 3 aktiv, 7) inaktiv). Die Erfahrung lehrt zwar, da bei C 0. 2», und V1 + 
beobachtbar sind; aber bei der sehr geringen Intensitiit ist die Abweichung als 
unerheblich zu betrachten. Bei C S, stimmt die Dennisonsche Regel sogar genau. 
Den 2. Fall kann man an den vier Grundschwingungen der C Os-Gruppe priifen, 
z. B. an dem bekannten Absorptionsspektrum des ordentlichen und auferordent- 
lichen Strahles im Kalkspat. Wiahrend nun auch hier fast alle Kombinations- 
frequenzen den Dennisonschen Gesetzen folgen, bemerkt man doch zwei Aus- 
nahmen: 1, das als 7) +», —», zu deutende Absorptionsmaximum bei 5,75 w ist 
fiir eine Differenzschwingung unwahrscheinlich stark. 2. Bei 6,3 2 beobachtet man 
im ordentlichen und auferordentlichen Strahl eine Kombinationsfrequenz, die als 
v,-+-v; im auferordentlichen Strahl fehlen sollte. Die Ursache dieser Diskrepanz 
ist entweder darin zu suchen, dafs entgegen Dennisons Annahme das Stérungs- 
potential keine trigonale Symmetrie besitzt, oder aber die CO3-Gruppe selbst 
asymmetrisch ist. Fiir die 2. Annahme sprechen aufer bekannten Beobachtungen 
im ultraroten und Ramanspektrum Polarisationsmessungen des Verf. in Verbindung 
mit der neuen Placzekschen Theorie tiber die Polarisation der Ramanstrahlung 
in Kristallen. Justi. 


Ebbe Rasmussen. Uber das Bogenspektrum der Radiumemana- 
tion. ZS. f. Phys. 80, 726—734, 1938, Nr.11/12. Das Bogenspektrum der Radium- 
emanation wurde im Wellenlangenbereich 10161,45 bis 3316,14 A mit einem Plan- 
gitterspektrographen (10 A/mm) bei einer Genauigkeit von 0,02 bis 0,05 A neu 
gemessen. Als Lichtquelle dienten Geisslerréhren aus Pyrexglas, die mit vakuum- 
geschmolzenen Eisenelektroden versehen und mit Mischungen aus Helium, Neon 
oder Argon und Emanation gefillt waren. In einer Tabelle sind die bisher ge- 
fundenen 172 Kombinationen angegeben, Fiir die Hauptserien wurden einige neue 
Glieder, fiir die Nebenserien die im Ultrarot liegenden Anfangsglieder neu 
gefunden. Aufierdem wurden einige Bergmannserien neu aufgestellt. Eine Tabelle 
enthalt die gefundenen 105 Termwerte mit ihren effektiven Quantenzahlen. Gegen- 
iiber den Spektren der iibrigen Edelgase treten nur geringfiigige Stérungen in den 
d-Reihen auf. Frerichs. 


Georges Déjardin. Applications spectroscopiques dela décharge 
sans électrodes. Canad. Journ. Res. 7, 556—570, 1932, Nr.6. Durch Variation 
der Erregungsbedingungen lassen sich in elektrodenlosen Entladungen die _ver- 
schiedenen Ionisierungszustinde der Atome differenzieren. Als Lichtquelle diente 
ein zylindrisches Quarzgefé®, 3cm Durchmesser, das mit gedémpften Schwingungen 
(A = 400 bis 800m) angeregt wurde. Mit dieser Anordnung wurden die Zuge- 
horigkeit der einzelnen Linien zu den Bogen-, ersten und zweiten Funkenspektren 
der Edelgase: Neon, Argon, Krypton und Xenon untersucht. Bei einzelnen Linien 
dieser Spektra ist die Anregungsfunktion nicht in Ubereinstimmung mit der Serien- 
analyse. Bei Quecksilber werden einzelne von Paschen und Naudé in der 
Hohlkathodenentladung in Helium beobachtete und in das Serienspektrum des 
Hg II eingeordnete Linien als Hg II- baw. Hg TV-Linien in der elektrodenlosen 
Entladung nachgewiesen. Bei Phosphor wurden Linien der Spektra Pele bis) Vi 
nachgewiesen, in Ubereinstimmung mit den vorliegenden | Analysen dieser Spektra. 
Zahlreiche bisher uneingeordnete Linien sind zugleich mit ihrer Anregungsenergie 


in einer Tabelle zusammengestellt. Frerichs. 
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L.A.Scmmer. Uber denlangwelligen Teil des sichtbaren Spek- 
trumsdes Nachthimmellichtes. ZS. f. Phys. 80, 273—276, 1933, Nr. 3/4. 
Der Verf. vergleicht die Resultate seiner friiheren Untersuchung iiber den lang- 
welligen Teil des sichtbaren Spektrums des Nachthimmelleuchtens mit Beobachtun- 
gen von Vegard (ZS. f. Phys. 78, 574, 1932). Nach einer Verkleinerung um etwa 
5A stimmen die Vegardschen Messungen mit den Sommerschen Werten 
iiberein. Nach Vegard ist im Nordlicht die Linie 6300 etwa doppelt so stark wie 
die Linie 6364, wahrend im Laboratorium diese Linien im Verhaltnis 5:4 stehen. 
Nach Ansicht des Verf. ist die Linie 6300 daher im Nordlicht ebenfalls durch Uber- 
lagerung der Wasserdampfbande 6300 verstarkt, eine Annahme, die von dem Verf. 
in der genannten Untersuchung tiber das Leuchten des Nachthimmels gemacht 
wurde. Frerichs. 


D. R. Inglis and N. Ginsburg. Atomic Energy Levels and Zeeman 
Effect. Phys. Rev. (2) 43, 194196, 1933, Nr.3. Die bisherige Theorie der 
komplexen Spektra, die Energiedifferenzen und g-Werte in Beziehung setzt, ver- 
nachlassigt die magnetischen Wechselwirkungen zwischen den Elektronen und er- 
fa®Bt daher nur einzelne einfache Konfigurationen. Durch Bestimmung weiterer 
Parameter wird die Theorie auf p® p-Konfigurationen ausgedehnt und die berech- 
neten g-Werte werden mit den experimentellen Daten verglichen. Es treten hier 
gréfere Abweichungen auf als in den einfachen Fallen. Dies beweist das gréfere 
Gewicht der vernachlassigten Wechselwirkungen bei komplizierteren Konfigura- 
tionen. v. Mathes. 


F. Spiewankiewiez. Uber die Fluoreszenz der Mischung der Cd- 
und Zn-Dampfe. Acta Phys. Polon. 1, 345—350, 1932, Nr. 3. In einem Gemiseh 
von gesattigtem Cd- und Zn-Dampf wird auger der bekannten Cd-Fluoreszenz eine 
neue kontinuierliche Fluoreszenzbande von 4850 bis 6400 A (bei 780°C) gefunden. 
Durch Absorptionsversuche wird die Fluoreszenzanregung im Gebiet 2300 bis 
2150 A lokalisiert. Das Absorptionsspektrum des Gemisches zeigt keine eigenen, 
sondern nur die Banden der Bestandteile. Intensititsmessungen ergeben, dag der 


Fluoreszenzanteil des reinen Cd durch die Anwesenheit des Zn nicht merklich be- 
einftlugt wird. S. Gradstein. 


Robert Dépel. Untersuchung des negativ geladenen H-Atoms 
auf Lichtemission im photographisch erfafbaren Gebiet 
Phys. ZS. 34, 199—200, 1933, Nr.5. Es wird untersucht, ob im Wasserstoffkanalstrahl 
eine Lichtemission der durch Umladung gebildeten H--Ionen auftritt. Sowohl die 
spektrographische Aufnahme wie die unmittelbare Abbildung dieses im elektrischen 
Feld abgetrennten Strahlenanteils auf eine photographische Platte liefert keinerlei 
Schwirzung. Die Emission der H--Ionen, von 7100 A bis ins Lymangebiet, kénnte 
daher héchstens einige Prozent der Emission der neutralen H-Atome betragen. Das 
negative Ergebnis steht im Einklang mit neueren Bestimmungen der Elektronen- 
affinitit des H, nach denen eine Emission von H> nur im Ultraroten zu erwarten 


ist. S. Gredstein, 
Robert Kremann, Max Pestemer und Paula Bernstein, Die Ultravio lett= 
absorption binaérer Fliissigkeitsgemische. (I. Mitteilung.) Die 
Ultraviolettabsorption des biniren Systems Azeton—Chloe 
roform. Wiener Ber. 141 [2b], 729—738. 1932, Nr.8. Vgl. diese Ber. S. 75. 


: be Scheel, 
Shirobee Hoshijima, On the Phosphorescence in Human Tissues. 


Part I. The Proof of the Phosphorescence in Normal Human 
Tissues and its Measurement. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 
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Tokyo 20, 109—113, 1933, Nr. 404/408. Ankniipfend an die Literatur aus den Jahren 
1855—1869 findet Verf. eine Phosphoreszenz von menschlichen Knochen, Zahnen 
Nageln usw., wahrend eine Reihe anderer Organe und Gewebe nicht phospho- 
reszieren. Die Leuchtdauer wird bestimmt und das Phosphoreszenzspektrum von 
kalzinierten Knochen aufgenommen. Bei Entkalkung verschwindet die Phos- 
phoreszenz. S. Gradstein. 


F.H.Spedding. Zeeman effectin crystals. Phys, Rev. (2) 43, 214, 1938, 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der transversale Zeemaneffekt an den Absorptions- 
linien von GdCls-6H:O wurde bei verschiedenen Feldstarken und bei ver- 
schiedenen Temperaturen des Kristalls photographiert. Verschiebungen wurden 
erhalten und Photometerkurven hergestellt. Die Ergebnisse werden auf Grund der 
Annahme erkliart, dafi in erster Naherung nur der Spin des erregten Elektrons sich 
zum Magnetfeld orientieren kann. v. Mathes. 


Raman Spectra and Chemistry. Nature 131, 263—265, 1933, Nr. 3304. 
Ein kurzer Bericht tiber eine von der Chemical Society abgehaltenen Dis- 
kussion tiber die Beitrage des mit Hilfe des Ramaneffektes gewonnenen Kern- 
schwingungsspektrums der Molekiile zu chemischen Fragen. K. W.F.Kohlrausch. 


S. Pienkowski. Notes sur la diffusion ramanienne de la lumiére 
polarisée. Acta Phys. Polon. 1, 309—316, 1932, Nr.3. Es wird der Polarisations- 
zustand einiger von C Cly, S Hz, Cs He verschoben gestreuter Linien bestimmt unter 
Verwendung von linear polarisiertem Erregerlicht; das Erregerlicht fallt in der 
z-Richtung eines rechtwinkligen Koordinatensystems ein, der elektrische Vektor 
schwingt in der z-Richtung; das Streulicht wird beobachtet in der z- und y-Richtung, 
wobei die Komponenten in der w- und y-, bzw. #- und z-Richtung bestimmt werden. 
Die Ergebnisse werden mit den Theorien von Placzeck-Cabannes ver- 
glichen und in guter Ubereinstimmung gefunden. Insbesondere wird festgestellt, 
dafS§ der Grad der Depolarisation den Betrag 0,75 nicht tibersteigt. Falle, bei denen 
eine scheinbare Nichtiibereinstimmung zwischen Theorie und Experiment gefunden 
wird, kénnen auf Uberlagerung zweier verschobener Linien zuriickgefiihrt 
werden. Kk. W. FPF. Kohlrausch. 


H. Kopper, R.Seka und K. W. F. Koblrausech. Studien zum Ramaneffekt. 
XXI Das Ramanspektrum organischer Substanzen (isomere 
Paraffinderivate, II). Wiener Ber. 141 [2a], 465—476, 1932, Nr.8; vgl. 
diese Ber. 13, 1812, 1932. 

A. Dadieu, A. Pongratz und K. W. F. Kohlrausch. Studien zum Raman- 
effekt. XXII. Das Ramanspektrum organischer Substanzen 
(isomere Paraffinderivate, III). Wiener Ber. 141 [2a], 477—492, 1932, 
Nr. 8; vgl. diese Ber. 13, 1812, 1982. 

A. Dadieu, A. Pongratz und K. W. F. Kohlrausch, Studien zum Raman- 
effekt. XXIII Das Ramanspektrum organischer Substanzen 
(mehrfachsubstituierte Benzole, II). Wiener Ber. 141 [2 b], 747—762, 
1932, Nr.8. Vgl. diese Ber. 13, 2016, 1932. Scheel. 


J.C. McLennan and H.D.Smith, Raman effects with liquid and solid 
carbon dioxide. Canad. Journ, Res. 7, 551—555, 1932, Nr. 6. Es wird zunachst 
im einzelnen beschrieben, wie man klares fltissiges und festes CO, fiir Raman- 
untersuchungen herstellen kann; ferner wird tiber eine neue Type von Hg-Lampe 
fiir Ramanaufnahmen berichtet. Die Ergebnisse sind im folgenden den von 


Physikalische Berichte. 1933 BR 
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Dickinson-Dillon-Rasetti an gasférmigen CO, gewonnenen gegentiber- 
gestellt, Gasformig Flissig Fest 

1264,5 (1) Schwache Linie 1285 (5) 

1285,1 (10) 1285,5 (5) 1388 (15) 

1387.7 (15) 1387.5 (15) — 

1408,4 (1) Schwache Linie — 
Wie bei anderen unpolaren Molekiilen ergibt sich kein Unterschied der Frequenzen 
in den drei Aggregatszustanden. K. W. F. Kohlrausch. 


R. Signer und J. Weiler, Der Ramaneffekt von Kieselsaure-me- 
thylestern. 74. Mitteilung iber hochpolymere Verbindungen. 
Helv. Chim. Acta 16, 115—121, 1933, Nr.1. In OrthokieselsAuremethylester werden 
im Ramaneffekt aufer den zur C H3;-Gruppe gehorigen Frequenzen 1458, 2848, 
2950 und aufer einigen schwachen ungeklarten Linien die Frequenzen 642 (43s), 
840 (2b), 1095 (1, doppelt), 1192 (0, dreifach) beobachtet, die der SiO,-Gruppe zu- 
geordnet werden. Beim Ubergang zu den dimeren, trimeren, dekameren Formen 
bleibt die Lage der Frequenzen 1095 und 1192 erhalten, die Frequenz 840 riickt ein 
wenig, die Frequenz 642 riickt stark nach niedrigeren Werten. Letztere Linie ist 
scharf und gut polarisiert und gehdrt daher zur Pulsationsbewegung der tetra- 
edrischen SiQ,-Gruppe. Die Ergebnisse werden noch mit den Beobachtungen an 
Glas und Quarz verglichen; aus dem Gang der Frequenz 642 la®8t sich auf den 
Polymerisationsgrad schliefen. K. W. F. Kohlrausch. 


R. Lespieau et Mile B.Gredy. Etude de quelques oxydes déthylénesa, 

C.R. 196, 399—401, 1933, Nr.6. Es wurde eine Anzahl von Derivaten des Athylen- 
/O Hy 

oxydes R—C Ho untersucht; nahezu unabhingig von R erwies sich eine 
; _C Hg 

kraftige Linie bei 1256, die der Symmetriesehwingung np des Komplexes C H- 

“9 
zugeordnet wurde. Schliefit sich an diesen Komplex ein C-Atom an, dann: findet 
man noch zwei recht konstante kriiftige Frequenzen bei rund 820 und 900, die von 
gleicher Intensitit und gleichem Polarisationszustand sind. Sie lassen sich aber 
nicht als die zu obigem Komplex gehérigen beiden anderen Schwingungen n; und ng 
deuten, da dies zu unhaltbaren Konsequenzen fiihrt. Diese Linien erleiden sehr 
starke Verschiebung, wenn eine Aufspaltung der Seitenkette vorhanden ist oder 
wenn diese ein Halogenatom enthiilt. ; K. W. F. Kohlrausch. 


J. Weiler, Die Eigenschwingungen der Gruppe SiO, ZS. f. Phys. 
80, 617—628, 1933, Nr. 9/10. Berichtigung, ebenda 81, 424, 1933, Nr.5/6. Es werden 
die Ergebnisse einer Untersuchung der Streufrequenzen der polymeren homologen 
Kieselsiiureester mitgeteilt. Diese zeigen vier zum Teil mit wachsendem Polari- 
sationsgrad veriinderliche Frequenzen, die der tetraedrischen Baugruppe SiO, in 
diesen Substanzen zugeordnet werden. Die gefundenen GesetzmaBigkeiten dieser 


vier Schwingungen erméglichen es, folgende vier Grundfrequenzen: », = 1170 bis 
1208, 7, = 1062 bis 1086, », = 800, », = 502 em- der Gruppe SiO, im kristadlinen 


Quarz festzulegen, unter deren Zuhilfenahme das gesamte ultrarote Spektrum des 
kristallinen Quarz in ein Schema von Kombinationsfrequenzen eingeordnet werden 
kann. K. W. F. Kohlrausceh. 
Bunsaku Arakatsu. On the anomalous absorption of y-rays. (The 
Possibility of the Quantum Jump of the Rest-mass of an 
Eleetron.) Mem. Taihoku Imp. Univ. 5, 163—168, 1932, Nr.5. Verschiedene 
Versuche haben gezeigt, da die Klein-Nishina-Formel im Falle der Absorption 
harter y-Strahlung zwar das Verhalten der Absorption in leichten Elementen, nicht 


a 
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aber in schweren richtig beschreibt. Hier wird eine Formel fiir die in schweren 
Elementen auftretende Zusatzabsorption abgeleitet; die ,,Zusatzabsorption“ 
#4—4(K.N.) €rgibt, aufgetragen als Funktion von Z? (Z = Atomnummer) an- 
nahernd eine Gerade, so daB uw ,—o, (K.N.) = 6,75°107%°- Z3 wird. Daraus schlieBt 
der Verf., dai es sich um eine Wirkung der AuSenelektronen des Atoms handelt. 
Dies wird zur Grundlage der folgenden Theorie gemacht, die unter geeigneten 
Voraussetzungen dann zu guter Ubereinstimmung mit dem Experiment fiihrt. 

K. W.F. Kéhlrausch. 
Chr. Winther. Photochemische Ubungen. III. ZS. f. wiss. Photogr. 31, 
285—293, 1933, Nr. 10. Zu Ubungen iiber chemische Sensibilisierung wird als licht- 
empfindlicher Stoff Ammoniumbichromat und als oxydierbarer Stoff Alkohol 
empfohlen. Weitere Ubungen gehen auf die Reifung von Bromsilbergelatine- 
emulsionen und auf deren Beschleunigung durch Ammoniak ein. Die Gitter- 
sensibilisierung und chemische Sensibilisierung wird ausgefiihrt, indem man zu be- 
stimmten Mengen Salzsaiure Gelatinelésung und hierauf bestimmte Mengen Silber- 
nitratlésung so zugibt, dafi das eine Mal die Saéure, das andere Mal das Silbersalz 
im Uberschufi ist. Nach dem Umschiitteln wird belichtet. Zu Ubungen iiber optische 
Sensibilisierung eignet sich die Edersche Lésung, die man durch ein griines Filter 
(Naphtholgriin + Filtergelb) fiir sich allein, ferner mit einem Zusatz von Ferri- 
chlorid und mit einem solchen von Eosin bestrahlt. Als Beispiel fiir die optische 
Autosensibilisierung wird die Oxydation des Jodwasserstoffs in wasseriger Lésung 
genommen, wobei zu zeigen ist, daf} eine Lésung, die von vornherein ein wenig 
Jod enthalt, starker lichtempfindlich ist als eine ganz jodfreie. Fiir Versuche iiber 
die Sauerstoffhemmung verwendet man die Edersche Lésung, die man mit etwas 
Ferrichlorid versetzt; man belichtet mit und ohne Durchleiten von Kohlendioxyd. 
Fiir die verschiedenen Ubungsbeispiele werden zahlenmafiige Vorschriften und 
theoretische Erklarungen gegeben. Kauffmann. 


Robert Owen Griffith, Andrew Mc Keown and Albert Gordon Winn. The photo- 
reactions of oxalates with bromine and with iodine. Part I. 
Experimental. Trans. Faraday Soc. 29, 369—886, 1933, Nr.2. Die photochemische 
Einwirkung von Br, bzw. J: auf neutrales Oxalat bzw. Oxalsdure wird untersucht. 
Es ergibt sich, daf} der Ausdruck VE (wo y = Quantenausbeute, H = Absorption) 
bis zu Absorptionen von 85 % 1. unabhangig von der Anfangskonzentration des Bry; 
2. unabhingig von dem Stadium der Reaktion; 3. unabhangig von der einfallenden 
Energie; 4. unabhiingig von den Dimensionen des Reaktionsgefafies ist. Bei groéferer 
Absorption als 85 % fillt » Z. Es finden zwei Hauptreaktionen statt, und zwar eine 
mit C, 0'/-Ionen und eine mit H C;0j-Ionen. Diese beiden Reaktionen werden durch 
Br-Ionen verschieden stark gehemmt. Der Effekt wiichst mit abnehmender Wellen- 
lange des einfallenden Lichtes. Die Experimentalergebnisse iiber die Kinetik lassen 
sich simtlich mit Hilfe folgender Beziehungen wiedergeben: 


y VE = const [H C, 04] if Yer} ( [Br] + Ks) 
fiir die Reaktion mit HC, 0 und - 
7 VB — const [00/1 (1+ K Br’ / (er) ((Br]+ kK, ) 


fiir die Reaktion mit C.0. Hierin bedeuten a, bzw. a die Extinktionskoeffizienten 
von Br. bzw. Bri; Ks = [Bre] [Br’]/[Brs)’; K = 9; die const sind nur abhingig 
von Wellenlinge und Temperatur. Die Reaktion zwischen C, O7 und Jod (bei 
kleinen Kenzentrationen von KJ) folgt der oben angegebenen Beziehung fiir Brg 


und HC, 0‘. worin also nur HC,0, mit C.0/ und Br’ mit J’ zu vertauschen ist. 
ee Meidinger 
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Robert Owen Griffith, Andrew Me Keown and Albert Gordon Winn. The photo- 
reactions of oxalates with bromine and with iodine. Part IL 
Theoretical. Trans. Faraday Soc. 29, 386—8395, 1933, Nr.2. Die in der vor- 
stehend referierten Arbeit erhaltenen Experimentalergebnisse kénnen durch 
folgendes Reaktionsschema gedeutet werden: 1. Br; + h» —> Br, + Br (Bry wirkt 
als internes Lichtfilter); 2. Br + Br’ =~ Br, (Gleichgewicht); 3. HO,O, — Br 
—> C,0,+H,+Br'; 4. C,0/ + Br—'C, 0, + Br’; 5. C,0/ + Br, —> C,0,+ 2Br. 
Es folgen noch Reaktionen zwischen C,0, und Br, bzw. Br, unter Bildung von 
Br-Atomen. Die Ketten werden durch die Reaktion Br,— Br; —> Br, ~ Br’ ab- 
getreten. Ahnliches gilt fiir die Reaktion zwischen Oxalat und Jod. Mit Hilfe 
dieser Vorstellungen lassen sich die empirisch gefundenen Gleichungen fiir die 
Kinetik der Reaktionen ableiten. Meidinger. 


Kar] M. Joehnek and Julian M.Blair. The Herschel Effect as a Result 
of Simultaneous Forward and Reverse Reactions. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 23, 67—69, 1933, Nr. 2. Es wird versucht, den Herscheleffekt mit Hilfe 
einer von Blair und Leighton (vgl. Journ. phys. chem. 36, 1649, 1932) auf- 
gestellten Theorie tiber die Entstehung der Schwiarzungskurve zu erkliren, wonach 
die entwickelte Schwarzung aus zwei entgegengesetzten Reaktionen resultiert: einer, 
welche das Ag Br entwickelbar macht und einer riickliufigen (Gleichgewicht beider 
Reaktionen bei der maximalen Dichte). Mit Hilfe dieser Vorstellung kann der 
Herscheleffekt gedeutet werden, wenn man annimmt, da®8 durch eine Verminderung 
der auffallenden bzw. absorbierten Intensitét die entwickelbar machende Reaktion 
mehr verzégert wird als die riicklaufige, so dafi das Gleichgewicht bei geringeren 
Dichten (d. h, also geringeren maximalen Diehten) erreicht wird. Meidinger. 


Russel J. Fosbinder, On the Surface Potentials of Unimolecular 
Films of Ergosterol. The Photochemical Formation of Vita- 
min D. Proe. Roy. Soe. London (A) 139, 93—104, 1933, Nr. 837. Die photochemische 
Umlagerung von Ergosterol in Vitamin D wird an einmolekularen Schichten von 
Ergosterol (mit Zitronensaiure-Na O H bzw. Phosphat-Puffern, py = 6,4) untersucht 
(Hg-Lampe, 100 Volt, 2,5 Amp. in 14 inch Abstand), indem die Verianderungen von 
Molekiillagerungen und Strukturanderungen durch Bestimmung von Kraftfeld- 
charakteristiken bzw. Messung von Oberfliichenpotentialen (nach Schulmann 


und Rideal) ermittelt werden. Es werden schlieBlich fiir die Umlagerung zwei 
Schemata in Betracht gezogen: 


1.—CH=CH—CHOH—C H—CH=CH = —CH,-CH=COH-C H—C H=C HH 
oder 2. —-CH=CH—CHOH—C H—CH=CH = —CH,-CH,—CO—C H—C BH: OH. 
Meidinger. 
H. W. Melville. The inhibition of the photochemical decompo- 
sition of ammonia by atomic hydrogen. Trans. Faraday Soe. 28, 
885—889, 1932, Nr. 12 (Nr. 139). Es wird gezeigt, da® die direkte (d. h. nicht sensi- 
bilisierte) Photolyse von N Hs durch H-Atome zuriickgedriingt wird. Ein N H5-He- 
Hg-Dampfgemisch wird einerseits mit dem Licht eines Zinkfunkens und an@trer- 
seits mit dem Licht eines Zinkfunkens und dem eines Hg-Bogens bestrahlt. Bei 
Belichtung mit Funkenlicht und Bogenlicht ist die Photolyse des N Hy geringer als 
bei Belichtung mit dem Funkenlicht allein. Diese Beobachtung wird durch An- 
nahme folgender Reaktionen gedeutet: 1. Ho* + Hy —> Hg+H+H (dh. 
Verminderung der fiir die N Hs-Photolyse wirksamen angeregten Hg-Atome). 
2. NH, +-H —» N Hy, d. h. Riiekbildung von N Hs, wodurech zugleich die von ver- 
schiedenen Beobachtern gefundene gerin ge Quantenausbeute gedeutet wire. 


Meidinger. 
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Karl Haidrich. Die Leistungssteigerung der photographischen 
Platte bei Aufnahmen schwacher Nebelhelligkeiten, | 1. 
Astron. Nachr. 248, 49—74, 1982, Nr. 5932/33. [S. 869. ] Sdttele. 


C.C. Paterson. Gaseous discharge lamps. Remarkable Progress Achieved 
during 1932. Electrican 110, 104, 1933, Nr. 2852. Es werden kurz die Fortschritte 
in der Entwicklung der mit Gliihkathoden versehenen Gasentladungslampen be- 
handelt. Fortschritte sind gemacht bei der Herstellung der Kathoden und bei der 
Zusammensetzung des Gases. Ferner ist der Zusammenhang zwischen Okonomie 
und Gasdruck und Gastemperatur untersucht worden. Die Gkonomie ist verbessert 
auf 30 bis 40 Lumen/Watt (vergleichsweise 12 bis 15 Lumen/Watt bei Wolfram- 
gliihlampen). Es wird hingewiesen auf die Verwendung der Lampen bei der 
StraBenbeleuchtung und Reklamebeleuchtung. Spiller. 


Adolf Assmann, Studien zur Messung der Platzhelligkeit bei 
Tagesbeleuchtung mit besonderer Beriicksichtigung des 
Tageslichtquotienten. Diss. Dresden 1932, 23S. Die Untersuchungen 
liber die Platzhelligkeit wurden an fiinf Dresdener Schulen vorgenommen. Ge- 
messen wurde der Raumwinkel, der Neigungswinkel in Abhangigkeit des Abstandes 
vom Fenster, das Verhaltnis der Fensterfliche zur Bodenflache, die Helligkeit im 
Zimmer und im Freien und der Tageslichtquotient. Zur Messung der Helligkeit 
wurde ein Milchglasplattenphotometer nach Weber benutzt. Es hat sich gezeigt, 
daf} die Gréfe des Tageslichtquotienten an Platzen mit gleich groBem reduzierten 
Raumwinkel in der Hauptsache durch die Witterungsverhaltnisse beeinflu®t wird, 
weiterhin durch die baulichen Verhaltnisse, besonders durch die Gegenfront. 


Spiller. 
A. Kilughardt und Manfred Richter. Grundbegriffe der Farbmessung. 
Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 20, V 433—1, 1933. H., Ebert. 


L. Zehnder. Zur Untersuchung ultravioletter Strahlung. ZS. f. 
Phys. 80, 699—700, 1983, Nr. 9/10. Der Verf. hat schon vor langen Jahren aus 
Grundvorstellungen, die ihn zu einer Theorie der Entstehung des Lebens gefiihrt 
haben, den Schluf gezogen, dafi die Vorgange der Kristallisation und des Aufbaus 
der Organismen auf einer unsichtbaren Strahlung beruhen, und glaubt, dafi- diese 
seine Vermutung neuerdings durch die Entdeckung der Gur witsehschen Strahlen 
bestatigt werden sei. Er gibt einige Fingerzeige fiir die spektralanalytische Unter- 
suchung der dufserst schwachen Strahlung. J. Wallot. 
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Karl Haidrich. Die Leistungssteigerung der photographischen 
Platte bei Aufnahmen schwacher Nebelhelligkeiten. I. Astron. 
Nachr. 248, 49—74, 1932, Nr. 5932/33. Es wird gezeigt, daB bei geeigneter Auswahl 
die Platte infolge der Variationsméglichkeit von Lichtempfindlichkeit und vom 
Tonwert dem Auge iiberlegen ist. Die entscheidenden Faktoren der Platte, wie 
Schwellenwert und Gradation, insbesondere die Gradationskurve in der Unter- 
expositon, die Steigerungsméglichkeiten der Empfindlichkeit und des 5S chwarz- 
schildschen Exponenten werden erértert, wobei auf die neuzeitlichen héchst- 
empfindlichen Emulsionen, die Vorreife und Nachreife, die Schichtdicke und die 
Hypersensibilisierung eingegangen wird. Die Nebelaufnahmen werden nach 
Gruppen getrennt behandelt und zwar: Emissionsnebel mit Ny- und N»,-Linien, mit 
Linien im blauen Teil, Nebel mit kontinuierlichem Licht, Spiralnebel, Dunkelnebel 
und der Baxendellnebel. Die im einzelnen hervorgehobenen Sensibilisatoren, die 
fiir die verschiedenen Gruppen besonders geeignet erscheinen, sind in einer Tabelle 
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zusammengestellt. Diskutiert werden besonders die Arbeiten von Stobbe, 
Minaert und Wildt. Der letzte Teil befaBt sich mit dem Einflu®§ der Zusatz- 
belichtung und der Theorie von Rheden iiber die Vorbelichtung, es wird hier 
hervorgehoben, da es anzustreben ist, die héchstempfindlichen Platten mit kiinst- 
lichen Ag S-Keimen und hohen p-Werten fiir den Vorbelichtungseffekt geeignet zu 
machen. Weitere Behandlung dieser Frage ist im zweiten Teil vorgesehen. Sdtlele. 


Sinclair Smith, A sensitive stellar photometer. Phys. Rev. (2) 43, 
211, 1933, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Intensitétsmessung wurde eine 
Quarzphotozelle in Verbindung mit einem Hoffmann-Elektrometer verwendet. Zur 
besseren Isolation kann der Raum um die Anode und das Elektrometer evakuiert 
werden. Es werden Sterne bis zur 14. Gréfenklasse gemessen; die Intensitat ent- 
spricht in diesem Falle einer Emission von 500 Photoelektronen pro sec. Spiller. 


S. A. Mitchell and Emma T. R. Williams. Relative distribution and 
abundance of elements inthe lower chromosphere. Astrophys. 
Journ. 77, 1—48, 1933, Nr.1. Es gelang aus den Héhen, bis zu denen die Linien 
einzelner Multiplette im Flashspektrum auftreten und aus den theoretischen Inten- 
sitatsformeln fiir die Komponenten eines Multipletts die Verteilungsfunktion ein- 
zelner Elemente in der inneren Chromosphiare zu bestimmen. Die Dichteverteilung 
in einer Héhe von 2000km ist selbst fiir sehr verschiedene Elemente, wie z. B. 
Till, Fel und H beinahe identisch. Daraus wird gefolgert, da die turbulente 
Gasbewegung und nicht der selektive Strahlungsdruck die Elemente gemischt erhalt, 
Im allgemeinen ist der Gradient der Dichteverteilung viel kleiner als der unter 
der Annahme einer Temperatur von 5000° abs. berechnete Gradient einer iso- 
thermen Atmosphare. Bei Mg II und Call ist der Diechtegradient viel kleiner als 
bei den iibrigen Elementen sowie auch als bei MgI und Cal, so daf es sich hier 
wahrscheinlich um eine selektive Wirkung des Strahlungsdruckes handelt. Die 
relative Dichteverteilung der einzelnen Elemente wurde nach den von Russell 
entwickelten Methoden berechnet, mit der Abiinderung, da der Intensitiitsmafstab 
in den einzelnen Spektralbereichen aus den von K ro nig aufgestellten theoretischen 
Formeln fiir die relativen Intensititen zusammengehériger Multiplette berechnet 
wurde, Innerhalb der MeBgenauigkeit stimmt die Verteilung der Elemente in der 
Chromosphire mit der der umkehrenden Schieht iiberein. Daraus folgt, daBS die 
Chromosphire durch Turbulenz getragen wird, Eine Priifung der von Menzel 
abgeleiteten Anschauungen iiber die Chromosphiire an Hand des vorhandenen 
Materials ergibt eine Bestiitigung dieser Theorie. Frerichs. 
S. A. Korff. Eclipse Cinematography. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 4, 86 
—87, 1933, Nr. 2. Es wird die Technik der Herstellung einer kinematographischen 
Aufnahme einer totalen Sonnenfinsternis besehrieben. Die grofe Helligkeit des 
Sonnenbildes wihrend der partiellen Phasen bedingt spezielle Filterfragen. Die 
geringe Wanderungsgeschwindigkeit des Schattens iiber die Sonnenscheibe verlangt, 
dai die Aufnahmen in gréferen als den normalen Zeitabstiinden aufeinander 
folgen. Wihrend der Totalitit ist eine lichtstiirkere Linse erforderlich und eine 
hohere Filmgeschwindigkeit wiinschenswert. Um ein Bild zu erhalten, das genttigend 
Einzelheiten zeigt, sind eine lange Brennweite und gut korrigierte Linsen erforder- 
lich, Es wird auf den wissenschaftlichen Wert solcher Aufnahmen, besonders als 
Hilfsmittel zur genauen Bestimmung der Zeit des Beginns und der Dauer der 
Finsternis, hingewiesen, Picht. 
W. W. Coblentz, R. Stair and J.M. Hogue. Measurements of ult ra-violet 
solar radiation in various localities. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
10, 79—88, 1933, Nr. 1 (RP.517). Die UV-Intensitiiten werden mittels einer photo- 
chemischen Reaktion gemessen. Eine im Dunkeln farblose Lésung (leuco-cyanid 
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“des Triphenylamins) wird bei Belichtung mit Strahlen kurzer Wellenlainge rétlich 
gefarbt, die Rotfarbung durch Griinfilter verschiedener Dichte neutralisiert. Die 
Dichte der Griinfilter gilt als Maf® fiir die UV-Intensit&ét und ist an Werte ange- 
Schlossen, die mittels Thermosiule und UV-Filter gemessen wurden. Es werden 
Angaben gemacht iiber die UV-Intensitit der Sonnenstrahlung an verschiedenen 
Stationen Europas und auf dem Ozean. Spiller. 


K. Himpel. Helligkeitsbeobachtungen und Lichtkurve des 
Komet 1982k (Peltier-Whipple). Astron. Nachr.247, 171—172, 1932, 
Nr. 5913. Mittels 48 mm-Feldstecher bei extrafokaler Einstellung wurde der Komet 
an benachbarte Sterne wahrend der Zeit von August 11 bis September 9 ange- 
schlossen. Die Lichtkurve zeigt bis August 20 ganz geringes Ansteigen, rascheres 
Ansteigen bis zum Maximum an August 25 mit folgendem raschen Abfall. Ein ge- 
meldeter Lichtausbruch (BZ 33) von August 26 ist nicht zu erkennen. Sdttele. 


Seitaro Suzuki. On the Number of Pieces resulting when Fragile 
Balls are broken on a Hard Plate, Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 14, 
612—621, 1932, Nr.11. Zur Ermittlung des Einflusses der Fallhéhe und des Ge- 
wichts auf die Gréfe, Form und Anzahl der Teile, in welche auf eine harte 
Unterlage fallende K6rper zerspringen, lief} der Verf. Kugeln aus Siegellack bzw. 
Mergel auf eine Stahlplatte fallen, wobei sich zeigte, dafi dieselben in mehrere 
grofe, und zwar gieich grofe symmetrisch angeordnete Segmente und viele kleine 
Bruckstiicke zersprangen. Es ergaben sich regelmafige Beziehungen zwischen der 
Anzahl der Bruchstiicke und der durch die Fallhéhe ausgedriickten Energie der 
fallenden Kugel, und zwar wurde gefunden, dai 1. die Zahl der kleinen Stiicke sich 
stets nach der Formel n (r —0,03)2 = fh"'® berechnen aft, in der n die Anzahl 
der Bruchstiicke, r das Verhaltnis des Radius eines Bruchstiicks zu dem der Kugel, 
h die Fallhéhe und f eine Konstante bedeuten, und 2. die Zahl der grofien Stiicke 
mit der Fallhdéhe in der Weise zunimmt, dafi sie sich sprungweise um ein Stiick in 
bestimmten Intervallen der Fallhéhe andert. Die auf diese Weise gefundene 
Haufigkeitsverteilung wird mit der der Planetoiden verglichen, um einen Schliissel 
fiir das bisher unerklarliche Auftreten derselben im Weltall zu finden. v. Steiwehr. 


Willard J. Fischer. The Newton-Denning method for computing 
meteor paths with a celestial globe. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 209 
—212, 1933, Nr. 2. 

Dorrit Hoffleit. A study of meteor light curves. Proc. Nat. Acad. Amer. 
19, 212—221, 1933, Nr. 2. 

H. Siedentopf. Konvektion in Sternatmospharen. I. Astron. Nachr. 
247, 297—305, 1932, Nr. 5920. 

H. Siedentopf. Bemerkung zur Konvektionstheorie der Neuen 
und Veranderlichen Sterne (Zusatz bei der Korrektur). Astron. Nachr. 
247, 305—306, 1932, Nr. 5920. H. Ebert. 


R.M. Petrie. A spectrographic study of RT Aurigae. Publ. Obs. Univ. 
of Michigan 5, 9—37, 1932, Nr.3. Zweck vorliegender Dissertation ist die Unter- 
| suchung eines Zusammenhangs zwischen einer Absorptionslinie und der effektiven 
Atmosphdrenschicht. Das Beobachtungsmaterial, bestehend aus 49 baw. 38 Drei- 
bzw. Einprismenspektrogrammen von RT Aurigae, ist in Tabellen beigefiigt. Die 


i indigkei ihr 7282", Aus den monochromatischen 
mittlere Geschwindigkeitskurve fiihrt zur Phase 3,7282". Aus den mo 
Geschwindigkeitskurven werden eine Reihe von Geschwindigkeitsdifferenzenkurven 
hergeleitet und mit einer theoretischen Differenzenkurve fiir eine Cepheiden- 


atmosphire verglichen, wobei sich eine Zunahme der Amplitude und ein Zuriick- 
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bleiben der Phase bei zunehmender Hohe ergibt. Die relative Bewegung der 
Atome innerhalb der drei Schichtgruppen und die Zirkulation in Abhangigkeit von 
der Phase wird erértert. Eine ausgedehnte Sr*-Atmosphare wird als méglich an- 
gesehen. Zum Schlufi wird eine Methode entwickelt, um aus Eigentiimlichkeiten 
der Linie auf die Schichthéhe zu schlieffien. Ein versuchter empirischer Gang mit 
der Zentralintensitat ist in Ubereinstimmung mit Mitchells Diagramm bei der 
Sonne, Bei der theoretischen Beziehung wird von der optischen Tiefe ausgegangen 
und fiir verschiedene Atmosphérenmodelle der Elektronendruck und schlieBlich der 
Gesamtdruck ermittelt. Werte fiir 4, r, 7, P und h des neutralen Eisens sind 
tabelliert. Die vorgeschlagene Methode scheint bei reichhaltigerem Material vor- 
teilhaft zu sein. Sattele. 


Wilhelm Fiihrer. Farbaiquivalente von 51 polnahen Sternen. II. 
Farbt6nungen. (Normalsequenz zur Bestimmung effektiver Wellenlangen.) 
Astron. Nachr. 247, 377—411, 1932, Nr. 5925/26. Zweck des 2. Teils (1. Teil diese 
Ber. S.315) ist die Ermittlung von Farbténungen héherer Genauigkeit. Die ver- 
schiedenen Methoden werden eroértert und die Rosenbergsche Methode der 
doppelt keilférmigen Gelb-Blaufilter-Reflektoraufnahmen bevorzugt. Die Stern- 
helligkeiten werden aus Fokalbildern gleicher Bildstirke als Funktion der Be- 
lichtungszeit angegeben, die Bildstarken sind die Differenzen der Keilablesung 
Sternbild—Plattenuntergrund. Bei der Untersuchung der Abhangigkeit des 
Schwarzschildschen Faktors p von der Belichtungszeit, der Wellenliange und 
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Reduktionsformeln und Tabellen sind beigefiigt. Ferner Mittel Aott, —Mittel Farb- 
tonung und Farbténung bzw. Aor, —Spektraltypus, dabei wird aus gréieren Streu- 
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